KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233140-2 Roboty drogowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agdw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 28 - UL. MICKIEWICZA W PRZ EMYSLU
(274 MB) .

ADRES INWESTYCJI : UL. MICKIEWICZA W PRZEMY SLU )

INWESTOR :  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMY SLU

ADRES INWESTORA : 37-700 PRZEMYSL; UL. WYBICKIEGO 1

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem warto §¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:



Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
obm. jedn.
1 Rozbiérka
1/KNR AT-03 0102-04 + |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 122cmz  |m2 2574
d.1|/KNR 4-01 0108-12 wywozem materiatu z rozbiérki na magazyn inwestora
SST.D-05.03.11
2|KNR 2-31 0815-03 + Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m2 34
d.1|KNR 4-01 0108-11 + ptyt kamiennych grub. 5 cm na podsypce piaskowej (ptyty lastryko) z wy-
KNR 4-01 0108-12 wozem
SST.D-01.02.04
3|KNR 2-31 0810-02 + Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- |m?2 2441
d.1/KNR 2-31 1509-05 + mentowo-piaskowej z wywozem - minimum 85% odzysk kostki brukowej
KNR 2-31 1511-01 + betonowej.
KNR 4-01 0108-11 +
KNR 4-01 0108-12
SST.D-01.02.04
4|KNNR 6 0801-06 + KNR |Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 15 cm mechanicznie z wy- |m2 774
d.1/4-01 0108-11 + KNR 4- |wozem
01 0108-12
SST.D-01.02.04
5/KNR 2-31 0813-05 + Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cemento- |m 528
d.1/KNR 2-31 1507-03 + wo-piaskowej z wywozem
KNR 2-31 1508-02
SST.D-01.02.04
6/KNR 2-31 0813-03 + Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m 16
d.1|KNR 4-01 0108-11+12 |wo-piaskowej z wywozem
SST.D-01.02.04
7|KNR 2-31 0814-02 + Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem m 3
d.1/KNR 4-01 0108-11+12
SST.D-01.02.04
Razem dziat Rozbiérka
2 Regulacja urz adzen i odwodnienie
2.1|SST.D-03.02.01a Regulacja urz adzen
8|KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt. 28
d.2.1
9/KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 15
d.2.1
10|KNR 2-31 1406-05 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych i 1 szt. szt. 16
d.2.1 studni z kregéw betonowych
11/KNR 2-31 1406-03 + Regulacja pionowa wsypow piwnicznych z wyming elementéw metalo-  |szt. 11
d.2.1/KNR 2-02 1219-01 wych - pokrywy 0,8 x 0,5
analogia
12 Regulacja pionowa krat prostokatnych ostonowych z zeliwa przy drze- szt. 12
d.2.1 kalk. wiasna wach z ostonami pionowymi (1,2 x1,2)
Razem dziat Regulacja urz adzen
2.2|SST.D-03.02.01 Wymiana studzienki $ciekowej
13/KNNR 4 1424-01 + KNR |Wymiana studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $r.500 mm z osadni- |szt. 11
d.2.2|4-051 0411-01 + KNNR 1|kiem i syfonem z robotami ziemnym (zasypanie wykopéw kruszywem)
0210-0101 + KNNR 1
0312-01 + KNNR 1
0318-04 + KNNR 1
0205-01 + KNNR 1
0208-0201
Razem dziat Wymiana studzienki  §ciekowej
2.3|SST.D-03.02.01 Wymiana przykanalika
14/KNNR 4 1308-03 + KNR |Wymiana przykanalika z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 46
d.2.3|4-051 0315-01 + KNR 2- |mm z robotami ziemnymi ( $rednia gtebokos¢ 3,5 m), 20 cm podsypka i
01 0317-02 + KNNR 1 |30 cm obsypka nad rurg, zasypaniem wykop6w pospotka
0312-01 + KNNR 4 UWAGA - wigczenie do kanalizacji na wpust boczny (przejscie szczelne)
1411-03 + KNNR 4 i zastosowanie ksztattek redukcyjnych fi-250/fi-200
1411-04 + KNNR 1
0318-04 + KNNR 1
0205-01 + KNNR 1
0208-02
Razem dziat Wymiana przykanalika
Razem dziat Regulacja urz _adzen i odwodnienie
3 Nawierzchnia jezdni
15/KNNR 6 1005-05 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m?2 2574
d.3|SST.D-04.03.01
16|KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2574
d.3|SST.D-04.03.01
17/KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 9 cm |m2 2574
d.3|SST.D-04.07.01
18 Wzmochnienie nawierzchni bitumicznej przez natozenie siatki stalowej m2 165
d.3|SST.D-05.03.26d rozprezanej walcem gumowym i przymocowanej do podtoza za pomocg
mieszanki slurry seal
19/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2 2574
d.3|SST.D-04.03.01
20|KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 2574
d.3|SST.D-04.03.01
21|KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2 2574
d.3|SST.D-05.03.05b bosci 6 cm (warstwa wigzaca)
22|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2 2574

d.3

SST.D-04.03.01
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
obm. jedn.
23|KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2574
d.3|SST.D-04.03.01
24|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o |m2 2574
d.3|SST.D-05.03.13a grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Razem dziat Nawierzchnia jezdni
4 Chodnik
25|KNNR 6 0101-03 + Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej |m?2 1701
d.4KNNR 1 0205-01 + szerokosci jezdni i chodnikéw z wywozem urobku
KNNR 1 0208-0201
SST.D-04.01.01
26|KNNR 6 0113-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30 cm m?2 1701
d.4|SST.D-04.04.02
27|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce |m2 851
d.4|SST.D-05.03.23a cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
28|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na pod- |m?2 850
d.4|SST.D-05.03.23a sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat Chodnik
5 Parking
29|KNR 2-31 0101-01 + Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w |m?2 774
d.5/KNR 2-31 0101-02 + gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm z wywozem urobku
KNNR 1 0205-01 +
KNNR 1 0208-0201
SST.D-04.01.01
30|KNNR 6 0109-03 analo- |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa m?2 774
d.5|gia gr.20 cm ( mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce )
SST.D-04.05.01
31/KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 774
d.5|SST.D-04.04.02
32|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce |m?2 387
d.5|SST.D-05.03.23a cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
33|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na pod- |m2 387
d.5/SST.D-05.03.23a sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat Parking
6 Elementy ulic
34|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m a7
d.6|SST.D-08.03.01 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa (zieleniec - 3m, okienka
piwniczne - 23m, obramowanie drzew - 21m)
35|KNNR 6 0403-05 + KNR |Krawezniki kamienne (matriat inwestora) wystajace o wymiarach 20x25 |m 554
d.6|AT-03 0101-04 + KNR |cm z wykonaniem taw betonowych (44,3 m3) na podsypce cementowo-
AT-03 0101-05 + KNR  |piaskowej
2-31 1507-03 + KNR 2- |UWAGA - 1108 przecie¢ poprzecznych kraweznikéw kamiennych z uzu-
31 1508-02 petnieniem 26 mb kraweznikéw ktére nalezy przywiez¢ z magazynu in-
SST.D-08.01.02a westora
Razem dziat Elementy ulic
7 Oznakowanie drog
7.1 Oznakowanie poziome
36|KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa odblaskowg (mikrokulki od-|m?2 22
d.7.1/SST.D-07.01.01 blaskowe) - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte i przerywane ( linia
przerywana P-16, P-14, P-3d = 17m2, linia ciggta P-2a =5 m2)
37|KNNR 6 0705-06 Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa odblaskowg (mikrokulki od-|m?2 36
d.7.1/SST.D-07.01.01 blaskowe) - linie na przej$ciach dla pieszych i powierzchniach wytaczo-
nych z ruchu
Razem dziat Oznakowanie poziome
7.2 Wymiana oznakowania pionowego
38|KNNR 6 0702-08 + KNR |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw z wywozem |szt. 14
d.7.2|2-31 1509-05 + KNR 2- |na magazyn inwestora
311511-01
SST.D-01.02.04
39|KNNR 6 0808-08 + KNR |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem na magazyn inwestora szt 8
d.7.2|2-31 1509-05 + KNR 2-
31 1511-01
SST.D-01.02.04
40|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 8
d.7.2|SST.D-07.02.01
41|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt. 14
d.7.2|SST.D-07.02.01 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
Razem dziat Wymiana oznakowania pionowego
Razem dziat Oznakowanie dré
8 Roboty towarzysz ace
42| KNR 4-01 0603-06 + Izolacje pionowe muréw nieotynkowanych z jednej warstwy papy - 474 |m?2 237

d.8

KNR 4-01 0102-02 +
KNR 4-01 0105-02

mb z robotami ziemnymi

Razem dziat Roboty towarzysz ace

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.13




