OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zimowe utrzymanie drog (ZUD) s to czynnéci, ktérych celem jest zapewnienie
bezpieczne] przejezdéa jezdni i chodnikbw oraz ograniczenie zakibce utrudnier ruchu
kotowego i pieszego wywotanych takimi zjawiskanak j opady sniegu, deszczu zeéniegiem,
marzracej mrawki lub $liskoscia  zimowa nawierzchni. Do utrzymania zimowego drég
zalicza s¢:

a) usuwaniesniegu,

b) zwalczaniesliskosci zimowej poprzez likwidowanie i zapobieganie ptavganiusliskosci

przez stosowanigrodkdédw chemicznych, materiatdbw uszorstaggich, lub ic[h mieszanek.

Wykonawca podejmuagy sk swiadczenia ustug zwkanych z zimowym utrzymaniem
drég przejmuje na siebie obawek utrzymania przejezdém jezdni i chodnikédw, oraz
zmniejszenia lub ograniczenia utrudinieruchu drogowego wywotanych czynnikami
atmosferycznymi. Dlatego e musi utrzymywa w peilnej gotoweéci technicznej
i eksploatacyjnegrodki transportowe i sperowe wraz z ospgzem przewidziane do zwalczania
skutkéw zimy, jak rowniz musi zapewrd sklad osobowy oraz posiaddostp do materiatdw
uszorstnigicych i soli. Wykonawca ponosi petrodpowiedzialné¢ za szkody spowodowane
zaniechaniem prac lub na skutek wykonania niedestaggo, niezgodnego z wymogami
okreslonymi w planie ZUD. Za bezpieciastwo ruchu w olgbie odcinkow drég, na ktorych jest
prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpmta a do ostatecznego zaktzenia
odpowiada Wykonawca

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zasgdzapcego drog minimalny
poziom utrzymania nawierzchni jezdni iagbw pieszych oraz dopuszczalne epstwa od
standardu w warunkach wypbwania opadéwsniegu (lub sliskosci zimowej), jak réwnie
dopuszczalny maksymalny czas vgypsiwania tych odsgpstw.

Sliskosé¢ zimowa - zjawisko wysgpujace na drogach wskutek tworzenig sia nawierzchniach
jezdni i chodnikéw warstwy lodu lub zlodowaciategoegu.

Zwalczanie sliskosci zimowej — zabiegi majce na celu zapobieganie wysbwaniu sliskosci
zimowej oraz likwidujce powstat sliskosc.

Zapobieganie wysgpowaniu sliskosci zimowej — uodpornienie nawierzchni drogi przed
powstaniem na niej warstwy lodu lub zlodowacialggiegu przez pokrycie jejrodkami
obnizajacymi temperatur zamarzania wody.

Likwidacja sliskosci zimowej — usungcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciategoaalb
ubitego sniegu przy uayciu srodkow chemicznych, uszorstniaych lub mechanicznych albo
srodkow tych gcznie.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitegéniegu — posypanie nawierzchni mieszank
piaskowo- solaw celu przeciwdziatanigliskosci.

Gotoledz - cienka warstwa lodu grubd do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchni
0 temperaturze ujemnej mgty rasej, mzawki lub deszczu.

Szron — osad lodu na ogot o wyglzie krystalicznym, przybieragy ksztalt lasek, igietek itp.,
tworzacy sk w procesie bezpoedniej kondensacji pary wodnej z powietrza praygeraturze
ponizej °C.

Szadr — osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rigtozych gcherzykami powietrza,
powstajcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelekdywgmgty lub chmury), gdy
temperatura wyzbionych powierzchni jest s$za lub nieznacznie wyza od €C.



Lodowica — warstwa lodu o gruBoi do kilku centymetrow, powstata z zamartej, nie
usungtej z nawierzchni wody pochoglzej ze stopnieniéniegu, lodu lub opadu deszczu.

Snieg luzny - jest to nieususty lub pozostaty na nawierzchni po pseji ptugdéwsnieg, ktory
nie zostat zagszczony pod wptywem ruchu kotowego.

Snieg zajezdzony - jest to nieusunty lub pozostaly na nawierzchni po przgj ptugéwsnieg,
ktOry zostat zagszczony, ale nie stakszlodowaciaty.

Nabdj sniezny - jest to nieusugta zlodowaciata lub ubita warstvéaiegu o znacznej gruba
(od kilku centymetréw), przymarzsta do nawierzchni jezdni.

Btoto posniegowe- jest to topniejcy snieg pozostaty na nawierzchni po p&ogj ptugow
i posypaniu jegrodkami chemicznymi.

ZIMOWE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ULIC | MOSTOW MIASTA PRZEMY SLA
ZE WZGL EDU NA FUNKCJE

Zimowe utrzymanie ulic i mostow miasta Przelayrealizowane ddzie w okresie:
od 1 listopada 2017r. do 31 marca 2018r. Ze gaglna funka} i obciazenie ruchem oraz
moazliwosci techniczne i finansowe ustalas gpodziat drog i mostow na standardy zimowego
utrzymania ulic miasta Przegig. Ulice podzielono na V standardéw zimowego utrapia:
od I, doV zgodnie z zagdzeniem nr 9/2015 Dyrektora Zadu Drog Miejskich w Przen#ju z
dnia 08.07.2015r. w sprawie standardow zimowegoyotania nawierzchni jezdni i chodnikow
ulic Miasta Przemgja.

W ramach robét zimowego utrzymania wiméane feda cztery stany prowadzenia akcji zimowej:
1) Przygotowanie oraz rozliczenie techniczne Akcji dimego Utrzymania.
2) Pogotowie dyspozytorskie.
3) Pogotowie dyspozytorsko-sgtowe.
4) Akcja czynna.

Ad. 1.W ramach przygotowania do AZU Wykonawca zobowjzany jest do:

a)ustawienia ptotkdw i siatek przedimieznych na ulicach miasta Przegty zgodnie
z zahczonym wykazem,

b)ustawienie znakéw ostrzegawczych A-32 na dojazddch obiektow mostowych
na terenie miasta Przedly, zgodnie z zatzonym wykazem,

c) ustawienia znakow nakazu C-18 (3szt.) na ul. S@mmesAugusta, ul. 3 Maja i ul.
Krakowskiej oraz znaku C-19 (2szt.) na ul. 3 Majé iBorelowskiego

d)rozwiezienie na punkty sktadowania mieszanki piagsksolnej 50 % w celu dofaego
posypywania nawierzchni jezdni przez miesmdw ulic.

Siatki przecivéniezne, stupki oraz znaki drogowe do pobrania z magazZZarzdu Drog
Miejskich w Przemylu mieszcacym sk przy ulicy Wybickiego 1 w Przendiu. Materiat
w postaci mieszanki piaskowo-solnej 50% do rozveei na punkty sktadowania zapewnia
Wykonawca robot.

Obowigzkiem Wykonawcy w czasie okresu zimowego utrzymanest wiaciwe
utrzymywanie ustawienia siatek przeémeznych i znakoéw drogowych oraz hige
uzupetnianie mieszanki piaskowo-solnej do doego posypywania nawierzchni jezdni.

Po zakdczeniu okresu zimowego utrzymania Wykonawca namwt&®szt obowgzany jest
do usungcia siatek przecignieznych oraz znakdéw drogowych i ich rozliczenia z nmgem
ZDM, jak réwniez do usungcia pozostatych iléci mieszanki piaskowo-solnej.



Ustawienie siatek przeciwnieznych, montaz znakOw oraz rozwiezienie materiatu
na punkty sktadowania, Wykonawca robot wykona w teminie do dnia 30.10.2017r.

LOKALIZACJA PLOTKOW | SIATEK PRZECIW SNIEZNYCH
NA ULICACH MIASTA PRZEMY SLA

LP NAZWA ULICY DLUG. (mb)

1 Armii Krajowej 50

2 tetowska 100
RAZEM 150

LOKALIZACJA ZNAKOW A-32 NA DOJAZDACH DO OBI!EKTOW
MOSTOWYCH NA TERENIE MIASTA PRZEMY SLA

LP MIEJSCE LOKALIZACJI ILO SC (szt.)

1 wiadukt im. Z. Chabasiewicza 2

2 wiadukt im. ks. W. Deca 2
RAZEM 4

MIEJSCA SKLADOWANIA MIESZANKI PIASKOWO-SOLNEJ 50%
DO DORAZNEGO POSYPYWANIA ULIC PRZEZ MIESZKA NCOW

LP MIEJSCE LOKALIZACJI ILO SC (m3)
1. Gliniana 2
RAZEM 2

Ad. 2. W ramach pogotowia dyspozytorskiegdNykonawca musi zapewdli przez caty okres
trwania Akcji Zimowego Utrzymania tj. od dnia 01.2@17r. , do dnia 31.03.2018r.zly
Dyspozytora i samochodu osobowego , w celu kontrdadi wyszczegodlnionych w Planie
AZU w ramach kosztéw ogélnych Akcji Zimowego Utrzgma. Zaleca i aby
dyspozytor posiadat uprawnienia drogowe lub szkel@nzakresie zimowego utrzymania
drég, prawo jazdy kat. B, do kierowania samochodsobowym. Dyspozytor musi ndie
bardzo dohy orientacg w topografii i nazwach ulic miasta Przeftay

Ad. 3.W ramach pogotowia dyspozytorsko-sprgtowegoWykonawca musi zapewdli

a. gotowas¢ do natychmiastowegozycia sprztu do odniezania i zwalczanialiskosci
zimowej w postaci : ptugosolarki — 1szt. lub ptuggkarki 1 szt. , tadowarki — 1szt. do
zatadunkurodkow do zwalczanidiskosci zimowej wraz z obsadoperatorsk
(2 osoby). i materiatlow stosownie do aktualnych warunkéw pogodowych, sdmadc
osobowy lub dostawczy — 1szt. do dyspozycji dyspway,

b. catlodobowe pogotowie dyspozytora (1 osoba) , kbedzie kontrolowat stasliskosci
nawierzchni jezdni i uruchamiat akagzynry i koordynowat jej przebieg oraz prowadzit
dokumentagj z prowadzonych robét w ramach AZU,



c. w ramach pogotowia dyspozytorsko-sgiamvego Wykonawca realizowat eizie
zadania zapobiegawcze polega na posypywanigrodkami do zwalczanidliskosci
nawierzchni ulic miasta Przeslg na mostach, wiaduktach, estakadach, dojazdach do
skrzyzowan i skrzyzowaniach, nawierzchni jezdni ulic o-dun spadku poditnym,

d. koszt pracy spkgu i zuzycia materiatdw do zwalczangliskosci zimowej, wliczony jest
w koszt pogotowia dyspozytorsko-sgiawego,

e. w ramach kosztéw pogotowia dyspozytorsko-sfmwego samochdd do zwalczania
sliskosci maoze pracowda przez caly czas trwania tego pogotowia. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia raportow z przebiegu pdarego Spktu w czasie
trwania pogotowia dyspozytorslaprztowego,

f. dostpnas¢ do oficjalnych prognoz meteorologicznych z jede&st stwb
meteorologicznych,

g. pomieszczenie przystosowane do przebywania ludzi warunkach zimowych
wyposaone w srodki tacznaici (telefon stacjonarny, fax., telefon komérkowy,
komputer z dogpem do sieci internetowej ) dophe o kadej porze doby,

h. raport dyspozytorski prowadzony na hijeo z ewidencjonowaniem wszystkich
zdarzé: temperatura, opady (czas rozpgma i zakaczenia zjawiska), & i rodzaj
pracujcego spretu, czas pracy spel na poszczegolnych standardach, interwencje
mieszkacow.

I. prowadzenie i gromadzenie dokumentacji szkodoweja dubezpieczyciela
w przypadkach szkdéd powstatych u osoOb trzecich anikdych z nienaleytego
wykonania obowjzkow kedacych przedmiotem zamowienia,

UWAGA: Pogotowie dyspozytorsko-sprggowe uruchamiat i odwotywal bedzie

Zamawiajacy.
Uruchomienie pogotowia dyspozytorsko-sprgowego od zgiloszenia przez
Zamawiajacego musi nagfpi¢ w czasie maksymalnym do 1 godziny (czas reakcji
podaje wykonawca w ofercie). Naliczanie optat za pogotowie dyspozytorsko
sprztowe z chwiy rozpoczcia czynnej akcji zimowej ulega zakzeniu. Nie
zwalnia to jednak Wykonawcy z obawku realizacji prac wyszczegolnionych w
podpunktach: b, c, e, f, g, h, i.

Ad. 4. Zadania i obowiazki Wykonawcy w ramach prowadzenia czynnej Akcji Zmowego
Utrzymania :

a. catodobowy dyur dyspozytora (1 osoba), ktoryedzie kontrolowat stargliskosci
nawierzchni jezdni i koordynowat przebieg akcji oagj oraz prowadzit dokumentacj
z prowadzonych robét w ramach czynnej AZU.

b. ptuzenie zalegacegosniegu i zwalczanidliskosci zimowej z nawierzchni jezdni ulic
wyszczegolnionych w Planie ZUD. Utrzymanie powiraimejmowa 90% rzeczywistej
szerokdci jezdni .

c. ptuzenie zalegagcegosniegu i zwalczanigliskosci zimowej z nawierzchni jezdni, przy
wigkszej liczbie pasow ruchu w jednym kierunku, amglevykonywa zespotem
ptugéw (min. 2 jednostki).

d. akcg czynm naleey podp¢ niezwlocznie po stwierdzeniu wygienia zjawiska
sliskosci, poprzez posypywanie jezd¢riodkami chemicznymi lecz nie pidiej niz do
maksymalnie 1 godziny (czas reakcji jak w ofercigkmnawcy) od stwierdzenia
wystapienia zjawiska. Dopuszczagsposypanie wyprzedzgje nawierzchni ulic w
zakresie obiektow mostowych, estakad, wiaduktove, elduwzym spadku podienym i
skrzyzowan w szczegolngci z ruchem okgznym typu rondo.

e. odsniezanie nawierzchni jezdni i zwalczaniiskosci zimowej naley rozpocazé
z chwila wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznychw txakcie trwania
intensywnych i dlugotrwatych opaddw; najeptuzy¢ i posypywad wszystkie standardy
w celu utrzymania przejezdsm ulic .



f. szczegdblnie dokitadnie nale wykonywa pluzenie przy prawym krageniku, aby
odkry¢ studzienki odwadniage znajdujce s¢ w jezdni. W przypadku zakrycia
studzienek odwadniacych i utworzenia s¢ na nich watu snieznego lub naboju
lodowego Wykonawca oéhniezy lub odkuje kraty w celu umozliwienia sptywu
wody.

g. wykonywanie zmian operatorow spta pracugcego w AZU, uzupelnianie paliwa
w maszynach , przegly techniczne i wykonywanie zatadunku materiatdw do
zwalczania sliskosci zimowe] naley tak prowadzi aby 50% sprgu brato
bezpdrednio udziat w czynnej Akcji Zimowego Utrzymania.

h. udostpnienie nazadanie Zamawiajcegosrodka transportu, w celu przeprowadzania
kontroli stanu drég i realizacji zimowego utrzymaniWykonawca realizowabedzie
catodobowo, po telefonicznym zgtoszeniu takiego tdakDyspozytorowi AKcji
Zimowego Utrzymania przez Zamawjeggo.

i. zgtaszanie Zamawigemu informacji elektronicznych o rozpecm i zakmczeniu
prowadzenia prac czynnej Akcji Zimowego Utrzymamiez zakaczenia prac na
poszczegolnych standardach. Wysytane informacjektrel@iczne musz by¢
numerowane.

Brak zgtoszenia rozpoezia lub zakdéczenia realizacji robét powodowabedzie
naliczenie kar umownych.

ODSNIE ZANIE

Prace zimowego utrzymania ulieda prowadzone wg standardéw zimowego utrzymania
przyjetych dla poszczegoélnych ulic i obiektowzymieryjnych miasta Przendha I, 11, 1ll, IV iV
wg tablicy nr 1. Wykaz ulic obfych Planem zimowego utrzymania dla miasta Przéamy
obejmuje tablica nr 4 (wykaz ulic i obiektéwzymieryjnych: mostéw, wiaduktéw, estakad,
ujetych w planie zimowego utrzymania) i tablice nreykaz ulic i mostéw z podziatlem na
poszczegblne standardy zimowego utrzymania). Pm@y odniezaniu naley rozpocac
najp&niej z chwib wystpieniasliskosci zimowej lub opadowéniegu. Dopuszcza gizaleganie
na nawierzchni jezdni cienkiej warstwy zajeonegosniegu lub blota psniegowego wzdha
kraweznika na ulicach utrzymywanych w Il, Ill, IV i V stdardzie zimowego utrzymania.

SPOSOBY OLSNIEZANIA

Na szerokich nawierzchniach jezdni ulic ptugi pomyimpracowa zespotowo. W zespole
powinno by tyle plugéw, aby za jednym przejazdem dcizy cah jezdne/na ulicy
jednokierunkowej/ lub pét jezdni na ulicy dwukiekawej/. Pierwszy ptug w zespole porusza si
wewrgtrznym pasem ruchu na jezdni dwukierunkowej lubyplewym kravwezniku jezdni
jednokierunkowej. Nagpny ptug porusza siw odlegtaci 15-20m od pierwszego w taki sposob,
aby lemiesz zachodzit /pokrywal/ pas oczyszczonypednim ptugiem. na szerao0,20-0,50m
Ostatni ptug w zespole porusza si odlegtaci 0,2 - 0,5m od prawego krgunika, co umaliwia
formowanie si watu snieznego.

Odéniezanie jezdni wzdha parkingdw ptatnych naky prowadzé przy takim utaeniu
ptuga, aby nie powodowaodktadaniasniegu wzdta krawedzi wyznaczajcej wjazd na miejsca
postojowe.

W przypadku zasypaniasniegiem chgow pieszych lub parkingdw ptatnych w wyniku
nie dostosowania sposobu oraz pdkosci przejazdu sprztu ptuzacego wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego oczyszczenia tych nianzchni. W przeciwnym razie
Zamawiajacy zleci wykonanie prac wykonawcy egow pieszych, a kosztami obgiy
sprawce powstatych utrudnien.



ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU SLISKO SCI ZIMOWEJ

Nalezy stosowa dziatanie zapobiegawcze przy zwalczadliskosci zimowej polegajce
na wyprzedzacym posypywaniu jezdnirodkami chemicznymi lub uszorstriaymi przed
zaistnieniem zjawiska (w dawce 50% wadiookreslonych w punkcie dotyecrym zwalczania
sliskosci zimowej przy uyciu srodkow uszorstniagych i chemicznych) tj. na | standardzie
— srodki chemiczne, a w I, Ill, IV i V standardziemieszank piaskowo solna zawiergja 50%
chlorku sodu (NaCl). Dyspozytor AZU uzgodni teleftamie posypywanie wyprzedaap
z Inspektorem Nadzoru. ZDM . Dotyczy to zwlaszczatpienia zjawisk: szadzi, gotoledzi, lodowicy
oraz zlodowacenia .

Powolne zblianie s¢ warunkdw sprzyjajcych wysgpieniu gotoledzi sygnalizuje
zaistnienie jednocZaie trzech nagpujacych okoliczngci:

* temperatura nawierzchni ujemna

e temperatura powietrza utrzymuje s¥ granicach — 6°C do + 1°C

* wzgledna wilgotnd¢ powietrza jest wiksza od 85 %

Warunki sprzyjagce powstaniu lodowicy wysbuja po gwattownej odwily lub opadzie
deszczu, przy dodatnich temperaturach powietrzg, wdgornej warstwie nawierzchni jezdni
temperatura jezdni jest ujemna. Posypywanie zapakieze przed powstaniem lodowicy rigle
rozpoczyné po stwierdzeniuze obnkajaca s¢ temperatura powietrza spadta do +1°C.

_ZWALCZANIE SLISKO SCI ZIMOWEJ PRZY U ZYCIU
SRODKOW NIECHEMICZNYCH ORAZ CHEMICZNYCH

1. Na ulicach realizowanych w standardzie zimowego utrzymania do zapobiegania
i zwalczaniasliskosci zimowej naley stosowa:

a) w zakresie temperatur do —5°C: chlorek sodu (Na@ijzony solank (o0 stzeniu 20%)

w dawce od 10 do 30 gfimw zalenasci od wystpujacych zjawisk atmosferycznych.

b) w zakresie temperatur paej — 5°C: mieszanka chlorku sodu z chlorkiem wapnia

(NaCl + Ca CI2), w proporcji 75 % , do 25 % weaipy wagowym, zwitong solanly

(o stzeniu 20%), w dawce od 10 do 30 gimzaleznoici od zjawisk atmosferycznych.

W przypadku stwierdzenia likwidacji sliskosci na ulicach | standardu poprzez
zastosowanie mieszanki piaskowo-solnej Wykonawca bét zobowhzany jest do
usuniecia piasku z jezdni na wiasny koszt i powtdrnego wgpnania robot zgodnie
z wymogami okrelonymi dla | standardu ZUD . Wykonawca w tym przypadku zaptaci
dodatkowo kare przewidziang w umowie.

2. Na ulicach realizowanych wi, Ill, IV i V standardzie zimowego utrzymania do
zapobiegania i zwalczaniasliskosci zimowej naley stosowa mieszank piaskowo-sola
zawierajca 50% chlorku sodu — NacCl.

3. WIoty ulic podporadkowanych do ulic giych w I, 1, Il i IV standardzie zimowego utrzymia
nalery utrzymywa na gebokasci do 15m.

Pozostate ulice na terenie miasta Przédemywraz z drogami wewitrznymi stanowice
witasnag¢ Gminy Miejskiej Przemsl , a nie ugte w Planie Zimowego Utrzymania, realizowane
beda na zasadach interwencyjnych na zlecenie atarDrog Miejskich w Przen$ju.

WYTYCZNE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE DO PLANU PRACY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC NA TERENIE MIASTA PRZEMY  SLA

W okresie przygotowawczym nale zwrOock szczegdla uwag na odpowiednie
przygotowanie i zagospodarowanie placow skladowyamateriaty do likwidacjliskosci.
Place musz posiadd nawierzchni nieprzepuszczadndla wody o spadku min 2%S06l drogowa
i solankowa w postaci luznej nalezy sktadowat w magazynach zadaszonych.



Miejsca postojowe dla spyi mechanicznego i do zatadunku materiatébw mus#Z utwardzone,
0 nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wody.

Oznakowanie i zabezpieczenie pojazdow wykorzystywharw AZU powinno spetnia
wymogi okrglone w ,Szczegotowych warunkach technicznych dlaakanv i sygnatéw
drogowych oraz uegdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” stanowicych zadcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181). Zgdznik nr 4 wye] cytowanych warunkow stanowi: ,Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasiegdwym powinien b§ wyposaony
w ostrzegawczy sygnatwietlny btyskowy barwy pomargzowej, zamontowany na kabinie
pojazdu i z tylu pojazdu , widoczny ze wszystkittos z odlegtéci co najmniej 500 metréw,
przy dobrej przejrzystmi powietrza. Plug zamontowany na pajeie powinien by oznakowany
pasami na przemian barwy biatej i czerwone] o wyath 250x250 mm na catej szerékio
ptuga. Wystajce poza obrys pojazdu @zi urzadzer powinny by oznakowane tanag
ostrzegawcz U-22" lub posiadé oswietlenie . Na pojazdach powinny znajda@nsie rowniez
tablice informacyjne o téei : ,ZIMOWE UTRZYMANIE".

Celem sprawnego reagowania na interwgnoplery zapewnt bezpdredni tacznai¢
pomidzy Dyspozytorem AZU a Operatorami prag@ymi na poszczegoélnych  sptach
bioracych udziat w AZU. Dodatkowo praca poszczegolnygizgow bedzie monitorowana przez
urzadzenia GPS zamontowane przez Zamawego.

Miejscem przeznaczonym do skiadowania nadmiaiegu usuwanego z jezdni na terenie
Gminy Miejskiej Przemsl jest plac skladowy przy ul. Sanockiej.

W sytuacjach kryzysowych Prezydent Miasta Przgémyedzie podejmowa decyzje
0 wywazeniu nadmiarwsniegu z terenu miasta Przeftey z uwzgédnieniem pomocy lokalnych
przedsgbiorstw i zaktadow miejskich.

W przypadku ekstremalnych opaddédniegu naley zabezpieczy sprzt interwencyjny,
Z uwzgkdnieniem pomocy lokalnych przeesiorstw i zaktadow miejskich.

W przypadkach utrudnfezwigzanych z ruchem drogowym, najeprowadz¢ dziatania
we wspoipracy pomdzy Wykonawcami Akcji Zimowego Utrzymania na jezalh
I ciagach pieszych oraz Komentiejska Policji i Strazag Miejska.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia petnej dokumentacjiszanej z dziatalnacia AZU,
czyli dziennika AZU, dziennika interwencji, rapomt6dziennych (w formie elektronicznej
I papierowej wg formularzy dostarczonych przez Zamgcego w wersji elektronicznej) oraz
kart drogowych z podaniem czasu pracy poszczegbliganostek na danym standardziescilo

I rodzajow uytych materiatow, godziny wyjazdu i przyjazdu pasgolnych jednostek, ogolnego
czasu pracy poszczegolnej jednostki . W czasientendyzuru Dyspozytor AZU co 1 godairbedzie
wykonywat adnotagj dotyczca warunkoéw pogodowych (temperatura, opady, sita ru)atprzy
stabilnych warunkach pogodowych i co 0,5 godzipyzy warunkach zmiennych. Dyspozytor
doktadnie odnotuje w raporcie godziny rozpmid i zak@czenia opaddéwniegu, deszczu, deszczu ze
sniegiem lub innych zjawisk zimowych. Nale przestrzega kolejndsci realizacji standardow
zimowego utrzymania. Obosaujace godziny przekazywania meldunkéw do ZAdzDrog Miejskich

w  Przemylu: 8:30 do 9:00 (w formie elektronicznej i papierowéfyykonawca dostarczy raport
w formie elektronicznej na adres mailowy: sekreti@mzdm - przemysl.com, www.zdm-
przemysl.com. W czasie ustabilizowanych warunkéwnaatferycznych nie wymaggych
prowadzenia robét czynnej akcji zimowego utrzymaniae nasipi¢ powotanie lub ograniczenie
godzin prowadzenia pogotowia dyspozytorsko -gpwego, o ktorych decyduf@yrektor Zarz adu
Drog Miejskich w Przemyslu. Wykonawca zapewnia samochdéd osobowy lub dostawezy d
dyspozycji dyurnych i nadzoru.



MATERIALY CHEMICZNE | USZORSTNIAJ  ACE NIEZBEDNE DO ZIMOWEGO
UTRZYMANIA JEZDNI ULIC MIASTAPRZEMY  SLA

Materiaty do zimowego utrzymania nawierzchni jazgnomadzi Wykonawca we wiasnym
zakresie na terenie bazy, z ktéreflbie prowadzit zimowe utrzymanie .

Wykonawca zgromadzi w termin@o dnia 15.10.2017r.materiaty niezkdne do zimowego utrzymania
w ilosci nie mniejszej jak:

» piasek 120 m3
» chlorek sodu — Na CI ( sél do rozsiewacza) 80y
» chlorek sodu — Na CI ( sél do produkcji solanki) 20 Mg
= chlorek wapnia — CaCl2 1,5Mg

Podczas zwolanego przez Zamawagego komisyjnego przegtlu gotowdci do AZU Wykonawca
przediazy wykaz dokumentow potwierdzajicych zgodnéé zgromadzonych materialdw z  obowzujacymi
normami oraz dopuszczenie ich do powszechnegossioania.

W czasie sezonu zimowego zapasy materialowezyaleupetnia na bieaco, do wielkdci
wystarczajcej na prowadzenie zimowego utrzymania przez conni@ dwa tygodnie przy
wystepowaniusrednich warunkéw zimowych.

SPRZET DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA JEZDNI
NA TERENIE ULIC MIASTA PRZEMY SLA

Sprzt do odniezania i usuwanialiskosci powinien by przygotowany w takim stopniu, aby
mogt by¢ gotowy do aycia niezwiocznie po stwierdzeniu konieczaigpodgcia czynnéci ZUD.

Wykonawca zabezpieczy w terminie dnia 15.10.2017 rsprzt niezlzdny do zimowego utrzymania
w ilosci nie mniejszej jak

* plugopiaskarka 2 szt

* plugosolarka 1 szt.

* nosnik z napedem na dwie osie ( aignik rolniczy)
wyposazony w ptug i rozsiewacz 2 szt.

» samochdd osobowy lub dostawczy
do przeghdu 1 szt

* fadowarka 1 szt.

Podczas zwotanego przez Zamawagiego komisyjnego przegtiu gotowdaci do AZU Wykonawca przediay
wykaz sprztu (z podaniem parametrow), ktdrym dysponuje oraziokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzgtudo stosowania na drogach publicznych.



Brak minimalnej ilgci jednostek spktowych stanowd bedzie podstaw do rozwizania umowy
z winy Wykonawcy. Awaria spetu nie zwalnia wykonawcy z obowzku wykonania przedmiotu
umowy, ma on obowrek podstawienia spgiu zasgpczego. Wykonawca zobogziany jest
wykorzystywa taka ilos¢ jednostek spktowych, jaka jest niezilna do prowadzenia ZUD
zgodnie z zalgonymi standardami przy pamgych warunkach atmosferycznych.

Ptugopiaskarka — samoché@z@rowy lub specjalny zbudowany na podwoziu samochodu
ciezarowego, wyposany Ww urzdzenia przeznaczone do zimowego utrzymania ulic
tj. oddniezania i likwidacji sliskosci. Urzadzeniami tymi §: ptug sniezny, skrzynia zatadunkowa
na sol lub mieszarkpiaskowo solg, rozsypywark rozrzucajca materiaty sypkie.

Ptugosolarka - samochddezarowy lub specjalny zbudowany na podwoziu samochodu
ciezarowego, wyposany Ww urzdzenia przeznaczone do zimowego utrzymania ulic
tj. oddniezania i likwidacji sliskosci. Urzadzeniami tymi §: ptug sniezny, skrzynia zatadunkowa
na sol lub mieszarkpiaskowo solg, rozsypywark rozrzucajca materiaty sypkie dodatkowo
wyposaona jest w zbiornik na solagklo zwitzania rozsypywanej soli.

Nosnikami z napdem na dwie osie powinny byojazdy samobiae (cagnik rolniczy), o
wzmocnionej ramie, ktérych konstrukcja usiwia zamocowanie czotownicy (ptyta froa z
zawieszeniem). Uktad nagowy ncnika powinien zapewai diugotrwah prag w niskich
przetazeniach skrzyni biegow przy petnym olsgeniu silnika. Wymagany na@d nanika na obie
osie, przystosowany doaghigcia rozsiewacza RCW negizanego watkiem kardana lub z kota
rozsiewacza.

tadowarka o poj. iki min. 1,25 ni

Wszystkie ptugosolarki oraz co najmniej dwie plugegarki powinny posiada
odktadnice przestawne z kabiny kierowcy naeskv prawo lub lewo w zalenosci od miejsca
prowadzenia prac. Pgizenie ptuga z nmikiem powinno umeliwi ¢ regulacg wysokaci ostrza
lemiesza nad powierzchinjezdni. Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbyi z kabiny
kierowcy. Ptugi musz by¢ wyposaone w okfadziny gumowe. thauchy przecikniezne, hak i
lopaty powinny stanowi dodatkowe wypos#&nie sprztu do ZUD. Pojazdy powinny Iy
wyposaone w gcznai¢ radiowg lub telefonicza.

Zamawiajcy zamontuje na swoj koszt ydzenia GPS na spr@e Wykonawcy w celu
rozliczania rzeczywistych godzin pracy pojazdéwlizegacych zimowe utrzymanie ulic. System
GPS wykorzystywany dalzie réwnie przez Wykonawg do biezacego monitoringu pracy
poszczegolnych pojazdow poprzez ich lokalizacg mapie miasta Przeghy. Zainstalowany
system GPS ddgzie na bieaco archiwizowa wszystkie dane, jakie przekazywane s
Z poszczegolnych pojazdow uczestamxrch w zimowym utrzymaniu. W przypadku awarii
urzadzenia GPS Wykonawca niezwiocznie zgtosi pgsey fakt Zamawiajcemu. Jeeli zostanie
stwierdzone uszkodzenie wgdzenia z winy Wykonawcy, poniesie on koszty naprawly
wymiany urzazdzenia monitorucego. Na czas naprawy gdzenia GPS lub pojazdu Wykonawca
uruchomi sprgt zamienny, o co najmniej tych samych parametragiposaony w przypadku
ptugosolarki lub ptugopiaskarki w tachograf lulbpweypadku nénika ( np. cagnika) — w licznik
motogodzin. Wszystkie pojazdy przeznaczone do AZidzestnicace w ruchu drogowym
powinny by zarejestrowane lub przystosowane do ruchu po dlogablicznych.

Operatorem spetu powinna by osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia,
t. wymaganm kategor¢ prawa jazdy, znajondé dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
obstugiwanego spetu, znajomec ulic miasta Przemya i przeszkolenie do pracy przy zimowym
utrzymaniu drég. Sper do zatadunku powinien By samojezdny, pozwakgy na tatwe
manewrowanie w magazynie zamyym i na sktadowiskach.



OBOWI AZKI OSOB DY ZURUJACYCH — DYSPOZYTOROW
W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC

1. Znajoma¢ obownzujacych przepiséw dotyezych zimowego utrzymania drég, oraz
sposobow realizacji zimowego utrzymania.

2. Znajoma@¢ nazw ulic na terenie miasta Przeflayi ogolnej sytuacji na wszystkich
drogach ohjtych zimowym utrzymaniem.

3. Udzielanie informacji wg aktualnie oboaziujacych zasad w zakresie przejezéiriaulic
oraz zaangawaniasrodkow (sprztu).

4. Przekazywanie meldunkow, powiadoiiedo inspektora Zasglu Drég Miejskich
w Przemylu w ustalonych terminach i godzinach.

5. Biezace zapoznawanie¢k prognozami pogody oraz reagowanie w przypadkecag
krytycznych dotyczcych stanu drog na obszarze dziatania ZDM.

6. Utrzymanie kontaktu z Komend Miejska Policji oraz ze Stra Miejska celem
ewentualnej pomocy w regulacji ruchem na odcinkaafrazonych dziataniem skutkéw
zimowych.

7. Meldunki do ZDM w Przem§lu nalezy podawa pod nr tel. 679-03-35 do 38. i na adres
mailowy: sekretariat@zdm — przemysl.com, www.zdrpepnysl.com.

8. Prowadzenia petnej dokumentacji zmanej z dziatalnecia AZU, czyli dziennika AZU,
Ksiazki interwencji, raportow dziennych (w formie elekticznej i papierowej
wg formularzy dostarczonych przez Zleceniodawe wersji elektronicznej) oraz kart
drogowych z podaniem czasu pracy poszczegoélnychofdk na danym standardzie,
ilosci i rodzajéw uwytych materiatdw, godziny wyjazdu i przyjazdu paszgolnych
jednostek, ogoélnego czasy pracy poszczegoélnej fkinav czasie trwania cdyru,
co godzinna lub co po6t godzinna adnotacja datyaz warunkéw pogodowych
(temperatura, opady, sita wiatru). Przekazywaniddomkow do Zarzdu Drog Miejskich
w Przemylu: 8:00 do 9:00 w formie elektronicznej na adreslonvy:

9. Zgtoszenia o rozpoegeiu i zakaczeniu prac na poszczegoélnych standardachiynhpteekazéa
do zamawiajcego w czasie do 1 godziny odpowiednio od rozgmadub zakaczenia prac.

10. sekretariat@zdm — przemysl.com, www.zdm-przemysi.co

11.Przestrzeganie realizacji rob6t wg petyph standardow zimowego utrzymania ulic.

12.Organizowanie uzgodnionych z inspektorem nadzdoatrmterwencyjnych.

13. Kontrolowanie droznosci wpustow ulicznych w okresie roztopow, a w razi@otrzeby
organizowanie prac mapcych na celu odkrycie wlotéw wpustoéw ulicznych popez

usuniecie utworzonego na nich watu snieznego lub naboju lodowego w celu
umozliwienia sptywu wody.
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14. Testowanie i kontrola stanu udzen GPS nadzorggego pra¢ poszczegoélnych spgtdw,
a w przypadku awarii wdzer GPS zgtoszenie powgzego faktu do ZDM . Uzgodnienie
z Inspektorem Nadzoru w przypadku awarodstawienie samochodu zgstzego.

15. Dyzurny Akcji Zimowego Utrzymania powinien posigdaprawnienia do kierowania pojazdem
osobowym lub dostawczym w celu wykonywania kongtalnu ulic i realizowanych prac.

ZASADY PRZYGOTOWANIA MIESZANKI PIASKOWO — SOLNEJ
ORAZ POBIERANIA PROBEK DO BADA N KONTROLNYCH

Przed przysipieniem do robét w zakresie zimowego utrzymania @hdwca powinien
przedstawd Zamawiagcemu dokumenty dopuszcze¢ materiaty do stosowania (deklaracje,
zgodndci, reporty techniczne, pozytywne opinie uprawngm&boratorium).

Kazda partia dostaw§rodkoéw materiatowych do usuwaniliskosci zimowej bez wzgidu
na wielk@d¢ podlega badaniom podstawowym, a minimalnacilbada zgodnie z ogdlp
specyfikacy technicza — D-10.10.01 ¢ ,Zapobieganie powstawaniu i likvad@a sliskosci
zimowej” wynosi: 2 przy dostawie 50 ton, 10 przysthwie 500 ton. Badania wykonuje
Wykonawca na wiasny koszt w wybranym przez siebiazgodnionym z Zamawiggym
laboratorium.

Do przygotowania mieszanki zalecag sizywa¢ mieszalnikdw przeciwbigych i wolno
spadowych, gwarantagych produkgi jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza srodukcji
mieszanki przy gyciu tadowarek poprzez kilkakrotne wymieszanie.

Przy optymalnym sktadzie chemicznym soli oraz innyzanieczyszcze stosowanej soli
drogowej produkowana mieszanka musi sktadd z 50% wagowych soli i 50% wagowych
piasku dla mieszanek do zimowego utrzymania nawignizjezdni i mieszanek do zapobiegania
powstawaniuliskosci zimowej na cigach pieszych oraz z 20% wagowych soli i 80% wagbwy
piaski dla mieszanek dla zwalczasleskosci zimowej nawierzchni ggéw pieszych, parkingéw

i przystankow autobusowych.

W przypadku stosowania soli o dopuszczalnej, mimejad0% zawartéci chlorku sodu
(NaCl) lub innych zanieczyszazedozowanie soli powinno wynasi55% wagowych do
zimowego utrzymania nawierzchni jezdni oraz 22% aveyrh dla mieszanek do zimowego
utrzymania nawierzchni ggow pieszych, parkingéw i przystankow autobusowych.

Réwniez w stosunku wagowym nadg przygotowywa mieszaniny chlorku sodu (NacCl)
z chlorkiem wapnia (CaCl2) lub chlorkiem magnezig@iR).

Za jakai¢ i sktad wykonanych mieszanek odpowiada Wykonawbat:

Do bada kontrolnych Wykonawca przy udziale Inspektora madzZamawiacego
bedzie pobierat probki mieszanki piaskowo — solnemasie 6-8kg oraz spadzi protokot
z pobrania probek. Probka, po podzieleniu na &atzzostanie dostarczona do badania do
laboratorium przez Zamawigego. Druga jej potowaghzie przechowywana w ZDM do czasu
otrzymania wynikow bada W przypadku negatywnych wynikow z bad&boratoryjnych,
badanie zostanie powtdrzone z drugiej, przechowgyvemsci probki.

Koszty bada kontrolnych ponosi Wykonawca robot.
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UWAGI OGOLNE

Zobowizuje s¢ Komena Miejska Policji w Przemylu, Stra Miejska w Przemylu do
wspOtpracy z Dyspozytorem prowadym AZU na terenie miasta Przesigy.

Jednostki sprtowe biogce udziat w ,,Akcji Zimowego Utrzymania” zostamyposaone

na koszt Zamawiagego w urzadzenia monitoruyjce ich prag w celu kontroli

rzeczywistego czasu pracy i zakresu wykonanych troBé zakéczeniu AZU wiw

urzadzenie zostanie zdemontowane. W przypadku nagtefjigpojazdu wyposanego w

urzadzenia monitorujce prace utrzymania zimowego, Wykonawca ma ohmek

zashpi¢ jednostk innym pojazdem nie posiadaym systemu monitoragego.

Samochodem e¢tarowym wyposzonym w tachograf, a w przypadkusmka w licznik

motogodzin. Wprowadzenie sgta zas¢pczego naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru
ZDM.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan agizen monitorupcych, a w przypadku
stwierdzenia niewkxiwego uwytkowania lub zniszczenia mechanicznego, zostanie
obcigzony kosztami naprawy lub wymiany ydzenia.

Podstaw do rozliczenia ,Akcji Zimowego Utrzymania’¢ha raporty z przebiegu AZU
przedktadane przez wykonagvev cyklu 12 godzinnym i sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Sposoéb rozliczenia ,Akcji Zimowego Utrzymania” pradzony kdzie z rozbiciem na
poszczegolne jednostki sptawe. Podstawows jednostka rozliczenia bedzie cena
jednostkowa za 1 godzia pracy. Czas zatadunku, przerw$niadaniowe i przerwy
technologiczne, niegola zaliczane do czasu pracy.

Jednostki sprztowe realizowa beda zimowe utrzymanie z pgdkoscia przejazdu do
40km/h. Rzeczywisi predkos¢ naleey dostosowéa do istniegcych warunkow
pogodowych oraz stanu s&aezenia nawierzchni — tak by nie powodawayrzucania
$niegu na chodniki i parkingi.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia pgdkosci przejazdu sprzgtu z predkoscia
ponad 40 km/h, czas pracy tego spgtu nie zostanie zaliczony.

Sprzt tj. plugosolarki, ptugopiaskarki, #&oik 2z nagdem na dwie osie
z ptugiem i rozsiewaczem powinien dprzygotowany w takim stopniu, aby maégtcby
gotowy do uycia w chgu maksymalnie 1 godziny, od chwili pedjia decyzji o

konieczndci rozpoczcia czynnej akcji zimowego utrzymania.

Nalezy stosowa materiaty zgodne z:
= PN-86/2-84081/02 Sdl (chlorek sodu) — S6gdvea
= PN — EN - 13043:2004 ,Kruszywa naturalne do mieskatitumicznych
i powierzchni utrwalé stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Plan Zimowego Utrzymania Drog opracowano na podstasgolnych specyfikacji
technicznych Brarowego Zaktadu Déwiadczalnego Sp. z 0.0. Wydanie |I;
Warszawa 2007
- D-10.10.01c , Zapobieganie Powstawaniu i LikvdjeSliskosci Zimowej”
- D-10.10.01b ,0éhiezanie Drogi”
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TABLICA NR 2 STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA JEZDNI U

| MOSTOW MIASTA PRZEMY SLA

LIC

standard

opis warunkow

dopuszczalne odsipstwa
od standardu

: standardu A
zimowego — po ustaniu zjawiska
utrzymania , , e
y Jezdnia shieg sliskosé zimowa
- Czarna —luzny do 2 godzin
- przejezdné¢ calodobowa —bloto paniegowe —
| - odsniezone w 90 % do 2 godzin do 2 godzin
szerokdci —-zajezdzony — nigdy
- posypana na catej diugm —zaspy — nigdy
- luzny do 4 godzin
- bloto paniegowe —
- odsniezona w 90 % do 4 godzin
Il szerokgci - zajezdzony — wysgpuje do 4 godzin
- posypana na catej diugm cienka warstwa nie
utrudniapca ruchu
- zaspy — higdy
—luzny do 6 godzin
—btoto pcaniegowe —
—odsniezona w 90 % szerokoi do.6_ gpdzm . .
1] ; ) -zajezdzony — wysgpuje do 6 godzin
~Pposypana na catej diuga cienka warstwa nie
utrudniapca ruchu
—zaspy — nigdy
—luzny — wystpuje
—zajezdzony — wysgpuje
—odsniezona w 90 % szerokoi | —zaspy — moglokalnie ;
v —posypana na catej diugm powodowa utrudnienia w do 8 godzin
ruchu samochodoéw
osobowych
—luzny — wystpuje
—odkniezona w 90 % szerokoi :zaja'dzony - }/V)ll(slglpgje
Y —posypanie wznieste Zzaspy — mog lokainie do 12 godzin

i dojazdow do skrzzowan

powodowa utrudnienia
w ruchu samochodow
osobowych
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WYKAZ ULIC UJ ETYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

- STRONA LEWA ,ZASANIE”

p NAZWA ULICY SUUEORE | BB | U | paato
UTRZYMANIA
1 22-GO STYCZNIA 686 POWIATOWA L \%
2 éSTE%LSé(I;%E%RLZYNY 138 GMINNA D I
3 29-GO LISTOPADA 700 POWIATOWA 4 1l
4 3-GO MAJA 1547 WOJEWODZKA G I
5 3-GO MAJA 443 GMINNA L \%
6 ANDERSA WEADYSEAWA 604 POWIATOWA L \%
7 ARMII KRAJOWEJ 1497 POWIATOWA 4 I
8 ASTRONAUTOW 431 POWIATOWA L %
9 AUGUSTA STANISEAWA 510 POWIATOWA G I
10 | BARSKA 228 POWIATOWA L v
11 | BEMA 293 GMINNA L \%
12 EIESTKISSS(;OV\\,/VJ\%S DO BLOKOW 3 047 POWIATOWA 4 I
13 | BOLESLAWASMIALEGO 981 POWIATOWA 4 I
14 | BORELOWSKIEGO MARCINA 749 POWIATOWA G I
15 | BORUTY-SPIECHOWICZA 326 GMINNA L v
16 | GLAZERA 1148 POWIATOWA 4 I
17 | BRODZNSKIEGO 279 GMINNA L v
18 | BUKOWA 353 GMINNA D \%
19 | BUSZKOWICKA 1140 POWIATOWA 4 I
20 | CERAMICZNA 702 GMINNA L v
21 | CHOLZKI 167 GMINNA L \%
22 | CHROBREGO BOLEStAWA 1833 POWIATOWA 4 1l
23 | CHRZANOWSKIEJ ZOFI 661 GMINNA L v
24 | CICHA 455 GMINNA D \%
25 | CZWARTAKOW 152 GMINNA D v
26 | DASZYNSKIEGO IGNACEGO 254 GMINNA D V
27 | DLUGOSZA JANA 103 POWIATOWA D \%
28 | DOLINSKIEGO 674 GMINNA L \%
29 | DRWBACKIEJ ELZBIETY 205 GMINNA L \%
30 | DRZYMALY WOJCIECHA 288 GMINNA D \%
31 | DYNOWSKA 231 GMINNA L v
32 | EMILI PLATER 1026 POWIATOWA L v
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33 | FELICJANEK 189 GMINNA L \Y;
34 | GLINIANA 244 GMINNA D Y,
35 | GOSZCZWSKIEGO SEWERYNA 629 GMINNA D IV
36 | GRANICZNA 284 GMINNA D \Y
37 | GRENADA 156 GMINNA D v
38 | GRUNWALDZKA 1970 WOJEWODZKA G |
39 | GRZEGORZA Z SANOKA 108 GMINNA D Y,
40 | GURBIELA KAZIMIERZA 262 POWIATOWA z I
41 | HOFFMANOWEJ 225 GMINNA D v
42 | HOZA 390 GMINNA D Y
43 | IDZIKOWSKIEGO LUDWIKA 578 GMINNA D v
44 | KADLUBKA 160 GMINNA D v
45 %Eﬁg?évv\\lllscééé o 141 GMINNA D v
46 | KASPROWICZA JANA 207 GMINNA L Y,
47 | KAZANOWSKA 466 GMINNA L Y
48 | KOCHANOWSKIEGO JANA 1178 GMINNA L v
49 | KOLEATAJA 214 GMINNA Y%
50 | KORDIANA 87 GMINNA \Y;
51 | KOSYNIEROW 298 GMINNA L Y,
52 | KOZMIANA 184 GMINNA D Y,
53 | KRAKOWSKA 464 KRAJOWA GP |
54 | KRAKOWSKA 826 WOJEWODZKA z |
55 | KRAKOWSKA STARA 180 GMINNA z \Y;
56 | KRASICKIEGO IGNACEGO 189 GMINNA L v
57 | KRASNSKIEGO ZYGMUNTA 576 POWIATOWA z 1]
58 | KRASZEWSKIEGO JOZEFA 278 POWIATOWA L \Y,
59 | LELEWELA JOACHIMA 200 POWIATOWA z Il
60 | LIPOWICKA 506 GMINNA D Y,
61 | LETOWSKA 914 GMINNA D v
62 | LOKIETKA WELADYSEAWA 1138 GMINNA D Y,
63 | MACZKA 210 GMINNA D v
64 | MALAWSKIEGO 302 GMINNA D Y,
65 | MIRECKIEGO JOZEFA 66 GMINNA D Y,
66 | MOKRA 508 GMINNA D v
67 | MONTE CASSINO 749 GMINNA L I
68 | MONTE CASSINO - SZPITAL 740 GMINNA L |
69 | NARUTOWICZA 442 GMINNA Y,
70 | NIEMCEWICZA 191 GMINNA D Y,
71 | NOSKOWSKIEGO ZYGMUNTA 478 POWIATOWA L I
72 | OBRONNA 410 GMINNA L Y




73 OBRONCOW WESTERPLATTE 178 GMINNA L

74 OGRODNICZA 149 GMINNA D \Y
75 OKRZEI STEFANA 468 POWIATOWA Z I
76 OPALINSKIEGO KAZIMIERZA 1107 POWIATOWA Z Il
77 ORDONA 86 GMINNA D

78 ORKANA WLADYSEAWA 365 GMINNA D V
79 ORLOWICZA 395 GMINNA D \
80 ORZESZKOWEJ ELIZY 135 GMINNA D

81 OSTROWSKA 387 GMINNA L v
82 PADEREWSKIEGO IGNACEGO 2048 POWIATOWA Z Il
83 PIOTRA SKARGI 259 GMINNA L \Y
84 PLAC KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 200 WOJEWODZKA G |
85 PLOWIECKA 77 GMINNA L V
86 POGODNA 166 GMINNA D V
87 PONIATOWSKIEGO KSECIA JOZEFA 451 GMINNA V
88 POPIELOW 204 GMINNA D \Y
89 PMDZYNSKIEGO IGNACEGO 749 GMINNA L v
90 PULASKIEGO KAZIMIERZA 760 GMINNA L v
91 RACLAWICKA 97 POWIATOWA L 11
92 RADOSNA 643 GMINNA D V
93 RODZIEWICZOWNY 259 GMINNA D V
94 ROGOZNSKIEGO STEFANA 717 POWIATOWA Z I
95 ROMERA EUGENIUSZA 190 GMINNA D v
96 RZECZNA 243 GMINNA L 1
97 SALEZJAVYSKA 121 POWIATOWA Z I
98 SANATORYJNA 612 GMINNA L \
99 SIKORSKIEGO WEADYSEAWA 415 GMINNA L Il
100 | SKORUPKI 395 GMINNA D V
101 | SKGSNA 185 GMINNA D v
102 | SKRZETUWSKIEGO 203 GMINNA L V
s sz e oSt ower | s | eowsows | o |
104 | SOBIESKIEGO 938 GMINNA G |
105 | STOJALOWSKIEGO STANISEAWA 49 GMINNA L V
106 | STUDENCKA 181 GMINNA D v
107 | SULKOWSKIEGO JOZEFA 63 GMINNA D v
108 | SWOBODNA 249 GMINNA D v
109 |SW. BRATA ALBERTA 357 POWIATOWA L Il
110 |SW. JANA NEPOMUCENA 568 POWIATOWA Z Il




111 |SW. JOZEFA 229 POWIATOWA \Y,
112 | TARNOWSKIEGO JANA 59 GMINNA D
113 | WEGIERSKA 1288 WOJEWODZKA G I
114 wrp\%%lé{,lb\l\\ANKSDlécl;DA%A PPEK. 110 GMINNA Y4 I
115 | WIENIAWSKIEGO 138 GMINNA D \%
116 | WITA STWOSZA 417 GMINNA L v
117 | WOLODYJOWSKIEGO 3339 GMINNA L Vv
118 | WROBLEWSKIEGO WALERIANA 279 POWIATOWA L Il
119 | WYB. JANA PAWLA I 2 069 GMINNA L 1l
120 | WYBICKIEGO 164 GMINNA D \%
121 | WYBRZEZE FOCHA 414 POWIATOWA L I
122 | WYSOCKIEGO JOZEFA 2412 POWIATOWA 4 I
123 | WYSPIAVSKIEGO 273 GMINNA D v
124 | WYSZWSKIEGO 817 GMINNA D v
125 | ZACHARIASIEWICZA 466 GMINNA D \%
126 | ZADWORZANSKA 706 GMINNA L I
127 | ZAGLOBY 326 GMINNA D \Y
128 | ZAKOPIANSKA 613 GMINNA D
129 | ZAWISZY CZARNEGO 295 POWIATOWA L v
130 | ZYGMUNTOWSKA 87 GMINNA D \%
131 |ZEROMSKIEGO STEFANA 242 POWIATOWA L \Y
132 IZDgLLg:ElE(Z;é” KORPUSU 860 GMINNA L Il
133 | ZOLKIEWSKIEGO 438 GMINNA D \%
134 | ZWIRKI | WIGURY 740 GMINNA L v
RAZEM 70 823
STANDARD |
P NAZWA ULICY SUVEORE | [EEORA | U | e
UTRZYMANIA
1 3-GO MAJA 1547 WOJEWODZKA G I
2 AUGUSTA STANISELAWA 510 POWIATOWA G I
3 BORELOWSKIEGO MARCINA 749 POWIATOWA G I
4 GRUNWALDZKA 1970 WOJEWODZKA G I
5 KRAKOWSKA 464 KRAJOWA GP I
6 KRAKOWSKA 826 GMINNA 4 I
7 MONTE CASSINO - SZPITAL 740 GMINNA L I
8 PLAC KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 200 WOJEWODZKA G I
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SKRZYZ. ULIC: MOST SIWCA -
9 | BORELOWSKIEGO - KRASKSKIEGO 185 POWIATOWA G !
10 | SOBIESKIEGO 938 GMINNA G |
11 | WEGIERSKA 1288 WOJEWODZKA G |
RAZEM 9417
STANDARD Il
2 STANDARD
LP NAZWA ULICY DLL(JH?S =E KATUELCI;&R'A EE%S(?I ZIMOWEGO
UTRZYMANIA
25 POLSKIEJ DRUYNY
1 | STRZELECKIEJ 138 GMINNA D I
BIELSKIEGO + WJAZD DO BLOKOW
2 |7 PLvT DROGOWYCH 3047 POWIATOWA z I
3 | GLAZERA 1148 POWIATOWA z I
4 | BUSZKOWICKA 1140 POWIATOWA z I
5 | GURBIELA KAZIMIERZA 262 POWIATOWA z I
6 | LELEWELA JOACHIMA 200 POWIATOWA z I
7 | MONTE CASSINO 749 GMINNA L I
8 | NOSKOWSKIEGO ZYGMUNTA 478 POWIATOWA L I
9 | OKRZEI STEFANA 468 POWIATOWA z I
10 | OPALINSKIEGO KAZIMIERZA 1107 POWIATOWA z I
11 | PADEREWSKIEGO IGNACEGO 2048 POWIATOWA z I
12 | ROGOZNSKIEGO STEFANA 717 POWIATOWA z I
13 | SALEZIAYSKA 121 POWIATOWA z I
14 | SIKORSKIEGO WLADYSEAWA 415 GMINNA L I
15 |SW. BRATA ALBERTA 357 POWIATOWA L I
16 | SW. JANA NEPOMUCENA 568 POWIATOWA z I
WIADUKT IM. KSI EDZA PPLK.
17 |\WEADYStAWA DECA 110 GMINNA z I
18 | WROBLEWSKIEGO WALERIANA 279 POWIATOWA L I
19 | WYBRZEZE FOCHA 414 POWIATOWA L I
20 | WYSOCKIEGO JOZEFA 2412 POWIATOWA z I
21 | ZADWORZANSKA 706 GMINNA L I
ZOtNIERZY Il KORPUSU
22 | 5OLSKIEGO 860 GMINNA L I
RAZEM 17 744
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STANDARD Il

p NAZWA ULICY DWEOEE | ANEEORR | KUER | oy
UTRZYMANIA

1 29-GO LISTOPADA 700 POWIATOWA Z 1l

2 ARMII KRAJOWEJ 1497 POWIATOWA 1]

3 BOLESLAWA SMIALEGO 981 POWIATOWA z 1]

4 CHROBREGO BOLEStAWA 1833 POWIATOWA 4 I

5 KRASINSKIEGO ZYGMUNTA 576 POWIATOWA Y4 I

6 RACLAWICKA 97 POWIATOWA L 1]

7 RZECZNA 243 GMINNA L 1]

8 WYB. JANA PAWLA I 2 069 GMINNA L I

RAZEM 7 996
STANDARD IV
P NAZWA ULICY SUVEORE | [ATEEORA | U | e
UTRZYMANIA

1 22-GO STYCZNIA 686 POWIATOWA L %

2 ASTRONAUTOW 431 POWIATOWA L v

3 BARSKA 228 POWIATOWA L v

4 BORUTY-SPIECHOWICZA 326 GMINNA L v

5 BRODZINSKIEGO 279 GMINNA L \

6 CERAMICZNA 702 GMINNA L v

7 CHRZANOWSKIEJ ZOFI 661 GMINNA L v

8 CZWARTAKOW 152 GMINNA D v

9 DYNOWSKA 231 GMINNA L v

10 | EMILI PLATER 1026 POWIATOWA L v

11 | FELICJANEK 189 GMINNA L v

12 | GOSZCZWSKIEGO SEWERYNA 629 GMINNA D v

13 | GRANICZNA 284 GMINNA D v

14 | KAZANOWSKA 466 GMINNA L v

15 | KOCHANOWSKIEGO JANA 1178 GMINNA L %

16 | KORDIANA 87 GMINNA D \%

17 | KRAKOWSKA STARA 180 GMINNA v

18 | KRASICKIEGO IGNACEGO 189 GMINNA L v

19 | KRASZEWSKIEGO JOZEFA 278 POWIATOWA L v
20 | tETOWSKA 914 GMINNA D v

21 | OSTROWSKA 387 GMINNA L v




22 | PRADZYNSKIEGO IGNACEGO 749 GMINNA L \%
23 | PULASKIEGO KAZIMIERZA 760 GMINNA L v
24 | ROMERA EUGENIUSZA 190 GMINNA D v
25 | SKCGSNA 185 GMINNA D v
26 | STUDENCKA 181 GMINNA D v
27 | SULKOWSKIEGO JOZEFA 63 GMINNA D v
28 | SWOBODNA 249 GMINNA D \%
29 | WITA STWOSZA 417 GMINNA L v
30 | WYSPIANSKIEGO 273 GMINNA D v
31 | WYSZYNSKIEGO 817 GMINNA D v
32 | ZAWISZY CZARNEGO 295 POWIATOWA L %
33 |ZWIRKI | WIGURY 740 GMINNA L v
RAZEM 14 422
STANDARD V
p NAZWA ULICY DWEOEE | AMEEORE | KUER | ayrinede
UTRZYMANIA
1 3-GO MAJA 443 GMINNA L \%
2 ANDERSA WLADYSEAWA 604 POWIATOWA L \%
3 BEMA 293 GMINNA L \%
4 BUKOWA 353 GMINNA D \%
5 CHODZKI 167 GMINNA L \%
6 CICHA 455 GMINNA D \%
7 DASZYNSKIEGO IGNACEGO 254 GMINNA D \%
8 DLUGOSZA JANA 103 POWIATOWA D \%
9 DOLINSKIEGO 674 GMINNA L \Y,
10 | DRWBACKIEJ ELZBIETY 205 GMINNA L \Y
11 | DRZYMALY WOJCIECHA 288 GMINNA D Vv
12 | GLINIANA 244 GMINNA D \%
13 | GRENADA 156 GMINNA D \%
14 | GRZEGORZA Z SANOKA 108 GMINNA D \Y,
15 | HOFFMANOWEJ 225 GMINNA D \%
16 | HOZA 390 GMINNA D \%
17 | IDZIKOWSKIEGO LUDWIKA 578 GMINNA D \%
18 | KADLUBKA 160 GMINNA D \%
19 | TOKARZEWSKIEGO 41 | emNwa | D v
20 | KASPROWICZA JANA 207 GMINNA L Y%
21 | KOLLATAJA 214 GMINNA D Vv
22 | KOSYNIEROW 298 GMINNA L \Y

N
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23 | KOZMIANA 184 GMINNA D \%
24 | LIPOWICKA 506 GMINNA D \Y,
25 | LOKIETKA WLADY St AWA 1138 GMINNA D \Y,
26 | MACZKA 210 GMINNA D \%
27 | MALAWSKIEGO 302 GMINNA D \%
28 | MIRECKIEGO JOZEFA 66 GMINNA D \Y,
29 | MOKRA 508 GMINNA D \Y,
30 | NARUTOWICZA 442 GMINNA L \%
31 | NIEMCEWICZA 191 GMINNA D \%
32 | OBRONNA 410 GMINNA L \%
33 | OBRANCOW WESTERPLATTE 178 GMINNA L \%
34 | OGRODNICZA 149 GMINNA D \%
35 | ORDONA 86 GMINNA D \%
36 | ORKANA WLADYSEAWA 365 GMINNA D \%
37 | ORLOWICZA 395 GMINNA D \%
38 | ORZESZKOWEJ ELIZY 135 GMINNA D Vv
39 | PIOTRA SKARGI 259 GMINNA L Vv
40 | PLOWIECKA 77 GMINNA L \Y%
41 | POGODNA 166 GMINNA D \%
42 | PONIATOWSKIEGO KSECIA JOZEFA 451 GMINNA D \%
43 | POPIELOW 204 GMINNA D \%
44 | RADOSNA 643 GMINNA D \Y
45 | RODZIEWICZOWNY 259 GMINNA D \%
46 | SANATORYJNA 612 GMINNA L \%
47 | SKORUPKI 395 GMINNA D \Y,
48 | SKRZETUWSKIEGO 203 GMINNA L \%
49 | STOJALOWSKIEGO STANISEAWA 49 GMINNA L \%
50 |SW.JOZEFA 229 POWIATOWA L \%
51 | TARNOWSKIEGO JANA 59 GMINNA D \%
52 | WIENIAWSKIEGO 138 GMINNA D \%
53 | WOLODYJOWSKIEGO 3339 GMINNA L \%
54 | WYBICKIEGO 164 GMINNA D \%
55 | ZACHARIASIEWICZA 466 GMINNA D \Y,
56 | ZAGLOBY 326 GMINNA D \Y,
57 | ZAKOPIANSKA 613 GMINNA D \%
58 | ZYGMUNTOWSKA 87 GMINNA D \%
59 |ZEROMSKIEGO STEFANA 242 POWIATOWA L \%
60 | ZOLKIEWSKIEGO 438 GMINNA D \Y,
RAZEM 21 244
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