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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeichnicznej (SST) as wymagania ogolne dotygze
wykonania iodbioru robét drogowych dla zamierzeni@mont nawierzchni_parkingu na Placu Rybim

w_Przemlu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Teammymi:

STR.
1. D-01.02.04. Rozbiorka elementow drog, 0grodZ@rzepustow ..........cccceeeeveeeeeeeeeennen 14.
2. D-03.02.01. Kanalizacja deSZCZOWA .......uiiiiiiis et e e e 16
3. D-03.02.01a. Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kaaaljnej..............ccccceeeennn.. 21
4. D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@ ...............cccceeeees 25
5. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabil@ego mechanicznie .......... 29
6. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz@agammechanicznie ............. 36
7. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej betagj .................ovvvvvveennnn. 42
8. D-07.01.01. OznaKoWani€ POZIOME .......euuuuuumuunnnsss s sasaasseeeeeaaaaeeseeessssnnnnnnnnnnnn 50
9. D-08.01.01b Ustawienie kragznika DetONOWEJO .........evveiiiiiiiieieeiiiieeeeee e, 56

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione potej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego ¢&¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obviglostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi uradzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do ueciai po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z obazujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzaty do notowania zdargei okoliczngici zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polacei innej korespondencji technicznej pauizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgapo, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdaogowanie rob6t i administrowanie kontraktermspektor nadzoru.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwmpowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogptirogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utezenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangimdnami, staacy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliezeszkicéw i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezkdne do przeprowadzenia
wszelkich bad&i prob zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentamjojektove i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezziniera/ Kierownika projektu.
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1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zghych do przejmowania i rozktadania ao@n od ruchu na podi® gruntowe

i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa zasadnicza - gérnasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z 1 lub dwdch
warstw.

b) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziam
wody, mrozu i przenikaniem agtek podiea. Maze zawierd warstwg mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

c) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownymezeem jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

d) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cwtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchmiate)

powyzej.
e) Warstwa odsczapca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu nowgego.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchilipznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodng¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjeséi przedziat toleranciji nie zostat
okreslony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagehu przeznaczony do umieszczania w nim drogwidzanych z ni urzadzeh oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy o réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzer chronicych ludzi
i sSrodowisko przed uarliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, atoa jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podiee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchnido gkbokdci przemarzania.

1.4.23. Podi@e ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paitezaca bezpérednio pod nawierzchajulepszona w celu umlbbwienia przegcia
ruchu budowlanego i w§aiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotycace sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita modernizacja/przelnad (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdhwznym) istniejcego padczenia.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmaktad droga, kolej, rurogg, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa gs¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.29. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidiaprzedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgei@nione w kontrakcie jako
tworzace czs¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzi¢cia budowlanego, stanoyga odgbna caldi¢ konstrukcyjm lub technologicza, zdolm do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaliowych. Zadanie m@ polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdakowykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynni na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praminyadministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraa &gzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwiasny
koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwetdptiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis ewentualnej dokumentacji projektowej, ktdnVykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja podstawowa Zamawiagcego sktada s z nasgpujacych czsci:

I. Sytuacja z okreleniem zakresu rob6t
Il. Szczegotowe specyfikacje techniczne
lll.  Kosztorys ofertowy




SST D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe] aragska akceptagjinzyniera i innych odnénych
whadz nastpujace czsci dokumentacji projektowe;:
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
2. Projekt placow budowy, wzefinie zaplecza technicznego budowy
3. Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Wykonawca zobowizany jest rowniz do sporadzenia dokumentacji projektowej dotyce;:
() miejsc dokopu gruntéw;
(b) miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty abgtantéw uzyskanych z wykopow;
(c) miejsc pozyskania materiatow miejscowych;
(d) drég i objazddéw tymczasowych oraz drég dla transpi@chnologicznego.
Jezeli w trakcie wykonywania robét oka sk koniecznym do wikciwego ich wykonania uzupetnienie rysunkéw
lub specyfikacji Wykonawca spadzi je na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przadige Inzynierowi
do zatwierdzenia.
1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowi cz$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzy wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisnosci, wymiary podane na fhie @ wazniejsze od wymiaréw oksonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatls zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olkflenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peilni zgodne z dokumentacprojektows lub SST
i wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglecy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pd ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adrenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi zynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdern drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania byddV zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaie takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagaw ten sposéb
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczdow dziei i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne amlzenia zabezpieczgje kxda
akceptowane przez dgniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przezyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony
w cere kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenigrenu budowy w okresie trwania realizacji kontvak
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe umgizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, p@cze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinne srodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczrioi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

4
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdimzdow i maszyn pracgych przy realizacji robaét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioimzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdégenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przezyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne¢da utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres realizaciji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie qgadl odgbnej zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowkek zng i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcaebzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczysaezém innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopérégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoezarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotycych szkodliwe promieniowanie o egéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do rob6t bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@dowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaczeniu robét ich szkodlivngg
zanika (np. materiaty pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. JYeli wymagas tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organéw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawt@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzei w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktdre maj by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzei podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamziarozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznipowiadomi lrzyniera/Kierownika  projektu
i zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdrzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialaniaadznia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomych przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabusloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

5
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pminy
Wykonawea a wigcicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych. Jednate,
ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.
1.5.9.0graniczenie obcjzein osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypogenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszellezledne zezwolenia
i uzgodnienia od wikgiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee
poleck, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkow zostaly usgie z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obaienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy
i Wykonawca lkdzie odpowiadat za napraw wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inyniera/Kierownika projektu.
1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisoéw dotycych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spftz
i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6éb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegani@afszapisanych w planie BIOZ.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymageokreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robot
od daty rozpoazia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniewinmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgejblementy byty w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie kyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoez roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wladze centralne i miejscowaa or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorewvg jakikolwiek sposéb zwazane z wykonywanymi robotami gthizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posté@opodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i duzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu
do sprztu, materiatdw lub urdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie
informowa® Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawigic kopie zezwolg i inne odndéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopegez Irtyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaéonkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglabobowiazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammwi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepigypaistwowe lub odnosg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag®jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich asmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musza
by¢  dokiadnie opisane przez  Wykonawc iprzediazone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebigdowy Ilgda uwazane za wiasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadongilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamavdaym i Wykonaweg, ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysdéko
kwoty, o ktog nalery zwiekszy¢ cere kontraktova,.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kovgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstamirierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe
informacje dotycace proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegoddita nie oznacza automatycznige wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialty uzyskane
z dopuszczonegirodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.
2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdaujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula one wyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalja $akasé i wlasciwosci | bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.
2.4.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préilaterialtbw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii
materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy loynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytwdrni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicn wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeeli produkcja odbywa i w miejscu nie nalmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaenia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t powinien kyzgodny z ofett Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjizeobot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostan przez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciiodkdéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziam umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiaspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraéige stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,ctaagodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykee oraz poleceniami kyniera/Kierownika projektu. W
przypadku braku szczegotow technicznych w dokunmgingaojektowej, przedmiarze lub SST Wykonawca wmi
przediazy¢ do akceptacji lmyniera propozyej rozwiazania brakujcych elementéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami igdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Iayniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossamisungte przez Wykonawe
na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wg$ok przez Irzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakebza ich doktadns.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element6hot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowev SST, a take
w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyhier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow $wiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzar kweste.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny kywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Ireyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapac personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne
do pobierania prébek i badlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi @&okumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania co do zakresu adech czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dlwee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlfirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane adzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiag@ymaganiom norm
okreslajacych  procedury bada Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp
do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zi niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymatygie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z jednakowym prawdopodohistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przéVykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadkeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcaetizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomwezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi hyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarf@. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przeust
na pémie ich wyniki do akceptacji byniera/ Kierownika projektu.

6.4.  Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weit
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwana, Wykonawca i producent materiatdbw powinien udgzieli
mu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonegazgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniaghzie ocenié zgodng¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wtasnych baidkontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materialdw i prowadéi badania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw
i robo6t z dokumentagj projektova i SST. Mae réwnie: zleck, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych
lub dodatkowych badiai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1.certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2.deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:  -polsk normg lub -aprobad techniczi, w przypadku wyrobow,

dla ktérych nie ustanowiono polskiej normyzeé nie s objete certyfikach okreslona w pkt 1, i ktdre spetniaj
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, ok&dajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badmda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrghmwiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kidca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtno
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stubowego. Zapisy &a czytelne, dokonane trwgt
technily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem aanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

-dat przekazania wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,

-dak uzgodnienia przez iyniera/kierownika projektu programu zapewnieniaofgki harmonogramow robot,
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementdéw robot,

-przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

-uwagi i polecenia iryniera/kierownika projektu,

-daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robot,
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-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zvizku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
-dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-dane dotycace jakéci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegélinych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda przeditazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si

Decyzje Imryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika obwg Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t proe@mdza si w sposob aigly w jednostkach przgfych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#@/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
-pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyocywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustate

-korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla layniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektove
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu lrzyniera/ Kierownika projektu
o0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na ghie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagal do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#ltmym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugcsci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, obkjosci beda wyliczone w m3 jako
diugas¢ pomnaona przezsredni przekrdj. lldci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3.  Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia
pomiarowe bda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb egty zachowanie dokladsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adzé
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@ lgda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzichub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dofaczone w formie oddzielnego
zakcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylrierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
-odbiorowi czsciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbpdi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji
z dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje kynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbioér ostateczny robésapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez zyniera/Kierownika projektu zakmzenia rob6t i przgcia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zoprzez Zamawiagego w obecrkwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajaca roboty dokona ich oceny jakaowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robot z dokumentagijprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robatipetniaacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyobo6t poprawkowych lub robét uzupeta@jch w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagrojektova i SST z uwzgldnieniem tolerancji

i nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipeEzd@istwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobog#any przygotowa nastgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavwodekumentéw umowy i ew. uzupetrdeg lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST,
opine technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,
9. geodezyja inwentaryzagi powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu, wraz z wyliczenigoowierzchni
wykonanych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazd@arkingow, zatok itp.
10. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j
11. map cyfrowa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nookrwd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabotr zwiazanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia ogo6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowe] ledzie uwzgedniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeké.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:
-robocizre bezpdrednig wraz z towarzyscymi kosztami,
-wartas¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
-wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogéinych zawartych w SST D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vegnziarze.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/kierownikiem projektu i odpowiednimi ingtgfami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenkapii projektu irzynierowi/kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z postpu robét,
-ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
-optaty/dzierawy terenu,
-przygotowanie terenu,
-konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkOw, barier, oznakowgi drenau,
-tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaaghu obejmuje:
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-0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
-utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
-usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlare (d nr 89, poz. 414 z pbiejszymi zmianami)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwc®2@. w sprawie dziennika budowy, momniai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggggo dane dotyeze bezpieczestwa i ochrony zdrowia (dz.u. nr 108, poz. 953)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifgiz. u. nr 14, poz. 60 z fréiejszymi zmianami).
-Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r.sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy ayech
publicznych
-Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskigjrza 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach dz.u. nr 90, poz. 1006)
-Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (dz.u. nr 43z p430)
-Rozporadzeniu ministra transportu i gospodarki morskiefiria 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technicznyakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie (dz.u.nr 63, poz.735)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20@. w sprawie informacjdotyczcej bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiee¢mgwa i ochrony zdrowia (dz.u. nr 120, poz. 1126)
-Rozporadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budotwa@z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajukireau opracowa
geodezyjno — kartograficznych oraz czyéeiggeodezyjnych obowzujacych w budownictwi (dz.u. nr 25, poz. 133)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopa2l201 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanychypkiorych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektodzaeu inwestorskiego (dz.u. nr 138, poz. 1554)
-Rozporadzenie ministra spraw wewmznych i administracji z dnia 31 lipca 1998 r. prawvie systemow oceny zgoditg wzoru
deklaracji zgodné&i oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dp@monych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (dz.u. nr 113, poz. 728)
-Rozporadzenie ministra spraw wewmznych i administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie okrélenia wykazu wyrobow
budowlanych nie magych istotnego wplywu na spetnianie wymagagodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budeji@z.u. nr 99, poz. 637)
-Rozporadzenie ministra spraw wewimznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlangetu( nr 107, poz. 679, z pdiejszymi zmianami)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecdstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (dz.u. nr 47 poz. 401)
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SST D-01.02.04. Rozbiérka eletwverirog, ogrodzéi przepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghteécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég, dla zamierzeniamont nawierzchni parkingu na Placu
Rybim w Przemyslu.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) jest stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z rozbidrk
- placu parkingu,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymaganigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” plk 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-Me0000
“Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprt do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustow mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- fadowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogroflzgrzepustow obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaeja projektova, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, ignier maze
polecit Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.
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Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy naiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaeginych
uszkodzé. Nizej wymienione elementy rozbiérkowe nalgy przewiez¢ na paletachna magazyn inwestora —
odlegtcs¢ ok. 3 km:

e piyty lastrykowe

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw drégrodzé i przepustéw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@®nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétowykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangizh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigiego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni, ogrofize
i przepustow powinno spetrdi@dpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Nymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy rob6t zwiazanych z rozbiork elementéw drdg i ogrodagest:
- dla nawierzchni jezdni — placu parkinguzjazdéshednika- m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiorki jezdni — placu parkingu (ptystrykowe-50*50%7,35%35*5  kostka brukowa betonowaylinka):
— reczne wygcie piyt lastrykowych, lub rozkucie i zerwanie irmymateriatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z ut@eniem na paletach,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgaogélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naagor
8. BN-87/5028-12 Gwialzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z budow (przebudow) kanalizacji deszczowej dla zadani@mont nawierzchni
parkingu na Placu Rybim w Przemlu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogoblna specyfikacja techniczna (SST) jest stosawi@ko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot as@anych z wykonaniem
elementow kanalizacji i obejmyj
*  Wykonanie studnéciekowych (wymiana)
*  Wykonanie przykanalikéw (wymiana )

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - gikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzauiakow opadowych.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadZarekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do go@enia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe).

Wopust deszczowy — studzienkeiekowa - uradzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pudav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Studzienki sciekowe
Whpusty ulicznezeliwne. Powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 124:2000
Kregi betonowe prefabrykowane. Na studzierkiekowe stosowaneasprefabrykowane kgi betonowe
o srednicy 50 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22 (B).
Piercieniezelbetowe prefabrykowane lub pdeienie wyréwnawcze i odgtajace (staki) z tworzywa
sztucznego. Pigrieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny
by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zimejo sta Stos.
Piyty zelbetowe prefabrykowane. Plytglbetowe prefabrykowane powinny migrubg¢ 11 cm i by
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbegorstad StOS.
Rury kanatowe. Rury kanatowe z PGkédnicy 200 mm.
Kruszywo na podsypk Podsypka mge by wykonana z tlucznia lutzwiru. Uzyty material na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN1B843, PN-EN 12620.

Do betonunalezy stosowa cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.
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Beton. Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 poainbdpowiadéwymaganiom BN-EN 206-1.
Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa powinna odplaimvymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skiladowanie materiatéw

Kregi mozna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere, nacisk kggdéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skltadowanitoldw w pozycji wbudowania wysokbd sktadowania
nie powinna przekraczal,8 m. Skladowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczeg. stosow wyrobow
lub pojedynczych kigow.

Whpusty zeliwne. Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokai maksimum 1,5 m.

Kruszywo. Kruszywo nalg skladowa na utwardzonym i odwodnionym podto w sposGb zabezpiecaay

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaiajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszgjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu. Pierwsawarstwe rur
kielichowych naley uktada na podktadach drewnianych, $zgposzczeg6lne warstwy w miejscach stykania
sig wyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow
Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania.
4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktore nie spowoslu;
segregacji skladnikdéw, zmiany skladu mieszanki, iemmyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieg@ajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pgmzy wykonywaniu przykanalikbw natg
przestrzeganasgpujacych zasad:
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- trasa przykanalika powinna &yrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukéw dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przyqmadiniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekroj przewodu przykanalika powinienynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw
i przykanalikéw nie dhaszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziem&wizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra&za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynd@sod min. 20%o0 do max. 400%o z tym, ze przy spadkach wkszych
od 250%o nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinnalwykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepkiaczeniova nalezy dokonywa tak, aby wysoké&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keozndgci wiaczenia
przykanalika na wysokei wigkszej naley stosowé przepady (kaskady) umieszczone na zgrerpozascianks
studzienki,

- wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny lusytuowane
w odlegitdci min. 1,0 m od siebie.

— ksztaltle polaczeniovg nalezy dopasowé& do kotowego otworu wsécianie kolektora w taki sposob,
aby wytworzy szczelne zicze, np. poprzez zastosowanie tulei PP i uszczetieolnej przestrzeni zapraw
szybkowazaca.

— przylacza w bezpgrednim gsiedztwie kolektora uktadaz krétkich odcinkéw rur aby umabwi¢ odchylenie
katowe wskutek rénicy osiadania, przy dych spadkach uwzglini¢ uformowanie betonowego podin

5.2. Studzienki sciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placow, powinny by
z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wgfkowo - min. 1,50 m

i max. 2,05 m),
— (gtebokads¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm porngj scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozzginia drogowego.

Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietkod
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pamiego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m;
od 3 do Poo powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu krateiciekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi konieczgé zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istrégeymi urzdzeniami
podziemnymi, mena studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym usdzeniem i paczony przykanalikiem ze studzienkjak réwnie
z kanatlem zbiorczym. Odlegi® osadnika od kragenika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.3. lzolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korazj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepémia przed korozjkonstrukcji betonowych” opracowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehi zewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warstay
izolacyjrg asfaltows, posiadajca aproba¢ techniczia, wydary przez upowznion jednostk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zextre izolacp bitumiczra.

Dopuszcza sistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nafe zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowytosewanym na gaco
wg PN-C-96177.

5.4, Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nadg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKazagszczenia powinien liyzgodny
z okreglonym w SSTRodzaj gruntu do zasypywania wykopéw zgodnie z opgen w kosztorysie ofertowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do rob6t. Przed przgpteniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania
materialdw do betonu i zapraw i ustalecept.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania przed przygtieniem do rob6t. Przed przgpteniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania
materialdw do betonu i zapraw i ustaliecep¢. Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robét w zakresie i zstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez
Inzyniera. W szczeg0lroi kontrola powinna obejmowa

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaywod

- sprawdzenie zgodioi z dokumentaaj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi wigcej
niz+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokgi warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku umnego Kkolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku#)1@% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny
z pkt 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigcia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
Jednostk obmiarow jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej studziéaiekowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kryniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienldciekowe i kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
- wykopy wraz z umocnieniegtian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtma i fundamentu,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
Odbior robat zanikagych powinien by dokonany w czasie umltbwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6inego pegsti robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 10 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine k.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalikszt1studzienkiciekowej obejmuje:
- oznakowanie robdt,
— dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych - rozbiérkowych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniim$cian wykopu i jego odwodnienie,
- demonta przykanalika, studzienkciekowej i wywdz materiatu z rozbidrki (przy wymia,
— przygotowanie podim i fundamentu,
— utozenie przykanalikéw, studziengkiekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,
— odtworzenie podbudowy i nawierzchni jezdni zgodn@pisem w pozycjach kosztorysu ofertowego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

Uwaga:wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o obovezujace normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI
KANALIZACYJINEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzierd&lizacyjnej, wpustu ulicznego, wsypu
piwnicznego dla zamierzenieemont nawierzchni parkingu na Placu Rybim w Przemslu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)dekumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robo6t jak pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyzasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowe$ziodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studsie
rewizyjnych - teletechnicznych, wpustow ulicznyohwiertak, wsypow piwnicznych).

1.4. Okré&dlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pitawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) drzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $®mvaciji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykandtikkanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4\Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemk rewizyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada#eliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - urzadzenie, przez ktdre wody opadowe przedasta;
w plaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanga ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studki&analizacyjnej naley uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozhiérki studzienki orazzhidrki otaczajcej nawierzchni, nadage seé do ponownego
wbudowania,
b) materialty nowe, ¢dace materiatem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbiérkowy, odpowiadage wymaganiom:
- SST D-03.02.01 w przypadku materiatéw do napratugzienki,

3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnekt $
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3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézae mazliwos$cia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
- pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegagce naprawie

Uszkodzenie studzienek adzer podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomdw ponedzy:
— kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powsj 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchm, nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformac;ji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu maiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyrpaobejmowé caly obszar uszkodzonej
nawierzchni wokét zapadetej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztalt prostotnej figury geometrycznej.
Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidogezej, to wykonanie przypowierzchniowej

naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zepiavania przez lktyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, rusztu staloywegmdzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej gornejeé@ studzienki, wsypu piwnicznego (np.eéei zeliwnych, piytzelbetowych
pod studzienk kregdbw podporowych itp.),

3. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementowieashni i gruzu na miejsce sktadowania, z posocatmem
i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalsmyoét,

4. szczeg6lowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i ep@dj kaicowej decyzji o0 sposobie naprawy
i wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki [ oczyemiZz  Qgornej oxCi studzienki
(np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzipeiem ubytkow,

6. w przypadku niewielkiego zapadia - poziomowanie gornej exi komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wiekszych - wykonanie deskowania oraz

utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&8dlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdelodnika, pasa dzigego itp.), a take rozebranie
deskowania,

22



SST D-03.02.01a. Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej

7. osadzenie przykrycia studzienki, kratiiiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyrbwnaniem zaprajcementow.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposob identyczny ze stanem przed
przebudow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmo deklaracje zgodrci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Czestotliwosc
bada

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Wartdéci dopuszczalne

1 [ Wyznaczenie powierzchni przeznaczorej
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbryateriatow

3 | Szczegdtowe romznanie uszkodzenia

lraz Niezkdna powierzchnia

i decyzja o0 sposobie naprawy 1raz Akceptacja iyniera
4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagita W(g pktu 5.6
L o Kratkasciekowa ok. 0,5 cm porgj, wtaz
6 | Polaenie studzienki w stosunku do 1lraz studzienki - w poziomie nawierzchni

otaczajcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych rob6t
Po zak@czeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
- poprawndgé profilu podiwnego i poprzecznego, namijacego do otaczagej nawierzchni i umadiwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ONymagania ogdine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, SST i wymaganiami lryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki,
Odbiér tych rob6t powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” [1]
oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatgoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej studzienkiobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie naprawy studzienki, nawiertki,

- ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM POD{O ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyae wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@a gruntowego
dla zamierzeniaremont nawierzchni parkingu na Placu Rybim w Przemylu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do mémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okré&dlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazésie mozliwo$cia
korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;Aynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsestopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniaskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spgz nie maze spowodowé niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i z&gczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watgejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podim, jest maliwe wytacznie za zgodl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Apniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ naciagniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wikszych ni co 10 metrow.
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Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym esikr Sposdb wykonania musicbyaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@asub odwieziony na odktad.

Profilowanie i zagszczenie podim nalery wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podidga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podiaa. Zaleca s aby rzdne terenu przed profilowaniem byly
0 €O najmniej 5 cm wasze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctirpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowam przez Irryniera, dowigécé
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartsi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim
nalezy kontynuow& do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkeividk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia podtma (I)

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cizki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od cizkiego
Goérna warstwa o gruloi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm op
powierzchni podtea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagory poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagszczenia naley oprz€ na metodzie obaken ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢Z32.

Wilgotnaéé¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przgpt natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Ireyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddmikejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koria
i wyprofilowanego podiea podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma
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Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiarow bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rownda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i drég ekspresowychi, co

100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi \wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych, co
planie” 100 m dla pozostatych drég

7 Zagsszczenie, wilgotng | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaelziej ni raz na 600 f
gruntu poditaa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata. Nieréwndci nie mog przekraczé& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentacjprojektowg
z tolerancy + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej cce8j niz + 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podokré&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporownanie wartei modutdw odksztatcenia, to

wartas¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztedc@kreélonych zgodnie z noraBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotna$¢ w czasie zagpzczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od dargch
w punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd85T i wymaganiami kryniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
profilowanie dna koryta lub podia,

zagszczenie,
utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej.

Cena wykonania 1 fiprofilowania obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta lub podia,
zagszczenie,
utrzymanie podiga,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Badania prébek grun

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

NORMY
1. PN-B-04481
2.
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie huoddksztalcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie piyh

Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wgké&a zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeihnicznej (SST)aswymagania ogélne dotyaze wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa ndtego stabilizowanego mechanicznie dla zamierzemmont nawierzchni
parkingu na Placu Rybim w Przemylu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy pziscaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoharécznie - jedna lub wiej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrplegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa
0 wiasciwie dobranym uziarnieniu

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robot

Ogélne wymagania dotyagze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotycce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej askywa naturalnego stabilizowanego mechanicznigjrpa by mieszanka
piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznieirp@wby mieszanka
piasku, mieszanki i/lubvwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, speliaj wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo sama mae
pochodzt z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezma/ch na podbudowy
wykonywane meteadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
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1-3 kruszywo na podbudevpomocnicz (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkigywej
granicznej uziarnienia naasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie weoprzekraczéa 2/3 grubdci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrédone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegdlnienie nature)tllvr:e lama)m; Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad| pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
-nicza| nicza | nicza | nicza | nicza [ nicza

1 | Zawarté¢ ziarn mniejszychh od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10( do12 [ do10| do12 [ do10| do 12 -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartg¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

5 L’th%mkzggiggﬁf r;"fg& 0d30| 0d30 | od30| od30 | ) BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % do70( do70 | do70| do 70 -01 [26]

6 |Scieralng¢é w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po|
petnej liczbie obrotéw, nig
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnég¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nip -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nigl PN-B-06714
wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornge, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zania: 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- 37 [10]
zgwy_h(iznle, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigcej niz -28 [9]

11 | Wskanik nasnosci Whe mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud> 1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapaca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
- zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstyodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
- geowtdknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniengdzdnych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptawan
przez Irryniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda

30



SST D-04.04.01.Podbudowa z kruszywa naturalnego

Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanye@chanicznie powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotn&ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldébracyjne.
Wymagania dotycce sprgtu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmaftyania ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysagm i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbé§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniérmag:szczeniem
podiaza”

Podbudowa powinna byutozona na podtou zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania naky sprawdzé wzorem:

D
—15 .5 )
dgs
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&#iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsajcej, w milimetrach,
dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®b&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie me@ by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknirg.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagst warunku:

d 50
090

<12 ()

w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechode®ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadaf wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga s¢ na geowtokninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru  powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bhywcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivaa¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistich nie
wigkszych nz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wziyl na konieczrig zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Miegsagmo wyprodukowaniu powinna &yd razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyagau.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@30% lub powyej
70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiejpatbwy okreéli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna gruldqpo zagszczeniu
byta rowna grubgci projektowanej. Grubig pojedynczo ukltadanej warstwy nie meoprzekracz&a20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w spos6b zapewnigy osigni¢ccie wymaganych spadkéw igdnych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktada iz
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nastpnej warstwy mpe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnaé¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatlawilgotnasci optymalnej, okrdonej wediug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). &f&tt nadmiernie nawilgocony, powinien zastsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jeeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wasbd, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery
osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniatp@wviad@ przyjgtemu poziomowi wskanika nagnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agiiem nasfpnej warstwy, powinna iyutrzymywana w dobrym stanie. zéé Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropétedstand
wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania @vmny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badeprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia podbudoyy
przy-padajca na jedno badanie fin

Minimalna liczba badana dziennej
Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zagsszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

4 Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkiezya pobierg w sposob losowy,
z roztazonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L [
(metoda Il), z tolerangj+10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywéssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nalg oprze na metodzie obgien plytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej ni raz na 5000 Ry lub wedtug zaleaeInzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn&g za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego moduii
do pierwotnego modutu odksztatcemiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacerg wszystkich widciwosci okrelonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfrm Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badad pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroks¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruchu

2 Roéwnai¢ podtwzna

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej rdz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 fh

8 Na$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokai warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o wartd¢ wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekracza

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukankinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokeciowe podbudowy

Ré&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

O$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubgi¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o wskaniku Whes | Wskaznik zag:szczenia| . ) Minimalny modut odksztal-cenia mierzorly
nie mniejszym Is nie Maksymalne ugicie spezyste plyta o srednicy 30 cm, MPa
mniejszy nk pod kotem, mm

niz, % 40 kN 50 kN od p_ierw_szego od _drug_iego
obciazenia & obciazenia B

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuj¢ksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dcgligkcci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé¢ do potowy szerokiwi
pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa gruba¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni gleboka¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatlem o odpowiednich wileiwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jeeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie ndénosci podbudowy wynikio
z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@OWVymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudamkruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédline zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 mi podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuaimaprawg podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31.

Grunty budowlane. Badania probekatgr
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszcaeobcych
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotn¢ci
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporsc metody bezparednia
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartei siarki metod bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamaoa@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiex@ehnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utboddksztatcenia nawierzchni podatnych i padioprzez
obciazenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réighnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiartigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (SST) $ wymagania ogo6lne dotyaze wykonania i odbioru rob6t zgganych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego iktalwanego mechanicznie dla zamierzeni@mont nawierzchni parkingu
na Placu Rybim w Przemylu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosawadest jako dokument przetargowy i kontraktowy przjecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmylegapcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa
0 wiaciwie dobranym uziarnieniu

1.5. Ogélne wymagania dotycgce rob6t podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST E®100.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej askywa famanego stabilizowanego mechanicznie, pwwiny mieszanka
piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejuskywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pa@niyh mieszanka piasku,

mieszanki i/lubzwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, speliaj wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo #ama mae pochod
z przekruszenia ziarmwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstw) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudevpomocnicz (dolna warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé& od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegywej
granicznej uziarnienia naagednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie ueo przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa Kruszywa powinny spetdiaslymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa naturalngl Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegolnienie Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych mi 0,075 od 2 do od 2 od2do 10 od2 od 2 do od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 do 12 10 do 12 -15 [3]
2 | Zawartdé¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 5 10 15 [3]
3 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wecej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym

zagszczeniu metad | lub 1l wg PN-B- od 30 do| od 30 do| od 30 do | od 30 do } R BN-64/8931
04481, % 70 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralng¢ catkowita po petnej liczbie 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
obrotéw, nie w¢cej niz -42 [12]

b) scieraln@¢ czsciowa po 1/5 peing
liczby obrotéw, nie wjcej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasikliwo$¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714
25 4 3 5 6 8 -186]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) ) PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy kcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawartec¢ zwigzkow siarki W
przeliczeniu na S¢ %(m/m), nie wcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28[9]

11 | Wskanik no$nosci W  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapaca
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miatwg PN-B-11112 [15],

- geowldknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5.Materialy do ulepszania waiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanwenoizdnych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptawan
przez Irzyniera. Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda Naley stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeshchanicznie powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wodt. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnéci optymalnej,
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b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

Wymagania dotycce sprgtu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywméaftyania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieg@aih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i fg@deniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania rob&podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podisa

Podiae pod podbudowpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniéraag:szczeniem
podiaza”

Podbudowa powinna byutozona na podiou zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalg sprawdzé wzorem:

% <5 1)
d 85
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod&#ivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsajcej, w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod@b&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jeeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagsz warunku:

d 50
090

<12 ()

w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzbziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadap wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga sé na geowtdkninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru  powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywcze&niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposébakceptowany przezgniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uivaa¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie
wigkszych nz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wxlyl na konieczrig zapewnienia jednorodsci nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Midsagro wyprodukowaniu powinna &yd razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odl@30% lub powsej
70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiejipatbwy okreéli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu
byta réwna grubgci projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziazona w sposob zapewnigy oshgnigcie wymaganych spadkow igdnych wysoksciowych. Jeeli podbudowa sktada ¢si
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna lywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogzie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasjpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wasbd, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgsthmieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezry
osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviadg& przyjgtemu poziomowi wskanika nagnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agioiem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie. z8# Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obapany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropétedstawd wyniki tych
bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatlow. Badania tevinny obejmowa wszystkie whiciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badeprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmnicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnia

P Minimalna liczba badana. podbudowy przypadaga na jedno
Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczej | ,oqanie ()

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotng¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 1P ywatprzy ) yw

6.3.2. Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkeayapobier@ w sposob losowy, z rozionej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badepowinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1(fnetoda
1), z tolerancy +10% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zaggszczenie podbudowy. Zesyczenie kadej warstwy powinno odbywissic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest nieslioe
ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralagszczenia nalg oprze na metodzie obgzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej nk raz na 5000 & lub wedtug zaleaelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modggido pierwotnego
modutu odksztatceniB; jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E:
Ey

< 2.2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich whiciwosci okreflonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruchu

2 Rownai¢ podiuzna

3 Roéwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej rdz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 fn

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kragnikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokéei warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o wartd¢ wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wndi¢ podbudowy

39



S3D4.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanego
Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mnpadidbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukankinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokeciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

O$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej gegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubgi¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Wskanik zagszczenia Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskazniku Whes Nie mniejszym Is nie mniejszy ri sprzyste pod kotem, mm | plyta o srednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia & obcigzenia B

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny bynaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie dogbbkaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeprydbudow przez spulchnienie warstwy na pefgrubci¢ do potowy szerokiwi pasa
ruchu, dolaenie materiatu i powtérne zegggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa gruba¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezigim grubséci, Wykonawca wykona naprgwodbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanpdpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione nowym materiatlem
o odpowiednich wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkwou tych robdt naspi ponowny pomiar i ocena grusim warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jeeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcadipudowy tylko wtedy, gdy zatenie nénosci podbudowy wynikio
z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyhe.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” @kt

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuaimaprawg podiaa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

©<

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

1.
1
2
3.
4.
5
6
7
8

Normy

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31.

Grunty budowlane. Badania probekagr

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Badania.d@zanie wilgotnéci

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d&@zanie mrozoodporsc metod bezpdrednia
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartai siarki metod bromowa
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamaoa@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nathgalo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiex@ehnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanievmska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utboddksztatcenia nawierzchni podatnych i padioprzez

obciazenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réighnawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiartigiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kodikikowej dla zadaniaremont
nawierzchni parkingu na Placu Rybim w Przemylu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Betonow kostle brukowg stosuje si do nawierzchni:
— drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w streBenieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
- przystankdw autobusowych, peronéwagiw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i@y placow zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowyctgiezek, pasay,
— §ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dmgth drég, sciekbw, rowdw, schoddéw, matlej architektury drogowej
elementéw miejsc obstugi podmdych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elementiomdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wieksza niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.
1.4.4. Obrzeee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i agéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5. Spoina - odsp pomkedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniapcymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivenia odksztatce
temperaturowych, wypetniony olglenymi materiatami wypetniagymi.
1.4.7. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nastpujace cechy charakterystyczne, oflome w katalogu
producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koiksyjnej i warstwyscieralnej (goérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
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2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ollmymi przez producenta (Nostalit),

4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroka&¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégkeomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane mlmssbu uktadania i siatki spoin oraz uiieiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz§td przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkookdwym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikéw itp. okréa PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy
Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwestalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewrtrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie

normy

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w C dhug. szer. grub.Réznica pomg¢dzy dwoma po-
mm od zadeklarowanych miarami grubéci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, powinna by <3 mm
grubagci < +2 +2 + 3
100 mm +3 +3 4

>
100 mm

1.2 | Odchyiki ptaskéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jéli wypukiosé widstosé
maksymalne wymiary kostk
> 300 mm), przy diugkei 15 1,0
pomiarowe;j 2,0 15
300 mm
400 mm

2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy
zamraanie/rozmraa-nie z czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/Mm
udziatem soli odladzagych
(wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymald¢ na F Wytrzymatgé charakterystyczna T> 3,6 MPa. Kady
rozcigganie przy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
roztupywaniu obciazenia niszcacego mniejszego ni 250 N/mm diugéci

roztupania

2.3 | Trwatg¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac) jesli
wytrzymataic) spelnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odporné nascieranie (wg| GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokigjernej, wg zat. Bdhmego,

G normy — badanie wg zatl. H mormy — badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mnf
2.5 | Odpornéc na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan#lu
paslizg/poslizgnigcie polerowana — zadawaigja odporné,
b)jesli wyjatkowo wymaga i podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarow& minimalm jej
wartas¢ pomierzom wg zal. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)
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3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apo6rna powierzchnia kostki nie powinna ihigs i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieassuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
3.3 | Zabarwienie (barwiona powinien opisé rodzaj tekstury,
moze by warstwascieralna b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byoréwnane
lub caly element) z préblg producenta, zatwierdzemprzez odbiore,
c)ewentualne rénice w jednolitdci tekstury lub zabarwienig,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we $diavosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia rieusvazane
za istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewatrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciiggw atmosferycznych,
swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapga
cementowo-piaskoavnie maze odbarwié kostek). Zaleca eistosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycHam) mog pojawié sie na powierzchni kostek
w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek
Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kosttnog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowg pod nawierzchri
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,0722) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskospod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugainepetniggcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuiag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniggca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywaé sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadéeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimanp. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padiwardym i suchym, b) terminu trwdhd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé&
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01b,
b) obrzera betonowe wg SST D-08.03.01,
c) krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a.
Przy krawgznikach mog wystepowa $cieki wg SST D-08.05.00.
Krawgzniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigltyah wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,
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b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@ych wymagania wg SST D-08.01.01b, 08.01.02a,
D-08.03.01 i D-08.05.00.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkoi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drevymian
Kruszywo i cement powinny ldyskiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaaqjojpktowej, powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptagmniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej meodbywa sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek moa stosowéaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmigdpowiadé wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (nomm PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie
opracowanym ST zaakceptowanym przezinera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovy.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-08101

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatac)jektova.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovg lub ST

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@a@mentowo-piaskoay obejmug:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keawnikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweidstawowych czyndoi jest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

NogkrwbE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovs.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagprojektova lub ST.
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Krawezniki i obrzeza zaleca siustawid@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przédd ic
ustawieniem, pmdane jest ulgenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infcime grubgé podsypki powinna wynoéi po
zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialtdw na podsgypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grukm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfed optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, B; = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna b&ytaka, aby poscisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatagsi nie byto na diongladéw wody, a po nagmieciu palcami podsypka rozsypywata.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoripiskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat wodq w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzava musi by zakaczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bikowych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukladania
Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek powinny agodne z dokumentagj
projektows i weczesniej wykonanym odcinkiem — kontynuacija robét.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie miszej ni +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk naley zabezpieczy
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementdéw o jednakowej grédioNa wikszym
fragmencie rob6t zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplékoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiarow
i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykara¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie momie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i dziewtek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must bysparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza §i.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazijp)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych umtdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé¢ elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dzietek, maacych wszystkie krapdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietyywwymiarach, wola przestrzé uzupetnia s kostka cieta,
przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).
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Dzienry dziatke roboca nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakaiczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwarycznie ut@zong nawierzchrgi na
podsypce piaskowej nalg rozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignearzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@ei powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pekniete) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5.Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pormzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkuatuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami weglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoav zaleca s przygotowg w betoniarce, w sposéb zapewn®j jej
wystarczajca ptynnai¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehni nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piGrgomowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworz¢ monolit
z kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadag zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymiskiem mana oddd do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@®fmi zapraw cementowo-
piaskowy, po jej wykonaniu naley przykry warstwg wilgotnego piasku o grulBoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywieDtygodni (przy temperaturdeedniej otoczenia nie rszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzehnalezy oczyéci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodonp deklaracje zgodrci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykon& badania wiciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

nawierzchni

[14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16]

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartaici dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01b [13]; D-08.01.02

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktach dzienn&y/g pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelaciji) dziatki roboczej: grubi, spadkéw | projektowanej grubei +1
cech konstrukcyjnych w poréwnaniuf egm
dokumentagj projektovy i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej dzialce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunicie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokeéciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz
we wszystkich punktach cha-

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

poprzecznym (sprawdzonadat
profilowa z poziomnigq i
pomiarze przéwitu klinem

liniowym wzglednie metod
niwelacji)

cechowanym oraz przymiarem

pomiarowym) rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podhznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
lata czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy fat a

powierzchna do 8 mm

metod niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzomnéw.

Odchyiki od dokumentaciji
projektowej do 0,3%

szerokd¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem

liniowym)

)}

Jw.

Odchyiki od szerokai
projektowanej dot5 cm

h) szerokac¢ i gigbokasé

wypetnienia spoin i szczelin

liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

(ogledziny i pomiar przymiaren

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzialki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utzenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulazen

iu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego nawierzchni,| Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu,
kraweznikOw, obrzey, sciekdw prawidtowaici desenia, kolorow kostek, gmn, plam,
deformaciji, wykrusz& spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpataenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podtuzna i Co 25 mi we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartdsci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5Q)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, porngidzy kraweznikami, obrzeami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzawiki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaigaogodlne
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnekt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentob6t towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktorggete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychrealjest okrdony
przez SST wymienione w pktach 5.4 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody biada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materialéw stosowanych w ofaietk
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie pfzmwym maona stosowé& PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalme rdiwierzchni drogowychZwir
i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. skpwo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywsz naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk, badanie i ocena przydatoiovody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D—-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfiktaghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru dla zadaniaemont nawierzchni parkingu na Placu Rybim w Przemslu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtaako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okénych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego jezdni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, uroiEsze na nawierzchni zgodnie z ,Instrukcj
0 znakach drogowych poziomych” w postaci liniagliych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych
strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii z&@nych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylong wiej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub agte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, vemtjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgatzs ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rosnayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne okékajace
szczegOlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania dr6g - materigtpwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowt®re mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczantowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padrgnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farlaktadane warstavgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.
Naleza do nich farby jedno- i dwusktadnikowe stosowanéemperaturze otoczenia lub podgrzane do temperatury
50 st. C.

1.4.8.Kasowanie oznakowania poziomego — ustiei elementéw dotychczasowego oznakowania.

1.4.9.Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Instrukcp znakach
drogowych poziomych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne materiatéw

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postasazny dokument
dopuszczenia wydany przez Instytut Badawczy Drdglostow tj. “Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym”.

Wszystkieswiadectwa, aprobaty i atesty na materialy przewaidgido znakowania, Wykonawca jest zolaany
dolaczy¢ do materiatow ofertowych. Inspektor Nadzoruzeaniie dopsci¢c do wbudowania materiatéw, ktére nie
beda mialy “Swiadectwa dopuszczenia’. Szczegdétowe wymaganiasiokre s w “Tymczasowych warunkach
technicznych. Materiaty do poziomego znakowanigydiymagania TWT-92/GDDP-1/6".
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Wszystkie materiaty stosowane do znakowania naelgiiznie powinny zawiekasubstancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

Materiat, ktérego sywa st do malowania oznakowania poziomego drog musi éengzowa Sie
- whasciwosciami szybkoschatymi (czas schrtia max 10 min.);

- dobm przyczepnécia do podiaa;

- duzg odporndcia nascieranie;

- barwg intensywnie bia;

- whasciwosciami odblaskowymi;

- zdolndcia zachowywania barwy w czasie eksploatacj;

- odporndcia na zabrudzenie;

- szorstkdcia zblizomg do szorstkéci nawierzchni.

2.2. Wymagania dla materiatéw do znakowania drég
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapbziomego wedtug zasad niniejszej S&T s

2.2.1. Biata farba drogowa- na bazie rozpuszczalnikdéw, jednosktadnikowa stes@ na zimno. Farba musi
posiadé aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictiwagowym lub aprobattechniczia
wraz z opisem wydarprzez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

2.1.2. Rozpuszczalnik do rozciéczania farby wolno xywac tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta
farby i wymienionego wéwiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictdiogowym i mostowym.
Przy myciu sprgtu do znakowania magzost& uzyte inne rozpuszczalniki.

2.2.3. Material odblaskowy — odblask farby uzyskuje ¢siprzez posypanie jej powierzchni, begmanio po
naniesieniu, mikrogranulkami szklanymi. Mikrograkiidzklane powinny charakteryzowaie:

- odpowiednim uziarnieniem, tj. 100-600 (lub 125-680krometrow ;

- powinny by powierzchniowo ulepszone;

- wspotczynnik zatamania powinien bwigkszy od 1,50;

- petna odporn& na woa i chlorek sodowy;

- zawartg¢ mikrogranulek z defektami, nie ydej niz25%;

- badania wg normy francuskiej NF/P/98-641.

2.2.4. Zawartc¢ sktadnikéw lotnych

Zawartd¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznydie) materialdw do znakowania cienkowarstwowego
nie powinna przekracza30% (m/m). Nie dopuszczaestio stosowania materiatdw zawia@jch rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w sitd wiekszej ni 10%. Nie dopuszczaesido stosowania materiatow
zawierajcych benzen.

2.2.5. Pakowanie materiatow

Materiaty do poziomego znakowania drog nglpakowas do pojemnikéw zapewniggych szczeln&, bezpieczny
transport i nie wptywajcych na wiaciwosci materialu. Oznakowanie opakofvaalery wykon& zgodnie z PN-
85/0-79252 umieszczgj ponadto na kalym opakowaniu trwaty napis zawiesey:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég;

- mag brutto i netto;

- numer partii i dat produkcji;

- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowedo;

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

3. SPRZET

3.1 Sprat do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego odcinkagidmusa by¢ nanoszone spgiem zmechanizowanym.
Sprzt musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego réwnaeger posypywania mikrogranulkami
szklanymi. Zestaw malagy powinien posiada mozliwos¢ regulacji wydajnéci nanoszonych materiatow oraz
gwarantowa rownomiernd¢ dozowania sktadnikéw. Natg przestrzega ilosci dozowanych materiatow
i kontrolowa grubdi¢ nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiagmina ptytce szklanej lub metalowej
podkitadanej na drodze malowarki. Do wykonania ommania drog naley uzy¢ malowarek hydrodynamicznych.

3.2 Sprat towarzyszacy

Wykonawca rob6t musi dysponoivapojazdami zabezpieczgymi (z oznakowaniem ruchomym) oraz
do rozstawiania i zbierania pachotkow , ktore zabmzaj swieze znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca
powinien dysponow@ taka liczba pachotkow ostrzegawczych, by mdc zabezpiécpdnorazowo malowany
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odcinek do czasu wyschugia naniesionego na nim oznakowania i oddania path.r Wykonawca powinien
dysponowa kompletem znakdéw ruchomych i statych , przewidy@ndo oznakowania odcinka rob6t zgodnie
z “Instrukcjia oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowybd'.wykonywania oznakowania naleuzy¢
ruchomego zestawu zéwietlng tablica ostrzegawcz informujaca o kierunku ominicia zagtego pasa ruchu.
Wykonawca powinien dysponowasprztem umaliwiajacym mechaniczne starcie znakowania w przypadku jego
korekty oraz szczotkmechaniczai reczmg do usuwania zanieczyszaze

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycgce transportu
Materialy wyte do wykonania oznakowania poziomego trasy qniogt transportowane na miejsce wbudowania
dowolnymisrodkami transportu. Materiaty podczas transportsanby¢ zabezpieczone przed zniszczeniem.

4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych $eiavosci materiatow. Materialy do znakowania poziomegtenaprzewozé
krytymi $rodkami transportowymi, chroggt opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi rzgod
z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 1.5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura naeliz powietrza powinna ldywi¢ksza od 5°C, a wilgotrso

wzgledna powietrza powinna Bymniejsza od 85%. Na wniosek Wykonawcy, Inspektad2bru mae zezwolé na
wykonanie znakowania w 8zej temperaturze oraz przy wsyej wilgotndci, jesli zezwalap na to warunki
okreslone przez producenta materiattywanego do znakowania.

5.3. Przygotowanie podiaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyhu, kurzu,
piasku, smardw, olejéw i innych zanieczysagzgrzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Nie dopuszczae skladowania materiatébw sypkich przy krglzi jezdni odcinkéw
malowanych. Nawierzchnia przygotowana do malowamiai byt czysta i sucha.

5.4. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego dgi

Doktadne potaenie przysztych znakéw nale zaznacz§ na nawierzchni w oparciu o projekt oznakowaniaypr
uwzgkdnieniu “Instrukcji o znakach poziomych” i po aktaqji przez Inspektora Nadzoru. Aby trasowanie byto
jednoznacznie czytelne, naje nanig¢ w odpowiednich odgpach punkty lub wskie linie, farla o niskiej
zywotndici (np. farly silnie rozci@czory rozpuszczalnikiem), zgodnie z przebiegiem zaplar@go znakowania.
Zaleca st wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linb kropek. Pocatek i koniec znakowania naig
zaznacz§ mah kresk poprzecza.

Wytrasownie calasci oznakowania poziomego i wszystkich jego elememtdnalezy do obowhzku Wykonawcy
robdt i czynnosé ta uwzgledni w cenie ofertowe;.

5.5. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowrstwowymi

Znakowanie nabey wykona wedtug wymiaréw geometrycznych przewidzianych wjgkcie oznakowania. Farba
powinna by nanoszona zgodnie z poleceniami producenta, takzastaly spetnione zj opisane wymagania dla
oznakowania poziomego. Przed rozpmizm prac Wykonawca jest zobawany do uzyskania dla partii farby,
skréconegawiadectwa badania jako oraz sprawdzenia, czy powierzchnia znakowani@ejgas¢ do wykonania
rob6t a wec czy jest wystarczago czysta, sucha i czy zgodnie z instrgkproducenta wzgtina wilgotng¢
powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperaturarei powietrza nie jest zbyt niska. Uzgodnione eniity

do znakowania winny Iy dostarczone w typowych, zapewni@jch szczelng& opakowaniach handlowych

i magazynowane do czasu wbudowania w miejscacheiaciych, suchych i w temperaturze od 5 do 25°C lub
zalec& producenta. Bezgeednio przed naniesieniem farba musé lnpardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona
do lepkdci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. ¢aib znakowania cienkowarstwowego rmle
po otwarciu opakowania, wymieszav czasie 2-4 min. do uzyskania petnej jednorddindPrzed lub w trakcie
napetniania zbiornika malowarki zaleca przecedxi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiwdo malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opak@wvaie daje s catkowicie wymiesz&lub na jej powierzchni
znajduje si kozuch. Fark nalery naktad@ réwnomiern warstwg o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary

i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego
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na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej nadde malowarki. 1l& farby zwyta w czasie prac, okilena
przezsrednie zuycie na metr kwadratowy nie ro® sk rézni¢ od ilosci ustalonej wgcej niz 0 20%.

Malowarki musz by¢ dopasowane swojpwielkoscia , wyposaeniem i wydajnécia do przeznaczenia, zakresu rob6t
i lokalnych warunkéw. Wszystkie prace powinny ¢byykonane przy fyciu samojezdnych malowarek
Z automatycznym podziatem linii posypywaniem mikrokulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac,
uzywany sprzt naley odpowiednio dostosowa Decyzg dotycaca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania
oznakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wnidggkonawcy.

5.6. Parametry i doktadndé¢ nanoszenia

Ustala sk na wszystkich elementach znakowania poziomego[JH1drubosé cienkowarstwowej powtoki
malowania na 0,65 mm oraz il& rozsypanych mikrokulek szklanych 0,25 kg/m2. Wykoawca jest
zobowigzany zachowa nastgpujace tolerancje: grubdé powitoki nie maze byé mniejsza o 5 % od ustalonej ,
ilo§¢ mikrokulek nie moze byé nizsza ani wysza od ustalonej o 20 %.

5.7. Usuwanie elementéw dotychczasowego oznakowapiziomego

Usunkcie istniepcego oznakowania poziomego, czyfhote nalezy wykona jak najmniej uszkadzag
nawierzchng.
Zaleca st wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metqdfrezowania,
Srodki zastosowane do uswoia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczepkéd nowego oznakowania
do podiaa, na jego szorstke, trwalas¢ oraz na whéciwosci podiaza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogo6lne dotycgce kontroli jakosci robot
Sposob i procedura pomiarow oraz hadeontrolnych powinny by zgodne z PZJ zatwierdzonym przez
Zamawiajcego.

6.2. Badania przygotowania podtga i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania iggpnego musi by catkowicie sucha i czysta.
Przedznakowanie powinno &ywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Kontrola jakosci farby

Przed przysipieniem do znakowania Wykonawca przedstawi InspektoNadzoru do akceptacji rodzaj farby wraz
z aprobaf techniczm wydary przez IBDIM w Warszawie. Kala partia zakupionej farby musi dgprawdzona
przez Inspektora Nadzoru w formie poréwnania infacjnna opakowaniach z dokumentami glagcymi: nazve
farby, producenta, numer partii i dgirodukcji. W przypadku braku zgodiud informacji o farbie z dokumentagj
Inspektor Nadzoru wstrzymuje wykonywanie roboét.zé8@ partia zakupionej farby przed jejygiem powinna
uzyska& skroconeswiadectwo badania, potwierdzaaggo podstawowe cechy deklarowane przez produdehta
ustalone wéwiadectwie dopuszczenia do stosowania w budowrgctivogowym i mostowym. Badania te zogtan
przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratoraakceptowane przez Zamawiggo w zakresie:

- badania mikroskopowe;

- lepkas¢;

- czas schrkia,

- zawartg¢ czsci lotnych.

Kazda zmiana rodzaju farby musi uzyélaprobat Zamawiajicego.

6.4. Kontrola jakosci mikrokulek szklanych

Przed rozpocxiem malowania, Wykonawca zobawany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji dokumenty o rodzaju mikrokulek wrazatestem producenta i ewentualnymi homologacjami
zagranicznymi lubswiadectwa ich bada wykonanymi przez zaakceptowane przez Zamaegigjo niezaline
laboratorium. Badania zostawykonane na koszt Wykonawcy.

6.5. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Wykonawca zobowgzany jest po rozpoeziu kazdej pracy i dodatkowo co najmniej jeden raz dzienni
do przeprowadzenia kontroli obejmogj badanie:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualna ocena stanu materiatu,

- wilgotnosci wzglednej powietrza,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- lepkdéci natryskiwanej farby,
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- grubdici warstwy wymalowania na mokro,

- ilosci rozsypywanych kulek,

- okreslenie czasu przejezdsd,

- rownomierndci roztozenia materiatu,

Dodatkowo w trakcie robot ocen prawidlowdici geometrii, grubgci, réwnomiernéci pokrycia farl

i mikrokulkami wszystkich znakéw, czasu do przezci wykonuje Inspektor Nadzoru. W przypadku odchyle
od przygtych wymaga, Wykonawca jest zoboazany wszystkie usterki usah

6.6. Trwatosé
W dziesgciostopniowej skali poréwnawczej stopieuzycia powinien wynosi co najmniej 6 w eigu catego okresu
uzytkowania.

6.6.1. Czas schitia

Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do recias
schngcia nie powinien przekracgaczasu gwarantowanego przez producenta farbyatvym wypadku nie me
przekraczéa 30 min (2 godzin).

6.6.2. Gruba¢ znakowania
Bez uwzgédnienia materiatéw odblaskowych lub uszorstgggh nie mae by mniejsza od 0,65 mm i nie gkisza
od 0,8 mm (na mokro).

6.6.3. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zggulrze Dokumentagj Projektovs i “Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”, powinny odpowiatinas¢pujacym warunkom:

- szerokd¢ linii nie moze by mniejsza od wymaganej, mm by wigksza, ale nie wicej niz 5 mm;

- diugdé¢ linii moze by wigksza lub mniejsza od wymaganej nieedj niz 50 mm;

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego st z linii i z przerwy nie mee odbiega od sredniej liczonej

z 10 kolejnych cykli o wicej niz £50 mm dtugéci wymaganej;

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae by wiekszej odchytki od wymaganego wzoru
niz £50 mm dla wymiaru diugai.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova oznakowania poziomego jest 1 m2 naniesionych zmatgodnie z pomiarem dokonanym
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotycgce odbioru rob6t podano w Specyfikacji Istotnych Waunkéw Zamowienia.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST, normami i instrukcjami jeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem petygh tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien kiydokonany po wykonaniu:
) oczyszczenia powierzchni nawierzchni, przedznaos

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robot

Wykonawca jest zobowzany zgtost wykonany odcinek znakowania do odbioru, nadjpéj 5 dni od wykonania.

- badanie luminacji i wspéirzednych chromatycznych— badanie przeprowadza s co 5 przekroju oznaczenia
odblasku. Jako rozstrzygay wynik bierze si sredni z 3 odczytéw wspéiczynnika luminacji i wspadnych
XiY.

Podstaw do oceny jakéci i zgodndci z Umowvg sa badania i pomiary prowadzone w czasie znakowgalaj, po
zakaiczeniu oraz oghziny wizualne dokonane podczas odbioru. Zakressto#iwos¢ i rodzaj bada powinny by
zgodne z wczmiej cytowanymi zasadami. Przed zgloszeniem rolwdtodbioru naley zebra& i uporadkowa
wszystkie wyniki pomiaréw. W przypadku atpliwosci co do jakéci robét Wykonawca w porozumieniu
Z Inspektorem Nadzoru zleca dodatkowe pomiary umigjece. Po zakiczeniu robét, oraz skompletowaniu catlej
przewidzianej w Umowie dokumentacji kolaudacyjnélykonawca zawiadamia o tym pisemnie Zamaazego.
Po sprawdzeniu obmiar6éw i stwierdzeniu gotésiorobét do odbioru Inspektor Nadzoru wagi 7 dni
od otrzymania zawiadomienia zwotuje spotkanie wucebtbioru robét. W czasie spotkania po przejrzeniu
dokumentacji i ogldzinach wizualnych, zostanie spadzony i podpisany protokét odbioru robét. W protheko
zostanie potwierdzone prawidtowe i terminowe wyktiearob6t w catéci lub w ich czsci. W przypadku
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watpliwosci co do jakéci rob6t Wykonawca, w porozumieniu z Inspektoremiiau zleca pomiary uzupetraag.
Pozostate roboty, w ktérych stwierdzono usterkieidociagniccia beda ujete oddzielnie. W stosunku do tych robét
w protokéle ustali gisposaéb i termin usuggia usterek na koszt Wykonawcy.

8.4. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancjB mieskcznej na wykonanie oznakowania poziomego drég. \Wgwei okresu
gwarancyjnego, znakowanie winno zachow§wsrametry wymienione w pkt. 6.6.1. do 6.6.4. Prupdywem
okresu gwarancyjnego, Zamawdey maze powtoérzy na swoj koszt badania odbiorcze, uzupetnione ogs®pnia
zuzycia wykonanego oznakowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w Szczeg6towych Warunkach Umowy. Piatnea 1 m2
powierzchni, zgodnie z obmiarem i oagakaosci na podstawie atestéveytych materiatéw oraz pomiaréw i bada
sprawdzajcych.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhwykonania znakowania poziomego obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanbot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

— przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzéhrdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i ,, Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znak®d sygnatéw drogowych, oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidmeach ”

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY

10.1. Normy

1. PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, phoegywanie i transport;

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweigtoZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.;

3. DIN 67520 Cz.3 Materialy retrorefleksyjne w bezzeistwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary
i charakterystyka materiatow retro refleksyjnych;

4. NF/P/ 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Retro odbicie;

5. NF/P/98-641 Mikrokulki szklane;

10.2. Inne dokumenty

6. Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i ai@m drogowych, oraz usdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogaclZak nr 2 do rozpormizenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. (Dz. U. 220 poz 2181);

7. System dopuszczania do stosowania materialtdwrobwbw do poziomego znakowania drég, IBDiM-GDDP,
1994;

8. Tymczasowe warunki techniczne. Materiaty doipoego znakowania drég: wymagania. TWT-92/GDDP:1/6.
9. WT-W97 Warunki Techniczne. “Materialy do poziego znakowania drég ”;

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dniaidda 2015 r. zmieniage rozporzadzenie w sprawie
szczegO6towych warunkdw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wgdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachlDz 2015 r. poz. 1314).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 08.01.01b
USTAWIENIE_KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
(wg PN-EN 1340:2004/AC)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST) s wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem krawnikow betonowych wraz z wykonaniem taw dla zamiaiae
przebudowa odcinka ulicy Bielskiego w Przem§lu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraxnikdw betonowych typu ulicznego na tawach betondwyc

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaiych s¢ na
tym samym poziomie lub na mych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odptywe, oddzielnie lub w patzeniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pongdzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okré&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolrpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pud&v SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowé&nasgpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
— materialy do wykonania tawy.
2.2.2.Krawezniki betonowe

2.2.2.1. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sva w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdici dopuszczalnych od C Dlugdi¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyatkiem promienia:
nalnych, z doktadniia do - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki o C
ptaskdci i prostoliniowdgci,
dla dlugdci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporng¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastairednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady pojedynczy wynik
rozmraanie z udzialem sol < 1,5 kg/mt
odladzagcych
2.2 | Wytrzymaigi¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna ztiapojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymaie, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
23 | Trwatos¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac) jesli spetnione § wymagania
wytrzymatai¢ pktu 2.2 oraz poddawane sormalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéri ustalona w Klasa szerokiejsciernej, wg zat. Béhmego,
dokumentacji projektowe odpor- G normy — badanie wg zat. H normy — badanie alternatywne
lub przez Imyniera) nosci podstawowe
1 Nie okréla sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mm
2.5 | Odpornés na palizg/ a)jesli goérna powierzchnia kragwnika nie byla szlifowana i/lub polerowana |-
zadawalajca odpornéx,
paslizgniecie b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndgci na palizg/poslizgnigcie —
nalery zadekla-rowé minimalrg jej wartgi¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporngci na pgalizg/poslizgnigcie w nor-malnych warunkachzytkowania
krawgznika jest zada-walaga przez caly okres zytkowania, pod warunkien;
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej&d nie zostalo odstogie kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w krawgznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchm o specjalnej teksturze — producent powinien gireodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna Ky poréwnana z probkami dostarczonymi przez prodacegnt
zatwierdzonymi przez odbiagc

c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig swazane za istotne

3.3 | zabarwienie J a) barwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno Iy poréwnane z prébkami dostarczonymi przez prodacgnt
zatwierdzonymi przez odbiagc

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne

W przypadku zastosowuiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy

1 (np. przy nawierzchniach wewtmznych, nie narmnych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec

kraweznik6w nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2.2.2. Sktadowanie kranikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug

typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

2.2.3.Materiaty na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefco naley stosowa nas¢pujace materiaty:

a) na podsypkpiaskova
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— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszankirobra granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],

b) na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto&o wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spemimiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @djadapcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywad sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypeapieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi radéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg-EENI 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 [6],

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlnekt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gsszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas: zalewowa naley pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhkyves
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemlméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DOO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinienc¢bygodny z dokumentagjprojektova i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mena korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

58




SST.DAI801b Ustawienie krammnikéw betonowych

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaiczeniowe.

arONE

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lbkaza

Inzyniera:
— ustalé lokalizacg robét,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustali materialy niezedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod faw powinny odpowiada wymiarom fawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod g¢amowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2 tawa betonowa

tawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowd szalowanie.

tawe betonowq z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nafe stosowda co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmas
zalewows.

5.5. Ustawienie kravgznikw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatlo (odlegt@¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzglu na ,wyrobieniecieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.3.Wypehianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczsszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.6. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne 2z dokumentacj projektova i SST. Do robot
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcga wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotesdéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikow.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materiatdw stosowanych przyawishiu krawgznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zaggzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektow.
Profil podhlwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazé#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytlazom tata nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zageszcezenie faw bada esiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zezwiru lub piasku nie mog
wykazyw& $ladu uradzenia zagszczagcedo.
tawy z tlucznia, badane prélwvyjecia poszczegélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaina wygcie ziarna
z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimmikdw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraumika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmaweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnds¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach nade 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazong tata
nie maze przekracza 1 cm,

d) dokltadna¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramika
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidr tych robét powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 pégania ogoéine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnet gk

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdtvymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. €2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairalhe do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni drogowych.
Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béti zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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