PRZEKROJ NORMALNY

przekroj na drodze za spadkiem jednostronnym, z obustronnymi chodnikami PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50 przekroj na drodze za spadkiem jednostronnym, z opaska bezpieczenstwa

skala 1:50
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—6cm — kostka betonowa wibroprasowana f

—6cm — kostka betonowa wibroprasowana —ocm — podsypka cem-—piask. 1:4
—>5cm — podsypka cem—piask. 1:4 . “— 20cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm —bem — kostka Umﬁo:ozo.za«omamoé%o —6cm — kostka betonowa wibroprasowana
—20cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm —4cm — w—wa Scierdina z betonu asfaltowego AC 11 S —5cm — podsypka cem—piosk. 1:4 L 5cm - podsypka cem—piask. 1:4

| 5cm — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W ——20cm ~ podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

. —20cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
—6cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoweqo AC 22 P —4cm — w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S P 4 % 0/

—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm ——39cm - w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

—6cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm
L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

PRZEKROJ NORMALNY

przekroj na drodze za spadkiem jednostronnym, zjazd drogowy
skala 1:50

Projekt
Przebudowa ulic Piasta Kotodzieja
i Regera w Przemys$lu
wraz z odwodnieniem

4,50 0,50-2,00 Inwestor

Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
ul. Wybickiego 1
225 _\ 225 37 - 700 Przemysl
pas ruchu pas ruchu

Projektant
Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane

i Obstugi Inwestycyjnej

= . ul. Wybrzeze Ojca $w. Jana Pawia Il 24
37-700 Przemysl tel./fax: 0166705866
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BRANZA DROGOWA

. PROJEKTANT Nr upr. Podpis
[ 6cm — kostka betonowa wibroprasowang ——6cm — kostka betonowa wibroprasowana mgr inz. Tadeusz Cioch UAN/III7342/80/98
—5cm — podsypka cem—piask. 1:4 —>5cm - podsypka cem—piask. 1:4 Fazo
—15cm ~ podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm s scieral bet falt AC 11 m‘wo% - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm PROJEKT WYKONAWCZY
L—15cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa [ TCM — W=wa scierdina z betonu: asfaltowego Budynek /obiekt
—>5cm — w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W y
—6cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P ULICE PIASTA XOWO_.UN_me,_ REGERA
—20cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm W PRZEMYSLU

L—20cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Skala Data Nr rysunku Str
150 | 11.2014 )




