Szczegot "A”
kraweznik
skala 1:25

—bcm — kostka betonowa wibroprasowana
——5cm — podsypka cem—piask. 1:4
—20cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
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kraweznik betonowy 15x30  __| |
na podsypce cem—piaskowe]
—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

—5cm — w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
—6cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm
L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

Szczegot "C"
kraweznik na zjezdzie drogowym
skala 1:25

—bcm — kostka betonowa wibroprasowana

——9cm — podsypka cem-—piask. 1:4

—15¢cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
—15cm — kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa
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kraweznik betonowy 15x30  __| |
na podsypce cem—piaskowe]
—4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

—>5cm - w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
—6cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm
L—20cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem R=2.5Mpa

Szczeqot "B”

opaska i obrzeze

skala 1:25

0,06

8% 2%

——95cm — podsypka cem
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obrzeze betonowe 8x30 |
na podsypce cem-piaskowe]

— 6cm — kostka betonowa wibroprasowana

—piask. 1:4

—20cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
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