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1. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic Piasta Kotodzieja i Regera w
Przemyslu wraz z modernizacjg systemu i elementow odwodnienia.

Przewidziane do przebudowy ulice (klasy technicznej D) sg zlokalizowane w
potudniowej czesci miasta w dzielnicy Wysokie Gory i majg charakter typowo drdg
osiedlowych. Wigczajg sie bezposrednio do ulic Grochowskiej i Kupaty, a poprzez nie
do ul. Przemystawa, ktora to ulica stanowi gtéwny dojazd do dzielnicy Zielonka .

Zakres robdt obejmuje przebudowe ulicy Piasta Kotodzieja (trzy odcinki o
tacznej dlugosci 580.52m) oraz ulicy Regera (o dtugosci 177.50m) , wraz z
rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej i wykonaniem elementdw powierzchniowego
odwodnienia przedmiotowych ulic.

Gtdbwnym zadaniem inwestycji jest bezposrednia poprawa obstugi

komunikacyjnej dla istniejgcej zabudowy osiedlowej.

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem z dnia 09.06.2014r nr 37/2014

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie

- Warunki techniczne wydane przez PWIK w Przemys$lu z dnia 22.05.2014r
nr TT/2789/111/126/2014

- Protokot PWIK z czyszczenia i przeglgdu kanalizacji z dnia 29.07.2014r

Opinia ZUDP w Przemyslu nr GKK-I1V.6630.384.2014 z dnia 20.11.2014r

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500



2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Zakres terenu objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w obszarze
potozonym w potudniowej czesci Przemysla, w dzielnicy Wysokie Gory.

Ulice objete zakresem projektowym stanowig drogi o charakterze stokowym o
szerokosci od 4.50m do 5.50m i nawierzchni z kruszywa utrwalonego
powierzchniowo emulsjg asfaltowg i grysami, ograniczone przewaznie poboczami
gruntowymi o szerokosci ok. 1.0m (lokalnie wystepuje chodnik z ptyt betonowych
50/50cm). Do ulic przylegajg posesje o zabudowie jednorodzinnej, do ktérych sg
wykonane zjazdy drogowe o nawierzchni z kostki betonowej, ptyt drogowych
szeéciokatnych lub bitumicznej (powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i
grysami). Trasa ulic jest zblizona do przebiegu prostoliniowego. Rzedne istniejgce;j
niwelety ulic przebiegajg w spadkach podtuznych o wartosci od 0.26% do 13.66%,
zawierajg sie w zakresie 269.0 — 299.70m npm. Na przedmiotowych ulicach nie
wystepuje system odwodnienia powierzchniowego; ma to zdecydowanie negatywny
wptyw na stan nawierzchni i warunki uzytkowe na ulicach.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie miejska sie¢ kanalizacji
ogolnosptawnej. Istniejgca kanalizacja obstuguje zabudowe jednorodzinng
zlokalizowang na dziatkach bezposrednio przylegtych do ulic objetych planowang
przebudowa.

Zaopatrzenie w wode obiektéw zlokalizowanych na terenie objetym inwestycjg
odbywa sie za posrednictwem miejskiej sieci wodociggowej, przylaczy oraz
zewnetrznej instalacji wodociggowe,.

Ponadto przez teren inwestycji przebiegajg istniejg istniejgce sieci i przytgcza
gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Trasy sieci i lokalizacje elementéw odwodnienia drogi pokazano w czesci

rysunkowe;.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z  powierzchni
projektowanych ulic realizowane bedzie poprzez system szczelne] kanalizacji
deszczowej. Woda z jezdni przejmowana bedzie wpustami ulicznymi z osadnikiem i
syfonem (zamknieciem wodnym) do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do

istniejgcej kanalizacji og6lnosptawne;.



Na odcinku ul. Piasta Kotodzieja nr 1 zaprojektowano dwa oodcinki nowej

kanalizaciji:
— od studni S1.0 do studni S1.6 o dtugosci 122.0 mb.
— od studni S2.0 do studni S2.4 o dtugosci 73.5 mb.

Odbiornikiem s$ciekéw z tych odcinkdw bedzie istniejgca kanalizacja ogolnosptawna

w ulicach Kupalty i Hubala.

Na odcinku ul. Piasta Kotodzieja nr 2 i czesciowo w ul. Kupaly (ha podstawie

protokotu PWIK 2z czyszczenia i przegladu kanalizacji z dnia 29.07.2014r)
zaprojektowano przebudowe istniejgcej kanalizacji z rur betonowych o $rednicy
300mm i 150mm:

— od studni S3.0 do studni S3.3 o dtugosci 65.0 mb.

Odbiornikiem $ciekow z tego odcinka bedzie istniejgca kanalizacja ogdlnosptawna w
ulicy Kupaly. W czasie wykonywania robot zwigzanych z przebudowg istniejgcej
kanalizacji nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych podigczen i
dokona¢ weryfikacji zasadnos$ci ich przelgczenia do budowanej kanalizacji. Kanaty
nieczynne i w ztym stanie technicznym nalezy odcig¢ i zamuli¢. Czynne podigczenia

wigczy¢ do budowanej kanalizaciji.
Podstawowe rozwigzania materiatowe:

- rury PVC-U, SNB8, lite do budowy kanalizacji deszczowej ( kolektor gtdwny wraz z
przykanalikami)

- wpusty uliczne betonowe o s$rednicy 500mm z osadnikiem, przy czym wpusty
wigczone do kanalizacji ogolnosptawnej nalezy zabezpieczy¢ przed wydostawaniem
sie wyziewow kanatowych poprzez wbudowanie zamkniecia wodnego (syfonu);

- typowe studnie rewizyjne PVC lub PP o srednicy 600mm (S1.1-S1.6, S2.1-S2.4
oraz S3.2-S3.3) z wkazami zeliwnymi D400kN osadzonymi teleskopowo; regulacja
studni pierscieniami; przejscia przez sciany studni wykonac¢ jako szczelne, poprzez
zastosowanie odpowiednich elementow przejsciowych (np. wkiadka in situ)

- typowe studnie betonowe, w konstrukcji mieszanej monolityczno prefabrykowanej, o
srednicy 1200mm przewidziane do wbudowania na kanalizacji ogoélnosptawnej
przewidziane do przebudowy (S3.1); przejscia przez $ciany studni wykonac jako
szczelne tulejowe; wilazy kanatowe z Zeliwa sferoidalnego klasy D400KN na
kanalizacji og6lnosptawnej wentylowane; regulacja studni pierscieniami.

tgczna dlugos¢ nowych odcinkow kanalizacji wynosi 260.5m (w tym 195.5m

kanalizacja nowobudowana i 65m kanalizacja istniejgca, do przebudowy).



Inwestycja obejmuje wykonanie:

- nowej kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S1.0 do studni S1.6 oraz od
studni S2.0 do studni S2.4 z rur PVC o srednicy 315mm, litych, SN8, wigczonej do
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej w ulicach odpowiednio Hubala i Kupaly i
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z odcinkéw ulicy Piasta kotodzieja nrl i
nr2; zaprojektowano studnie rewizyjne na tej kanalizacji systemowe z tworzyw
sztucznych o srednicy 600mm, z wtazami typu C400 (wg PN EN 124);

- przebudowy istniejgcej kanalizacji z rur betonowych o $rednicy 300mm i 150mm na
kanalizacje z rur PVC o s$rednicy 315mm, litych, SN8; odbiornikiem $ciekéw z tej
kanalizacji jest kanalizacja ogolnosptawna zlokalizowana w ul. Kupaty; studnia S3.1
betonowe o $rednicy 1200mm, ze stozkowym elementem przejsciowym i wkazem
typu D400; studnie S3.2-S3.3 systemowe z tworzyw sztucznych o srednicy 600mm, z
witazami typu D400 (wg PN EN 124)

- wpustow ulicznych betonowych o srednicy 500mm wigczonych za posrednictwem
przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200mm, litych, SN8 do istniejgcych studni
rewizyjnych  zlokalizowanych na istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej z rur
polipropylenowych karbowanych o srednicy 300mm w ulicach Piasta Kotodzieja odc.
Nr 3 i Regera; na przykanalikach wpustéw ulicznych wigczonych do kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy wykona¢ zamkniecie wodne (syfon) zabezpieczajgce przed
wydostawaniem sie wyziewow kanatowych;

- wpustow ulicznych betonowych o $rednicy 500mm podtgczonych przykanalikiem z
rur PVC o srednicy 160mm, litych, SN8 bezposrednio do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej z rur polipropylenowych o $rednicy 300mm; na przykanaliku nalezy
wykona¢ zamkniecie wodne (syfon) zabezpieczajgce przed wydostawaniem sie
wyziewow kanatowych; wigczenie do kanalizacji przez wpust boczny wykonaé¢ za

posrednictwem przytgcza siodtowego ze zintegrowanym przegubem kulowym.

4. ROBOTY MONTAZOWE

Rury przewodowe nalezy uktada¢ kielichem w kierunku doptywu sciekéw na
podsypce piaskowej o grubosci 10-20cm i z obsypkg boczng i gorng do wysokosci
20cm nad krawedzig rury przewodowej. Boczng obsypke rur przewodowych nalezy
bardzo starannie zageszczac, dzieki czemu uniknie sie bocznych odksztatcen rur pod
obcigzeniem gruntem zasypowym.



Materiat podsypki nie moze zawiera¢ ziaren o wymiarach powyzej 2,0mm
ostrych kamieni ani innego famanego materialu. Wykonana zgodnie z
projektowanym spadkiem podsypka powinna zapewni¢ odpowiednie podparcie dla

rury i kielicha.

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia trasy nowego przewodu i
zaznaczenia wszystkich  punktow charakterystycznych-studnie, zatamania,
odgatezienia itp. Roboty ziemne wykonaé recznie (w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia) i mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Obsypke po obu stronach rury nalezy zageszczac¢ rownoczes$nie, warstwami
co 25cm. Zasyp powyzej obsypki piaskowej wykona¢ gruntem G1.
Zabezpieczenie wykopow w szczegdblnych przypadkach nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu pojawiajgcego sie w trakcie prowadzonych robét i decyzje o
sposobie zabezpieczenia wykopow podejmie na miejscu kierownik robot.
Miejsca potaczen muszg pozostaC nie zasypane do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.
Przy ukiadaniu rurociggéw nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane
i uszkodzone oraz aby lezaly calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu
wypetniajgcego.
W przypadku natrafienia na grunt o niskiej nosnosci nalezy stosowac
podsypki i obsypki zgodnie z instrukcjg producenta.
W miejscach zmian kierunku przeptywu projektuje sie uzbrojenie sieci w studzienki

rewizyjne typowe przystosowane do przenoszenia obcigzenia ruchem.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Nalezy dazy¢ do prowadzenia robot w okresie pogody bezdeszczowej.
Przewiduje sie mozliwos¢ odwodnienia powierzchniowego.

Odwodnienie nalezy stosowac¢ jednak jedynie w przypadku zaistnienia
koniecznosci odwadniania wykopdéw. Nalezy sie liczy¢é z mozliwoscig zmiany
odwodnienia np. za pomocg igtofiltrow - zakres tego typu odwodnienia dostosowac

do rzeczywistych potrzeb.



7. SKRZYZOWANIA Z URZ ADZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Projektowane urzgdzenia kanalizacyjne krzyzujg sie z nastepujgcymi

elementami uzbrojenia podziemnego:

- istniej gcymi gazoci ggami gD25 i gD32 (dwukrotnie) — przyjeta niweleta

kanalizacji pozwala na bezkolizyjne rozwigzanie skrzyzowania; roboty w poblizu

gazociggu nalezy prowadzic recznie;

- z istniej gcymi wodoci ggami w90 (trzykrotnie), w32 (trzykrotnie) — przyjeta

niweleta kanalizacji pozwala na bezkolizyjne rozwigzanie skrzyzowania;

- z istniej gcymi kablami energetycznymi (sze $ciokrotnie) — nalezy wykonac

zabezpieczenie kabli poprzez zatozenie dwudzielnej rury ochronnej typu AROT.

Przed zasypaniem miejsca skrzyzowan nalezy zgtosi¢ do odbioru stuzbom

technicznym gestorow danej sieci.

8.PROBA SZCZELNO SCI
Po zamontowaniu kanalu i pozostawieniu odkrytych zigczy nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci kanalizacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcja producenta rur
I studzienek rewizyjnych.
Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw do gruntu;
- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;
Proba na eksfiltracje:
— prébe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkdw pomiedzy studzienkami
— caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie
obsypek,
— wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione;
— poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzadng
nizszg o co najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,
— po napehieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu
zwierciadta na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego,
nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek pozostawi¢ na czas
1 godziny celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody w

studniach



— po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.
Czas trwania proby wynosi
- dla odcinkow do 50m — 30min
- dla odcinkéw powyzej 50m — 60min.
Préba szczelnosci na infiltracje — pozytywny wynik proby na eksfiltracje
pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a zigcza ponownie przebadane.
Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym,
za wyjgtkiem miejsc zigczy, zamknie¢ odcinkéw prébnych. Miejsca odstoniete
nalezy zabezpieczy¢ prze dziataniem wpltywdéw atmosferycznych. Rurociggi, na
ktérych jest prowadzona préba szczelnosci powinny by¢ oznakowane w terenie w
wyrazny sposOb za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych

zblizaniu sie do rurociggéw osobom postronnym.

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEGO WODOCIAGU PRZED PRZEMARZANIEM
W zwigzku ze zblizeniem zaprojekowanych wpustéw ulicznych do
istniejgcego wodociggu, na odcinku ul. Piasta Kotodzieja nr 3, w miejscach
zblizenia nalezy wykonaé¢ dodatkowo warstwe ocieplenia materiatem
termoizolacyjnym.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie termoizolacji alternatywnie:

— poprzez wykonanie warstwy keramzytu w otulinie z folii PE;

— poprzez wypelnienie przestrzeniu pomiedzy wodociggiem a wpustem
woreczkami z keramzytem dostosowujgc utozenie tej warstwy do istniejgcych
warunkow terenowych i istniejgcych elementow uzbrojenia terenu;

— utozenie warstwy styroduru w formie otuliny na wpuscie ulicznym.

Spos6b wykonania zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ w PWIK na etapie
wykonywania robot, po dokonaniu odkrywek w miejscach zblizen.

Wykonane roboty nalezy zgtosi¢ do odbioru stuzbom technicznym PWiK.

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
a) dokumentacjg projektowa;
b) warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
c) instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodow z rur PVC — wydang

przez producenta rur,



d)

e)

f)
9)

h)

robot

w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy przed
rozpoczeciem robot powiadomic o tym fakcie wtasciciela tego uzbrojenia;
roboty budowlane na istniejgcej sieci kanalizacyjnej winny by¢ prowadzone w
sposbb zapewniajgcy ciggte jej funkcjonowanie;

zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach;

roboty prowadzone na kanalizacji ogélnosptawnej podlegajg odbiorowi przez
stuzby techniczne PWIK Sp. z 0.0. w Przemyslu;

przed zasypaniem nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna.

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE
BUDOWY

Teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem 0soOb

trzecich zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP. Prowadzenie

zwigzanych z realizacjg zadania wymaga opracowania i wprowadzenia

tymczasowej organizacji ruchu drogowego, zapewniajgcej bezpieczenstwo podczas
wykonywania prac budowlanych oraz dostepnosé komunikacyjng dla wszystkich

uzytkownikow drog i mieszkancow.

Opracowat



