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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaejthnicznej (SST)aswymagania ogoélne dotysze
wykonania iodbioru rob6t drogowych dla zamierzepRrzebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera
w Przemylu wraz z odwodnieniem”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robét objetych SST

Wymagania ogélne natg rozumi€ i stosowa z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

STR.

1. D-01.01.01. Pomiary geodezyjne... N A ¢
2. D-01.02.04. Rozbioérka elementéw drog, ogroﬂzeprzepustow 24 0
3. D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania 0goIne...........cc.covieiiiiiiiiiie e e 23
4. D-03.02.01. Kanalizacja dE&SZCZOWA........ccueius et ei e et et et et e e e e e eaeeaeaanes 34
5. D-03.02.01a. Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kaaalfjne;j..................... 38
6. D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podia....................42
7. D-04.02.01. Warstwa POdSYPKOWA. .. ....c.iiiiii e e e e e e 46
8. D-04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechamez

Skropienie warstenktrukcyjnych emulgjasfaltowg......................... 50
9. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz@agammechanicznie.......... 54
10. D-04.05.01. Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem.................... 60
11. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg PN-EN................coooiiiienne. G8.
12. D-05.03.05 aNawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsfaiaralna.......................... 79
13. D-05.03.05 b.Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwazaga.......................... 92
14. D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznych ..............ccoovii i e 105
15. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j .. e esnemenn e eneeneeneennn. 108
16. D-06.01.01 Plantowanie gruntu rodzimego. Humusowanle z obsnanl ................ 116
17. D-06.03.02 Plantowanie powierzchni skarp.........ccooooiiiiiiiiiiiiiii e 120
18. D-08.01.01b Ustawienie kragznika betonowego ............coovviiiiiiiiiiiiiiiciee e, 122
19. D-08.03.01 Betonowe obrz@ chodnikoOwe.............oooi i, 128
20. D-10.03.01a Nawierzchnie z ptyt betonowychiwmowych ..., 132

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione patej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-iytkowa (droga) albo jego Z¢
stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (olbietostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraaszelkimi uradzeniami
technicznymi zwqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdonaichu pojazdéw obstugugych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do ustiaipo jego zakiczeniu.
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1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecxia organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarae okoliczndici zachodgcych w toku
wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbio rob6t, przekazywania polece innej korespondencji technicznej paaizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy®ntraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdaogowanie robot i administrowanie kontraktermspektor nadzoru.

1.4.7. Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wgsbwania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwéz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogptirogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utezenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytmonami, staacy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zglznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez ityniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgefo, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich bad&i prob zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezziniera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw zgeych do przejmowania i rozkladania ofen od ruchu na podi@ gruntowe

i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z 1 lub dwoch
warstw.

b) Podbudowa pomocnicza - dolnaggzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podiea. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

c) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.

d) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiviienia przenikania csstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchriade)
powyzej.

e) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu meegego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipznego na okres
budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjiesl przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiwiazanych z rg urzadzei
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy mearéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowygadzer chronicych ludzi
i sSrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzen organizacji | bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, atoa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podiee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokdci przemarzania.

1.4.23. Podize ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatdezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu unaliwienia
przejcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagikazane Wykonawcy przezziniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotycace sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydamdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja howegagzania drogowego lub catkowita modernizacja/przelsd(zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdiwznym) istniejcego padczenia.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga, kolej, ruromi,
kanat, cag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary
obiektu kzdacego przedmiotem robét.

1.4.29. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.
1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidiaprzedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgmignione w kontrakcie jako
tworzace czs¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - ¢& przedstwzi¢cia budowlanego, stanoaga odebna catas¢ konstrukcyjm lub technologicza, zdolra do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngakiowych. Zadanie me polega na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizaey/
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5.0gdlne wymagania dotycace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynngi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przekanykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami pramnyi administracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik bugmnaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywaiirna
wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazasmdanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwedjiiajacym podziat na dokumentagprojektova;
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowa oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczr) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis ewentualnej dokumentacji projektowej, ktdykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja podstawowa Zamawiagcego sktada s z nasgpujacych czsci:
I. Projekt wykonawczy
Il.  Szczego6towe specyfikacje techniczne
lll.  Kosztorys ofertowy
IV. Przedmiar robét

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej aragsska akceptagjinzyniera i innych odnénych
whadz nastpujace czs$ci dokumentacji projektowe;:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
2. Projekt placéw budowy, wzetinie zaplecza technicznego budowy
3. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Wykonawca zobowizany jest rowniz do sporzdzenia dokumentacji projektowe]j dotycej:
(&) miejsc dokopu gruntow;
(b) miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty abgtantéw uzyskanych z wykopow;
(c) miejsc pozyskania materiatow miejscowych;
(d) drog i objazdow tymczasowych oraz drég dla transp@chnologicznego.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym do wikciwego ich wykonania uzupetnienie rysunkéw
lub specyfikacji Wykonawca spadzi je na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przadie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkod@kumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania ok§iene w chaby jednym z nich #
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.

Wykonawca nie mee wykorzystywé bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyr wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiaréw oksonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatls zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartéei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenaéntéw budowli
musz wykazyw& zgodnd¢ z okrd&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacprojektova lub SST
i wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaraspione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglecy.
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,pd ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaasinieacych obiektow
(jezdnie,$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi zynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdemm drogi i organem za@dzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania byd® zaleznoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i fedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatlta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewadajv ten
sposbdb bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczciow dziei i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglldw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agizenia zabezpieczgje lkeda
akceptowane przez dgniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony
w cere kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddazie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaie, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dgwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinnesrodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczroi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdizdow i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioimzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu, tablic informacyjnych, ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczdri@nu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkm innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopérégaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.
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1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robd6t bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkioiczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialty pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagas tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayaj

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzdasych wigcicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawi&go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamievtasciwve
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemningtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamm@ rozpocgcia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalweazwtocznie powiadomi iyniera/Kierownika projektu
i zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspélpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziataniaadznia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgohprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposOb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhigp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawea a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drég wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbhwy.
1.5.9.0graniczenie obcjzen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wypogsnia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezledne zezwolenia
i uzgodnienia od wikxiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie ¢nizie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu moe
poleck, aby pojazdy nie spetnige tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obaizenie osiowe nie d¢mla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i Wykonawca ¢rzie odpowiadat za naprgawwszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inyniera/Kierownika projektu.
1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdingci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegani@eafszapisanych w planie BIOZ.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagiaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaroevinmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaéjielpmenty byty w zadowalgym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoeZ roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevs jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ethizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urmdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposéagly bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawigic kopie zezwol# i inne odngne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonggr Irzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13.Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotané&onkretne normy i przepisy, ktére spethraaj
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robogdabobowkzywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonpnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepmsgypanstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich agmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami
musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawci przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehigdlowy leda uwazane za wlasnig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadondi Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawa ustali wydtwenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktép nalezy zwiekszy¢ cerg kontraktove,.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyg® proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danegoodta nie oznacza automatycznize wszelkie materiaty
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.
obszarze.
2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, liczsie z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdydaa one wyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatdjs $akos¢ i wiasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego sktadowania materiat&mabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Izynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.
2.4.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbkteriatbw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do akceptacji okionej partii
materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzal inspekcytwérni, musza by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robdt, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej
dokumentach, spegt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochrordrodowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy mgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i badéa okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia& sprt niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkOw umowy,
zostan przez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicimodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachryhmera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsdab spetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniagce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z warunkami umowy oraz za jéko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentaaj projektova, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pigkykonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.
W przypadku braku szczegotdéw technicznych w dokuawgh projektowej, przedmiarze lub SST Wykonawca
winien przediay¢ do akceptacji layniera propozyej rozwiazania brakujcych elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementdéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera/Kierownika projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wayfkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Ireyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokladng:.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa SST, a take
w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyajynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada
materiatléw i robdét, rozrzuty normalnie wygptijace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarm kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny BBy wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji lzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacprojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jg@ko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

— system (sposoéb i proce@)iproponowane]j kontroli i sterowania jalois wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium ashego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigowadzenie baadg,

- sposob oraz forem gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany  sposdéb i ferm przekazywania tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqtitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedar pomiarow i bada (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementdéw robot,

spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wadzenia
niezkedne do pobierania prébek i baidmateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mee zaada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia

zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymilakumentacji projektowe;j
i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom
norm okr&lajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczacych uradzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob4t badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaahaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpartych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie& zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prz&Vykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Izyniera/Kierownika projektu Wykonawcaetizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgimrzez Wykonawg
usunkte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/ Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baglaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prazeusha
pismie ich wyniki do akceptaciji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki badai (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaWWykonawca i producent materiatbw powinien udziehu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniatzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wiasnych badantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdv i prowadz¢ badania niezalmie
od Wykonawcy, na swoj koszt. z& wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow
i robdt z dokumentagj projektovs i SST. Maze réwnie zlecé, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych
lub dodatkowych badiai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1.certyfikat na znak bezpieamdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngci z: -polslk norma lub
-aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiopalskiej normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslona w pkt 1, i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeriywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raoigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrmgowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ola@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eba dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdaska stubowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technilka, w porazdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgettda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
-dat: przekazania wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,
-dak uzgodnienia przez iyniera/kierownika projektu programu zapewnieniaofgki harmonogramow robot,
-terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,
-przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w robotach,
-uwagi i polecenia iryniera/kierownika projektu,
-daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotycace jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegélinych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgda przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét preemdza si w sposob aigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badd@/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaso. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny iyudosgpnione na
kazde zyczenie Iriryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
-pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyocywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustate
-korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Imyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektove
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaounajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji kiyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z etaicia wymagaim do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odamym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dlugcici i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;j.
Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagalego inaczej, obkjosci beda wyliczone w m3 jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami SST.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaL w sposob eigty zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,alzé
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ leda wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice raolgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhmerem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
-odbiorowi czsciowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmes¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak
niz wciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika obnd i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji
z dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

8.4.0dbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédlip
jakosci i wartgsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomimem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior ostateczny rolnasapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu zakwzenia robot i przycia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzma&zqrzez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajaca roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafdla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaiga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdtipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagkowych lub rob6t uzupetniegych w warstwie
cieralnej lub robotach wylt@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdllnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektowy i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

13



SST D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobog#any przygotowa nastgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkewesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavod@kumentéw umowy i ew. uzupetriaeg lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu, wraz z wyliczenigpowierzchni
wykonanych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazd@arkingdw, zatok itp.

10. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej

11. map cyfrowa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w forneagystemu CAD.

o gk w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykdiawae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupagacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiot zwazanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwvzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk obmiarove
ustalor dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosisowej lzdzie uwzgédnia¢ wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okstone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
-robocizre bezpdrednig wraz z towarzyscymi kosztami,

-wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

-wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w SST D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vegnziarze.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
-opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/kierownikiem projektu i odpowiednimi instgfami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgczeniem kopii projektu ignierowi/kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z postpu robaét,
-ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
-optaty/dzierawy terenu,
-przygotowanie terenu,
-konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowgi drenau,
-tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizaaghu obejmuje:
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i $wiatet,
-utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
-usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlare @ nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwc®220. w sprawie dziennika budowy, moniai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggggo dane dotyaze bezpieczestwa i ochrony zdrowia (dz.u. nr 108, poz. 953)
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publigarfgiz. u. nr 14, poz. 60 z ptiejszymi zmianami).
-Rozporadzenie rady ministréw z dnia 24 stycznia 1986 rspvawie wykonania niektérych przepiséw ustawy aeah
publicznych
-Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiejnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach dz.u. nr 90, poz. 1006)
-Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskignza 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technickinyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (dz.u. nr 43z p430)
-Rozporadzeniu ministra transportu i gospodarki morskigjria 30 maja 2000 r w sprawie warunkow technicznyakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie (dz.u.nr 63, poz.735)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacjiotyczicej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieemgwa i ochrony zdrowia (dz.u. nr 120, poz. 1126)
-Rozporadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budotw@Ecz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju kreau
opracowa geodezyjno — kartograficznych oraz czysmigeodezyjnych obowkujacych w budownictwi (dz.u. nr 25, poz. 133)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopa&201 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanychypkidrych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektodzoau inwestorskiego (dz.u. nr 138, poz. 1554)
-Rozporadzenie ministra spraw wewmznych i administracji z dnia 31 lipca 1998 r. mawie systeméw oceny zgodicg
wzoru deklaracji zgodnigi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych deq@monych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (dz.u. nr 113, poz. 728)
-Rozporzdzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z dnia 24 lipca 1998 r. prawie okrélenia wykazu wyrobow
budowlanych nie magych istotnego wplywu na spetnianie wymag@odstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budwyi@z.u. nr 99, poz. 637)
-Rozporadzenie ministra spraw wewmznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgdowlanych (dz.u. nr 107, poz. 679, zpi&jszymi zmianami)
-Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 200@ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (dz.u. nr 47 poz. 401)
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
POMIARY GEODEZYJNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z obstuggeodezyja budowy w tym wytyczeniem i odtworzeniem punktéw
wysokaciowych projektowanych odcinkdéw dla zamierzenjRrzebudowy ulicy Piasta Kotodzieja i Regera
w Przemy$lu wraz z odwodnieniem”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesibstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i maacymi na celu wytyczenie osi dremaw i korpusu watéw ziemnych oraz
pozostatych robét budowlanych i instalacyjnychaasinych z realizacja zadania.
1.3.1. Wytyczenie punktéw wysokgciowych

W zakres robét pomiarowych, zganych z wytyczeniem boisk i punktéw wységmwych
wchodz;:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtébwnych oraz punktow
wysokaciowych pdgrednich,
b) uzupetnienie osi watéw oraz drendw dodatkowymi gank (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraregrzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiaiy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi tragynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaagdlne” pkt 1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Ogoblne wymagania dotygze rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkaijokoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza geanmmbo6t ziemnych, w asiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 mi dlugéod 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow nzje stosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isiagej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm
i dtugaosci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mi& diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3.SPRZET
3.1.0g06lne wymagania dotycgce sprztu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekmvych naley stosowd nasgpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kibw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénagj pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawierge
lokalizacg i wspéitrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niegtine do szczegotowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny &y wykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejp zgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie pfia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomeé o tym Inzyniera. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikge z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostaq wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkpgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okétajace w sposOb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczaepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznattze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaw@jo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robétpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepriavidtowej realizacji robét nate do obowazkow
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasywierzchotkéw (naroznikow) oraz punktéw
wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne oy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowazane do punktéw pomocniczych, podmych poza
grani@ robét ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracz& 20 m.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi powinna wynéf00 metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robo6t i zazanych obiektow towarzyseych. Jako repery
robocze mana wykorzysté punkty state na stabilnych, istriejych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze najezatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahitdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm, stosig niwelacg podwojra w nawizaniu do reperow pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji nigawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

Os watéw powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
co 10 m . Trasa dremapowinna by wyznaczona w oparciu o punkty gitdbwne charaktgogtie (jak na
sytuacji). Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne waty®j osi oraz linii drenbw w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me by wigksze nk 0,5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi i kraxzi
waléw naley wyznaczy¢ z doktadnécia do 0,1 cm w stosunku do ednych niwelety okrédonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi oraz trasy drenéw w terenie nalezyé materiatdw wymienionych w pkt
2.2.Usungcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.
5.5.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypoéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okgenie granicy robdt), zgodnie z dokumentggjojektowy oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegtas¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
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Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufiveia¢ wykonanie nasypOw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakgci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpie’6.
6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrok jakaosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%7) zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7.OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0bIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
8.2.Spos6b odbioru robot

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicoOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0go0lIne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km (1 ha) wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi tiggnktow wysokeéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie ulatagej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

N

Noarw®
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghtecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z rozbidérk elementéw drog, dla zamierzenRrzebudowa ulicy Piasta Kotodzieja
i Regera w Przemglu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) jest stosawko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z rozbidrk
- kraweznikéw, obrzey,
— jezdni, chodnikéw,
- Zzjazdow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymaganigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” plk 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-Me0000
“Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprt do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustow mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- fadowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrogizgorzepustéw obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich
elementédw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektova, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
poleck Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniaezinych
uszkodze.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu
budowy. Wszystkie elementy move do powtérnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wtasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
magazyn Zarzdu Drég Miejskich, ul. Wybickiego 1 w Przemylu, posortowa i pouktadaé lub przewiezé na
miejsce wskazane przez lzyniera.

Doly (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw drégrodzé i przepustéw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@®nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangizh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni, ogrofize
i przepustow powinno spetrdi@dpowiednie wymagania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Nymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy rob6t zwiazanych z rozbiork elementéw drdg i ogrodagest:
dla nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika 2 metr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni betonowej:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki krawznikdw, obrzey i opornikéw:
- odkopanie kraweznikdéw, obrzey i opornikéw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z utdeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
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— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki jezdni, chodnikéw i zjazdéw ( gyt50*50*7, 35*35*5, kostka brukowa betonowa, Kas
kamienna, trylinka, nawierzchnia bitumiczna):

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z ut@eniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane magcgoogélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naagor
8. BN-87/5028-12 Gwialzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.00.01 — (D-02.01.01. D-02.03.01)
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru liniowych rob6t ziemnych dla zamierzegPazebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Premy$lu wraz
z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa  specyfikacja  techniczna  (SST) jest sostana jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy realizacji robét wymienionychpit.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budawy |
modernizacji drog i obejmaj SST. D-02.01.01, SST.D-02.03.01. Zakres robotatakrellony w poz. 3 - 6 przedmiaru
robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rengu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkitad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw énaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.15. Wskanik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Pe
° pds

gdzie:

0 - oestaié objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (o

Pas - Mmaksymalna gstcs¢  objetosciowa  szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.16.Wskanik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslena wg wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.17.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:
| =B
0 El
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gdzie:
E; -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyitiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmjoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdinienie | Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ glina piasz-  czysta
- Zwir gliniasta zv_viqz’ra, glina zyw';z’ra,
- pospotka - rumosz _g“n_a py.lasta zwizia .
- piasek gruby gliniasty - 4 | i tp|aszczys-ty, i
- piasekéredni |~ zwir gliniasty bardr?(/) E\i\/sysyadzinowe
- piasek drobny| - pqspélka — piasek gliniasty
- zuzel gliniasta —  pyt, pyt piasz-czysty
nierozpadowy — glina piasz- czystq,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarngé
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1.0
4 Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZ&T

3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu do:
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntgspycharki, zgarniarki, rowniarki, udzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyerce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtmansportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoicsprz:itu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad walda zatwierdzone nie nm by podstavg roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gw@zone odleghxi nie zostaty wczéiej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.5.2. Dokladto
wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dwicksze nk
+ 10 cm. Rdénica w stosunku do projektowanyclkdnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji, oraz
z dokumentagj projektova.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot
Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w pkcie 6 SST D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

6.3.2.R6wnai¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.3.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalwonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla dtdérych nie maena okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normmPN-S-02205:1998

6.4. Zasady posfipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tas
odrzucone. X materiaty nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonasua jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie maca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkong jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qfleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiggchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢¥awa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01.

Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywanmechanicznie w gruntach kat. I-V

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I-Vz transportem urobku na nasyp
na odlegté¢ do 1 km

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I-Vz transportem urobku na odkfad
na odlegté¢ do 5 km

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych podczaBrzebudowy ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Przayslu
wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robd6t ziemnych i obepmuykonanie
wykopdéw w gruntach nieskalistych:
— poprzecznie (bez transportu) wykonywanych mechanicie w gruntach kat. I-V,
— mechanicznie w gruntach kat. I-V, z transportem urdoku w miejsce wbudowania w nasyp, na odlegsé do 1 km,
- mechanicznie w gruntach kat. I-V, z transportem urdku na odkfad, na odlegté¢ do 5 km.

Okreslenia podstawowe Podstawowe okeenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot ogdine wymagania dotyaze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢épujacy w podtazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéredrzie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemachodatnych i pétsztywnych [12] powinien on chaekzowa sie
grum nasnosci G; Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, nalezy podtaze doprowadzi do
grupy ngnosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZT wymagania i ustalenia dotygze sprztu okre&llono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT wymagania i ustalenia dotygze transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST DO0O2L pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodiewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub innych odgpstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniimiaj acy ich wymieszanie. Odgistwo od powygszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgych, wymaga zgody tgniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypOwimuy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Aynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntdéw, zyaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

O ile warunki kontraktu lub wskazaniazimiera nie stanowiinaczej grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw
oraz nadmiar gruntu z wykopu powinny ¢byywiezione na odklad poza teren budowy i zagospoeana przez
Wykonawe. Wybér lokalizacji odktadu naky do Wykonawcy. Lokalizacja musi byzaakceptowana przezzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskayod: wtasciciela terenu.

Wymagania dotycice zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtaiemnych powinno spetiiavymagania, dotyczce
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.Tablica 1. Minimalne wdciowskaznika
zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mgrh

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa autostrad innych drog

korpusu i drog Kategoria ruchy kategoria ruchu KR
ekspresowych KR3-KR6 KR2

GOrna warstwa o gruléoi 20 cm| 1,03 1,00 1,00

Na gbboko;’pi od/20_do 50 cm °d1,oo 1,00 0.97
powierzchni robét ziemnych

Dla wykopéw dotyczcych chodnika i zjazdéw indywidualnych minimalnarie& wskanika zagszczenia
w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych, arstwie gérnej o grusei 20 cm, powinna wynoéi0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytil spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdgci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#n umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych warti wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacijiynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-028%B [4] rysunek 4.

5.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynndg¢ budowlanm. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spiwjm
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy warunkow
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzergodnagci z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlwag: nalezy zwrdck na:
a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakaiczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Nie wystpuja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
a) dla wykonania robét poprzecznych (bez transporgRomywanych mechanicznie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu (w tym wykopu podiczki podtzne) obejmujce odspojenie gruntu i jego przerzut poprzeczny
W miejsce wykonania nasypu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zagszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

ewentualne wykonanie, a ngshie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacg terenu.

b) dla wykonania wykopu mechanicznie z transportenbkuma nasyp lub na odktad:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu (w tym wykopu podiczki podtwne) z transportem urobku na nasyp (do 1 km) lubtaatikdo
5 km), obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przemie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zagszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,

ewentualne wykonanie, a ngshie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01.
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotyare wykonania
i odbioru nasypéw dla zamierzeniaPrzebudowa ulicy Piasta Kolodzieja i Regera w Przay$lu wraz
z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
zlecaniu i realizacji robot jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budaby |
modernizacji drég i obejmajwykonanie nasypéw — pétka ziemna.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-02.00.01 pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprztu zaggszczapcego

Spra do zagszczania powinien liyzatwierdzony przez fiyniera.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.

4.2. Ukop i dokop
4.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonaywmusi by ono zaakceptowane
przez Ireyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbyéaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy mag mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuslkopy powinny by¢ wykonywane
rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej saoh.

4.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuz@aozpocaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgualyimie przez layniera. Gébokas¢ na jak naley
ocent przydatn@¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibg§ odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyisp@one przez Wykonawogrunty nieprzydatne powinny By
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wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskarzgodnie ze wskazaniami Zyniera. Roboty te ¢ula wiaczone
do obmiaru robét i optacone przez Zamawgago tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow niepatygch byto konieczne
i zostato potwierdzone przezzyniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

4.3. Wykonanie nasypow

4.3.1.Zageszczenie gruntu i sooé¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagsszczenia gruntow rodzimych, zalegmjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jesmniejsza ni okreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osiagniete przez bezpwednie
zag:szczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokadsci 0,5m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartdc | dla:

0 wysokdci, | autostrad innych drog

m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
4.3.2.Zasady wykonania nasypow
4.3.2.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono
w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Irryniera.
W celu zapewnienia stateczoo nasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzega nasepujacych
zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szermko
b) Grubad¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu zenonasipi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez fgniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato przepus#oego
(o wspétczynniku Ko<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie plaskim spadek powinien ¢bpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpabwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtom powierzchni warstwy powinno uniestizviaé lokalne
gromadzenie giwody.
d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinield bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.2.2.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wyné€%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghazsci nasypu, wykonanych
z gruntéw o ranych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

4.3.3.Zagszczenie gruntu
4.3.3.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkoéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
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4.3.3.2.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

4.3.3.3.Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢sagzenie warstwy natg okreslaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztalcenia.

4.4. Odktady
4.4.1.Warunki ogolne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore lmida wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwiazanych z trasdrogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato
to jednoznacznie okéne w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Iayniera.

4.4.2 1 okalizacja odkfadu

Jereli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia ridaat] materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwoli sztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypOw. Roboty te mmywiby wykonane zgodnie z dokumentacprojektova
i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejslub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuizaja Wykonawe.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
5.2.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgddna wymaganiami okionymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, vkdmentacji projektowej i SST.
Szczeg6la uwag nalery zwrécié na:
a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowszi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

5.2.2.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmlontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, oké&onymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&e.5 niniejszej
specyfikacji.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach gzeennych jako rénica ogolnej ohgtosci nasypow
i ogolnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o ofips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uadgieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtogi gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usuniciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmica obgtosci
wykopdéw, powgkszonej o ohgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzghtnieniem spulchnienia gruntu i zastre
sformutowanych w pkcie 5.4.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n&odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- ew.wyckcie stopni
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z budow (przebudow) kanalizacji deszczowej dla zamierzenia
.Przebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w_Premy§lu wraz z odwodnieniem”.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wignionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azganych
z wykonaniem elementow kanalizacji i obejmuj

* Wykonanie studréciekowych (wymiana) z osadnikiem i syfonem,

‘o studnirewizvinveh

* Wykonanie przykanalikéw (wymiana), (rur ochronnych
Okresélenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sgiekanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzadcekow
opadowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadZaiekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do go@enia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe).

Wopust deszczowy — studzienkeiekowa - uradzenie do odbiorgciekéw opadowych, sptywaiych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigoine” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-00.00.00. , Wymagadgoine”.
Materialy do budowy poszczegélnych elementéw nalmava przez Wykonawe u Wytwérey. Kady
material musi posiadaatest Wytworcy, stwierdzagy zgodneé¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak elementy studuelbetowych nalgy dostarczy na budow ze swiadectwami
jakasci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru te@znego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy malsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi Wytwércy. Naley przeprowadd ogledziny stanu technicznego materiatdw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch sg watpliwosci mogacych mi€ wplyw na jakdé
wykonywanych rob6t, materialy nale przed wbudowaniem podédadaniom sprawdzgym okrelonym
przez Inspektora nadzoru.

2.3. Rury
2.3.1. Rury kanatowe
— Rury kanalizacyjne, PCV lite SN 8 o $r. 200 mm,
Zastosowane rury musza by¢ zgodne z Polska Norma
2.4. Materialy stosowane do wykonania studni rewizggych:
2.4.1. pokrywy,
2.4.2. kegi betonowe @100cm wysokai 50cm,
2.4.3. betonowy piécien odchzajacy,
2.4.4. zaprawa cementowa doZenia kegow,
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2.4.5. materialy powtokowe do izolacji przeciwvalowej.

2.5. Studzienkisciekowe

2.5.1. Wpusty uliczneeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].

2.5.2. Kegi betonowe prefabrykowanestednicy 50 cm z betonu klasy min. C20/25, wg KB1226 (6)

2.5.3. Piegcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kywykonane z betonu wibrowanego
klasy min. C16/20 zbrojonego st&tOS

2.5.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane powinny rhigrubg¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy min. C16/20 zbrojonego §t8tOS.

2.5.5. Piyty fundamentowe zbrojone powinny postagiaiba¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy min.
C12/15.

2.5.6. Podsypka nte by wykonana z materiatu ziarnistego z piastwiru lub pospéiki. zyty materiat na
podsyp& powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiBR43,
PN-EN 12620, PNB-11111, PN-B-11112.

2.5.7. Osadniki - podziemne zbiornitélbetowe (min. B-45) z deflektorem na doptywie sy@nowanym
wylotem (ha odptywie) do zatrzymywaniaviesin tatwo opadagych.

2.6. Beton

2.6.1. Cement - do betonu nafeastosowé&cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.6.2. Kruszywo - do betonu nalezastosowakruszywo zgodne z nomPN-B-06712 [10].

2.7.Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.8. Wszystkie materiaty powinny posiadavymagane odibnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty

i badania. Wykonawca przedipje do akceptacji Kierownikowi Projektu przed spealzeniem materiatdw

na plac budowy.

2.9. Materialy nie posiadage niezkdnych zdwiadczeé i bada lub nie odpowiadape wymogom

okreslonym w aprobatach technicznych nie radg«¢ wbudowane i powinny yusungte z placu budowy

na koszt Wykonawcy.

2.10. Skladowanie materiatow na budowie
Armatug ciezka i elementy przykr§ studni powinno iprzechowywa pod wiad.

3. SPRZET

Do prac montzowych naley uzyé nasgpujacego sprztu:
- koparka,

- plyta wibracyjna,

- miot pneumatyczny,

- dzwig samojezdny,

- sprzt reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty powinny by przewaone w sposéb zgodny z instruk@roducenta. Mzna wy¢ dowolnego
srodka transportu spetnigego wymagania okékone przez producenta.

Szczegotowesrodki transportowe powinny Bywykazane przez Wykonawov PZJ i zatwierdzone przez
Kierownika Projektu.

4.2. Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gioraz uktada w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zahesici od srodka transportu i wytrzymasoi palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno utiiwiac uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akieeji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakichdazie wykonywana regulacja oraz mantstudni oraz kanatu
deszczowego.

5.2. Zakres robét przy wykonywaniu studni wpustowyb

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki z betonu gr. 10cm,

- utozenie studni kanalizacyjnychdgow betonowych,

- osadzeniegeliwnych wpustéw z wlotem bocznym i zwyktych,

- zasypanie gruntem wraz z zagczeniem do wskaika zagszczenids=0,97.
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5.3. Zakres robét przy wykonywaniu przykanalikow

Wylot przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej ieim by¢ wykonany jako elastyczny. Naig zastosowa
typowe tuleje do rur PCV @ 200mm. Przykanaliki mgleiktadg na podiau z piasku grub&i 20 cm

i zagesci¢ dolsnie mniej ni 0,97 wg normalnej préby Proctora.

Obsypk i zasypk wykona z warstwy piasku gr. 30cm i zggi¢ do Is nie mniej nz 0,97 wg normalnej
préby Proctora, dalej zasypgruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 30cm.

Przykanaliki z wpustu do studzienki kanalizacyjnejezy uktada ze spadkiem podanym w Dokumentacji
Projektowej. Z uwagi na znaczne zdgénie kanatu widczenie przydczy do istniejcych studni rewizyjnych
nalezy wykona poprzez zastosowanie zeynznej rury spadowej (wgtkowo — w przypadku braku innych
mozliwosci — dopuszcza siwykonanie rury spadowej wewinznej z glowig prefabrykowaa zredukowan
do przekroju dgrednicy 160 mm na odcinku pionowym. Wszystkie porénia wpustow ulicznych do studni
rewizyjnych naley wykona& nie wyzej niz 0,70 m nad dnem studni. Dopuszczg siyjatkowo
w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie przykematia wysokéci max 1,00 m nad dnem studni.
Whtaczenia wykonywane powvigj 1,00 m musz by¢ wyposaone w zewgtrzng rure spadow. Wszystkie
wiaczenia nalgy wykona jako szczelne tulejowe.

5.4. Zakres robét przy wykonywaniu studni rewizyjng

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykoguwysypisko,

- wykonanie podsypki, fundamentu studni, komoryowste] i ptyty dennej lub kinety,
- monta kregéw betonowych @1200mm,

- wykonanie otworow w kigach,

- osadzenie klamer wtazowych i roboty izolacyjne,

- ulozenie plyty z wkazem,

- wykonanie osadnika betonowego na podsypce z flagpd10cm,

- osadzenie wtazu typegiki,

- zasypanie gruntem sypkim pozyskanym z ukopu wrzagszczeniem,
- wykonanie podiczenia rur z PVC,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodioi wykonywanych robét z dokumentacj wskazaniami podanymi w SST.
6.2. Badanie materiatow aytych do budowy na podstawie atestow producentéarpypnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, ogdziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru dla poszczegélnych elementéw kanalizacji s
- wykonanie studni wpustowych — wpustéw podkgamikowych — sztuka (szt.),
- wykonanie podiczenia przykanalikow @200mm — metr (m),
-wykonanie-kanalu-deszczowegour PVC—metr-{m),

. ; T ),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ob¢te ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie pstadionych przez Wykonawc
szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotéw wg adsokrélonych w SST D-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.
Odbiér wykonywanych Robét powinien byprzeprowadzony w czasie uphieviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bembwania ich pogpu.
Montaz studni podlega odbiorowi rob6t ulegeych zakryciu oraz kicowemu wedtug zasad podanych
w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalikazt.lstudzienkiciekowej-i-rewizyjnejobejmuje:
- oznakowanie robdt,

— dostaw materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoaniim$cian wykopu i jego odwodnienie,
- demonta przykanalika, studzienkciekowej i wywdz materiatu z rozbidrki (przy wymia,

— przygotowanie podim i fundamentu,

- ulozenie przykanalikdw,
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— monta studzienekiciekowych,

_ ) ienel ek

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu,

— odtworzenie konstrukcji podbudowy zgodnie z pozepmiaru,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego

i kolowego. Zasady konstrukcji, badania tymakowanie, sterowanie jajwma.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementu

powszechnegazytku.

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. & 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodnig

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i joblaczenia w sieci drerrawej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodu rurowych z tysrsztucznych do kanalizacjiscieniowej

deszczowejdciekowe].

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

7. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowyymagania, znakowanie, badanizcena

zgodndci

8. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerowymagania materiatowe dotyge uszczelek zézy rur

wodocagowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma

9. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowybhiarzyw sztucznych do gmieniowych rurocgow

do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod ziemii nad ziemi. Polietylen
(PE). Cg$¢ 1: Wymagania ogolne

10. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowybliarzyw sztucznych do giieniowych rurocgow
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod ziemii nad ziema. Polietylen
(PE). Cgs¢ 2: Rury.

11. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowythiarzyw sztucznych do giieniowych rurocigow
do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod zienii nad ziema. Polietylen
(PE). Cgsc¢ 3: Ksztaltki

12. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowythiarzyw sztucznych do giieniowych rurocigéw
do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane pod zienii nad ziema. Polietylen
(PE). Cgs¢ 5: Przydatné¢ do stosowania w systemie.

13. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazangetonu zbrojonego wtoknem stalowynelbetowe

14. PN-87/B-01170 Sékanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypasania. Terminologia.

15. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i baalgny odbiorze.

16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizagyWWymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalyzae.

18. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe (typeaz&iego).

19. PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

20. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03).

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfragi betonowe zelbetowe.

22.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwmctwie. Konstrukcje betonowezélbetowe.
Klasyfikacja i okréenie srodowisk.

23. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

24. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiacmsewany na gaco.

25. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980),

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkiciekowe do odwodnienia dr(pazdziernik 1983),

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm.

26. ,Katalog powtarzalnych elementdrogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r

271. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01a.

REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI
KANALIZACYJINEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaaphnicznej (SST)aswymagania dotycre wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienkin&lizacyjnej, wpustu ulicznego,
nawiertek dla zamierzenia , Przebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Przewdlu wraz
z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)dekumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot jak pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowe] regulacji pionowe$ziodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzie
rewizyjnych - teletechnicznych, wpustéw ulicznyohwiertek).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pitawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich $emvacii
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przepia wéd opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykandtikkanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

1.4.4Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemkk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedasta;
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanga og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlrpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pue SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studki&analizacyjnej naley uzyc:
a) materiaty otrzymane z rozhiérki studzienki orazzhidrki otaczajcej nawierzchni, nadage seé do ponownego
wbudowania,
b) materialty nowe, fdace materiatem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbiérkowy, odpowiadage wymaganiom:
- SST D-03.02.01 w przypadku materialéw do napratugzienki,
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3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnekt $
3.2. Sprt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézae mazliwos$cia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
— pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSW-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadetych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek adzen podziemnych wyspuje, gdy réanica pozioméw porgdzy:
- kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchn warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powsgj 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchm, nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawymp@aaobejmowé caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadgtej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztatt prostoftnej figury geometrycznej.
Powierzchrg przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidngezej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zeytowania przez ktyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, rusztu staloywegmdzenia
podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studziewkiypu piwnicznego :
— reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. diagami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monaddibggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -
z pionowym wycgciem kravedzi uszkodzenia pittarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotdw pneumatycznych, glyéw stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej gérnejefa studzienki, wsypu piwnicznego (np.esei zeliwnych, ptyt zelbetowych
pod studzienk kregdbw podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementowieashni i gruzu na miejsce sktadowania, z posoaimem
i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalsmyoét,
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5. szczegOlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i ep@j kaicowej] decyzji 0 sposobie naprawy
i wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki, wsypu npganwego i oczyszczenie goérnejeéa studzienki
(np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzipeiem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadia - poziomowanie gornej exi komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wiekszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B2ediug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jézahodnika, pasa dziglego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki, kratktiekowej lub wsypu piwnicznego z wykorzystaniemnisgcych
lub nowych materiatdéw oraz ew. wyréwnaniem zagraamentow.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposob identyczny ze stanem przed
przebudow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staséaw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogimo deklaracje zgodrioi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona® w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
Czestotliwosc
bada

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Wartdéci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczorej

. lraz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy

Akceptacja nieuszkodzonych materiatow
2 | Roboty rozbiérkowe lraz

3 | Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia

. . . lraz Akceptacja tryniera
i decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5.6
6 | Polaenie studzienki w stosunku do Kratkas_mek_owa ok. (.)’5 cm poee, Wiaz_
lraz studzienki - w poziomie nawierzchni

otaczajcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawndgé profilu podiwnego i poprzecznego, naijacego do otaczagej nawierzchni i umadiwiajacego
sptyw powierzchniowy wéd.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogoéline” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, SST i wymaganiami kryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki,
Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaogdline”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienkipbejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie naprawy studzienki, nawiertki,

— ulozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyae wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniermmaigz:szczaniem podi@ gruntowego
dla zamierzenigPrzebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Premys§lu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazésie mozliwo$cia
korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;Aynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsestopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podim
bezpdrednio przed rozpoegziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watgejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podim, jest maliwe wytacznie za zgodl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmoazliwiaé nackgniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych nz co 10 metrow.
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Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o maltym esikr Sposdb wykonania music¢byaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@asub odwieziony na odktad.

Profilowanie i zagszczenie podiza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych g@nych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly
0 €O najmniej 5 cm wasze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctirpodiaze na gébokas¢ zaakceptowamn przez Irryniera, dowigd
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowgkujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania poditea naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkadvisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Rucheaki Ruch mniejszy
i bardzo c¢zki od ckzkiego
Goérna warstwa o gruloi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm op
powierzchni podiea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagiszczenia naley oprz€ na metodzie obaken ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢Z32.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podia nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przgpt natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeiozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Ireyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdaikejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma
Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
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Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i drég ekspresowychi, co

100 m dla pozostatych drég

6 Uksztalttowanie osi Wwco 25 m w osi jezdni i na jej krawziach dla autostrad i drog ekspresowych|, co

planie” 100 m dla pozostatych drég

7 Zagsszczenie, wilgotng | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaelziej ni raz na 600 f

gruntu poditaa
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovg tata. Nierébwndgci nie mog przekraczé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paadtopowinny by zgodne z dokumentacjprojektovg
z tolerancy + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceeej niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub egej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zggzczenia stosuje gsiporOwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztedc@kreélonych zgodnie z noraBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyrGwnanie
i powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

gbhjwN

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd85T i wymaganiami bryniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasy
- profilowanie dna koryta lub podia,
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— Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

Cena wykonania 1 fiprofilowania obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyh
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar régnaawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wsgk&a zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01.
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teczniej (SST) $ wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem warstw egtgapcych i odcinajcych dla zamierzenigPrzebudowa ulicy Piasta Kotodzieja
i Regera w Przemylu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowyypziecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pastostanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6tpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgtapcych s
- piaski,
— zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprocz wiej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinaicych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéei, okreslony zaleznoscia:

Dis
—=<
dgs ~ °
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podiga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warsiigczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odgo®y
b) zagszczalnéci, okreilony zalenoscia:

d
U=—2>5
dyo
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczEacych i odcinajcych powinny spetnia wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
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Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorcej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarmaykonawca robo6t powinien zabezpietzy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemrmynim materiatami kamiennymi. Podde w miejscu skiadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa maena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podioe gruntowe powinno spetdawvymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.21.0
LKoryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgaczapca powinny by wytyczone w sposéb umldwviajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektowy, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uivaia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gretip przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokeéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu osgnieto gruba¢ projektowan.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona dwuwarstwowo. Rozpogeie uktadania kadej nasgpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez iyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieii kruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagyszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podtwznymi czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zyale
rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podienymi czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowngici lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub uswgcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna by zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalg/ kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\ilskaznik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczajca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmAgszczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen piytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wegd BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiem przekracza?2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%
jej wartasci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wihgsé kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i rbwnomiernie wymiesza
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5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nasipnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t
i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie wtdciwosci kruszywa okréone
wp. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zagczenia warstwy odszapcej
i odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszqzegé!nignie Minimalna czstotliwos¢ badal i pomiaréw
badai i pomiarow

1 Szerokéc warstwy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m

S Rzdne wysokeciowe dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi w planié¢ | co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drég

7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej réz na 400 f
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

8 Zagszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaelziej nk raz na 600
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtownych tukow
poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNG¢ warstwy

Nierowngici podtwne warstwy odcinagej i odsczapcej naley mierzy 4 metrowy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [7].

Nierownaici poprzeczne warstwy odcinagj i odsczapcej naley mierzy 4 metrovg tata.

Nieréwngici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odsczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokeéciowe
Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysok. warstwy i radnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2 cm.
6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej o¢egj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Grubai¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna hyyzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2 cm.
Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmaash, naley mierzy taczrg grubagi¢
tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialenodpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkidu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zagsszczenia warstwy odcingjej i odsczapcej, okrdglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporownanie wartéei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdcekr&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgots6é kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgitkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6tob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiag/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fr.warstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o grulioi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniefn
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndeaailgotngci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnenawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalaeawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modadksztatcenia nawierzchni podatnych i paeeioprzez
obcigzenie plyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ghoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE. S KROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ A ASEFALTOW A.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgijmych nawierzchni dla zamierzenia
.Przebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Przeays$lu wraz z odwodnieniem”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych zoczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utazeniem nasg¢pnej warstwy nawierzchni:
- istniejacej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego fityt drogowych ) przed utazeniem warstwy profilowej
warstwy z betonu asfaltowego przed uleniem warstwyscieralnej .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &akcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z nmi@ek mineralno-asfaltowych kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5] lub zamiennie:

2.3.Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].

2.4.Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zgycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni
[Lp. | Rodzaj lepiszcza | Zycie (kg/n) |
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[1 | Emulsja asfaltowa kationowa |od 0,4 do 1,2 |

Dokiadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zabeosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclioraikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.kKozucha” asfaltowego zatykajego pdniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2.Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spretu:

- szczotek mechanicznych; zaleca atycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinr@avipgkonana
ztwardych elementéw czyszgzych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegajcych
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinnaguasi mieckkie elementy czyszaeze i stwy¢é do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,

— zbiornikow z wod,

— ewentualnie szczotekaznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dyyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:
— temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,
— predkosci poruszania siskrapiarki,
— wysokdici i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendbizolowany termicznie tak, aby byto mowe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z tolerameaj 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie keda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny byrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wiekszej niz 1 n,

a kazda przegroda powinna ndiewykroje w dnie umegliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub skladowania enpdsjinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

4.3.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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4.4.0czyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody giétieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogbgnyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

4.5. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzaimaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ Sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyygeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych
recznie (za pomacweza z dysa rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny m@c sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza TemperatufCj

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powitwyéd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania wody z emulsiji.
W zaleznosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utleeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Giywca powinien zabezpie&zgkropiora
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezigdny ruch budowlany.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1.0g0dIne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

5.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagribbne skropienie warstwy w celu ollenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ckeeia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

5.3.Badania w czasie rob6t

5.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tym,Wykonawca powinien kontrolowedla
kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
P | 1ep wilasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-94 [5]

5.3.2.Sprawdzenie jednorodéai skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej pracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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6. OBMIAR ROBOT

6.1.0go0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.

6.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej peachni. Naley obie te pozycje
kalkulowa® jako sktadowe ceny robdt podstawowych tj. wypoilinia i utgenia nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projegto®ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2.0dbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z oczyszczeniem i skropieniem warstw konsyjokch nalea do robot ulegagcych zakryciu.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1.0g0dIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

8.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
woda lub wzyciem spezonego powietrza,
- ewentualnegczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 rskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuie:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $§db rozkiadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone eprzZGDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA +tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedaniej (SST) $ wymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru rob6t zygganych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanegoiktalvanego mechanicznie dla zamierzetifrzebudowa ulicy Piasta Kotodzieja
i Regeraw Przemy$lu wraz z odwodnieniem”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosawaest jako dokument przetargowy i kontraktowy przjecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmylegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa
o wiaciwie dobranym uziarnieniu

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST BE3®100.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej mskywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, pawin¢ mieszanka
piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejskywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pawlyh mieszanka piasku,

mieszanki i/lubzwiru z dodatkiem kruszywa famanego, speliaj wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo @ mae pochoda
z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazicych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé€ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmraych na podbudowy wykonywane metatibilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (g6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
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1-3 kruszywo na podbudevpomocnicz (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegywej
granicznej uziarnienia naasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie ueo przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa Kruszywa powinny spetdisymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
P Kruszywa naturalng Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegolnienie Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- zasad- pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 0,075| od 2 do od 2 od2do 10 od2 od 2 do od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 do 12 10 do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym

zagsszezeniu metag | lub Il wg PN-B- od 30 do| od 30 do| od 30 do | od 30 do R _ BN-64/8931
04481, % 70 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
obrotéw, nie w¢cej niz -42 [12]
b) scieraln@g¢ czsciowa po 1/5 peing
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714

2,5 4 3 5 6 8 -18[6]

8 | Mrozoodpornée, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarte¢ zZwiazkéw siarki w|
przeliczeniu na Sg) %(m/m), nie wgcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28[9]

11 | Wskanik nasnosci Wnee  Mmieszankil
kruszywa, %, nie mniejszyni
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warsteodsiczapca
- zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstyodcinajca

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miatwg PN-B-11112 [15],

- geowldknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5.Materialy do ulepszania wéeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje i
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanwenaizdnych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptawan
przez Irzyniera. Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda Naley stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanysbchanicznie powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wodt. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnéci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag:szczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

Wymagania dotycce sprgtu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywméaftyania ogdélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i fg@deniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbé§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob&podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podisa

Podiae pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniéraag:szczeniem
podiaza”

Podbudowa powinna byutozona na podiou zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalg sprawdzé wzorem:

% <5 1)
des
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod&#ivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsajcej, w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod@&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jeeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagsz warunku:

d50
O90

<12 )

w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz®ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga sé na geowtdkninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru  powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywcze&niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegltych do osi drogi, lub w inny sposébakceptowany przezgniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaa¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie
wigkszych nz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wlyl na konieczrig zapewnienia jednorodsci nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Midsagro wyprodukowaniu powinna &yd razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odl@30% lub powsej
70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiejipatbwy okreli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu
byta réwna grubgci projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziazona w sposob zapewnigy oshgnigcie wymaganych spadkow igdnych wysoksciowych. Jeeli podbudowa sktada ¢si
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna ywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogzie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wasbd mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgsthmieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy
osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviadg& przyjgtemu poziomowi wskanika nagnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag¢ioiem naspnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obapany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviktych z niewtdgciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropéedstand wyniki tych
bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania ¢evmny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwoé¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyactmanicznie
Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana Maksymalna powierzc_hnia :
Lp. Wyszczegoélnienie bada dziennej dzialce roboczej Egggﬁit’}’"y przy-padaga na jedno
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | wilgotnasé mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkeayapobierg w sposéb losowy, z rozionej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane hynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448[1(fnetoda
1), z tolerancy +10% -20%. Wilgotn& nalezy okreili¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy. Zesgczenie kadej warstwy powinno odbywissic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagsszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest niesiwe
ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralagsszczenia nale oprze na metodzie obgzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej nk raz na 5000 &) lub wedtug zaleaelnzyniera.
Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modgido pierwotnego
modutu odksztatceni; jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
=S

< 2.2

6.3.5.Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich widciwosci okrelonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposob losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegolnienie badad pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruchu

2 Roéwnai¢ podtwzna

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej réz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

8 Na$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraygnikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokéei warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o wartd¢ wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowg fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé& - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mmpdidbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhinmy by zgodne z dokumentacprojektovs, z toleranci = 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomg¢dzy rzdnymi wysokgciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

O$ podbudowy w planie nie me by przesunijta w stosunku do osi projektowanej zegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinB@ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Wskanik zag:szczenia Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskaniku Whe Nie mniejszym Is nie mniejszy i sprzyste pod kotem, mm | ptyta o srednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia i obcigzenia B

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny byhaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie dogbbkaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepydbudow przez spulchnienie warstwy na pefgrubcg¢ do polowy szerokii pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zgggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa gruba¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezigim grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione nowym materiatlem
o odpowiednich wiciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgnu tych rob6t naspi ponowny pomiar i ocena gruss warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnas¢ podbudowy

Jeeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelWsz roboty niezkbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcadipudowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy wynikio
z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonapgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyhe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogéblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania

Ogdline ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” @kt

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuaimaprawg podiaa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

1.
1
2
3.
4.
5
6
7
8

Normy

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31.

Grunty budowlane. Badania probekagr

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.d@zanie zawartsi zanieczyszczeobcych
Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Badania.d@zanie wilgotnéci

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d&@zanie mrozoodporsc metod bezpdrednia
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartei siarki metod bromowa
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoa@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiex@ehnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utboddksztatcenia nawierzchni podatnych i padioprzez

obciazenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réghnawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiartigiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01. ULEPSZONE PODt ZE Z-GRUNTULUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaefhnicznej (SST)aswymagania ogdlne dotyseze
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonywaniem ulepszonego padtoz kruszywa stabilizowanego
cementem, dla zamierzenia;Przebudowa ulicy Piasta Kolodzieja i Regera w Przeys$lu wraz

z odwodnieniem”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesibstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot asanych z wykonaniem
ulepszonego podia z-guntulubkruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:
- marki Rm=2,5MPa, o grubcsci warstwy 25 cm,

1.4.OkreS$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jeldibba dwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po agnieciu wiaciwej wytrzymaitagci nasciskanie, stanowi fragment émeej czsci
nawierzchni drogowej.
1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhidodatkow
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegoebranych w optymalnych i$aiach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgnvatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.
1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegigbranych w optymalnych igiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wrania cementu.
1.4.5. Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twargagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow
1.4.6. Marka gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementery R parametr okiajacy wytrzymaitaé
stwardniatego gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem po 28 dniach. Roznia sé nastpujace marki
gruntu stabilizowanego cementem:
- Rm=1,5 MPa - o wytrzymadoi 0,5-1,5 MPa,
- Rm=2,5 MPa - o wytrzymadoi 1,5-2,5 MPa,

- Rm =5,0 MPa - o0 wytrzymadoi 2,5-5,0 MPa,
1.4.7.Pozostate okigenia s zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqodanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Ulepszone padia kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatdw
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2.Cement
Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Widciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

e Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 325
1 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wazania:
- pocatek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec whzania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemesgtizie dizszy od trzech miesty, mazna go stosowa
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykggo przydatng do robét.

2.3.Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementerezgaocent na podstawie wynikow
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania ulepszonego podéo z gruntdw stabilizowanych cementem wglestosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanega agodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganigd Badania wedlug
1 [ Uziarnienie:

a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej:nj 100

b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mm, % (m/m), paxey 85 PN-B-04481 [2]

¢) ziarn przechodcych przez sito # 4 mm, % (m/m), poxey 50

d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), paqi 20
2 | Granica ptynngxi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd@¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wgej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 % (m/m), ni¢ 1 PN-B-06714-28 [6]

wiecej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynnei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % mag by¢
stabilizowane cementem dla ulepszonego padfmd warunkiem zycia specjalnych maszyn, uadiwviajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

2.4.Kruszywa
Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 [ Uziarnienie: PN-B-06714-15 [4]
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a) ziarn pozostaicych na sicie # 2 mm, %, nie mniegni 30
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, niega@j niz: 15
2 | Zawart@¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem wzorcowa PN-B-06714-26 [5
nie ciemniejsza ui
3 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie vgcej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §0 %, poriej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo powinno b§ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dolm@deodnionym placu,
w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszandemych rodzajow kruszyw.
2.5.Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do ighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mena stosowé
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podal norny lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymado na sciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z washtpliwa i z wods wodochgowa. Brak r&nic potwierdza
przydatné¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6.Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznaosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymalé¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnid wymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczeg6inych warstw
ulepszonego podia

Wytrzymatai¢ nasciskanie Wskaznik
Lp.| Rodzajwarstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej probek ng\%c;c;nych wad | mrozoodporneci
po 7 dniach po 28 dniach
1 [ Podbudowa zasadnicza dla KR1 Ilub podbudosehl,6 do2,2 od25 do 0,7
pomocnicza dla KR2 do KR6 5,0
2 | Gérna cgs¢ warstwy ulepszonego podia gruntoweg(
o grubdci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gém%d 10 do1l6 od1,5 do

25 0,6

cze$¢ warstwy ulepszenia stabego patoz gruntéw
watpliwych oraz wysadzinowych
3 | Dolna czs¢ warstwy ulepszonego podia gruntowegq
w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchnl na - od 0,5do 1,5 0,6
podtazu z gruntow watpliwych i wysadzinowych

3.SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzalistabilizowanego spoiwami
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

- ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rmhlywalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodagtnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwcwya miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

— spycharek, rowniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgéania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjaszerokéci do rozsypywania
spoiw,

- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rmohlywalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudno daginych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagagé@ne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Warunki przyst apienia do robot
Ulepszone podiee z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeennmive by¢ wykonywane wtedy,
gdy podiae jest zamarzete i podczas opadow deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskagupa maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.
5.3.Przygotowanie podiaa
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa m& lmktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudow
nalery ustawt na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly éoiée linie kravedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysa¥oprowadnic powinna odpowiad@rubdci warstwy mieszanki gruntu
lub kruszywa, w stanie niezesgczonym. Prowadnice powinnyduystawione stabilnie, w sposéb wyklucaaj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kiszywowej
Zawartg¢ cementu w mieszance nie moprzekracza wartcgci podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki
dob6r mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakeiowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaigse kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warkpszonego podia

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
' ruchu podbudowa podbudowa Ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnaici optymalnej, okrédonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejarr10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmgizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymniaga okreglonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metody mieszania na miejscu

Nie dopuszcza siwykorzystania metody wykonywania stabilizacji ma@cej na mieszaniu sktadnikéw
na miejscu.

5.6. Stabilizacja metodh mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Stabilizacg nalezy wykona metody mieszania sktadnikdw w mieszarkach stacjonarnych.

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnaipoa by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gibjciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmirby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagiego pedkaosé
podawania materiatdw powinnaduystalona i na bimco kontrolowana w taki sposob, aby zapewadnorodn&é
mieszanki.

Wilgotna$¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. @£ab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéfiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkow
podiuznych i poprzecznych.

Przy wyciu rowniarek do rozkltadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
réwnasci profilu warstwy.
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Od wycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaraatgj odpowiedri rownas¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody kyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.
5.7.Grubos¢ warstwy
Orientacyjna grub& poszczegélnych warstw ulepszonego pealtae gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekra¢za
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgerm rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgerm specjalistycznym,
— 25 .cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jezeli projektowana grubig warstwy jest wiksza od maksymainej, to stabilizacjalery wykonywa

w dwoch warstwach.
5.8.Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tasie zaakceptowanym przezzimiera.

Zagszczanie ulepszonego pogho o przekroju daszkowym powinno rozpaetzsie od kravedzi
i przesuwd pasami podinymi, czs$ciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosk od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami
podiwnymi, czsciowo naktadagcymi sk, w strorr wyzej potazonej krawdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nausy¢ natychmiast naprawiane przez wyngian
mieszanki na petnglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgzczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacfcjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjer zagszczania i obrébki powierzchniowej mgsz
by¢ zakaiczone nie péniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie nalyy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w Pd6&L2 i SST.

Specjala uwag nalery paswiecic zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych
i poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ¢iane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz, by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na panubg¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zagzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9.Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycakej
szerokdci. Jli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzwykonaniem kolejnego
pasa nalgy pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, naje  niezwtocznie obei pionowa krawedz.
Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowd kolejny pas. W podobny sposéb nalewykona poprzecza spoire
robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢
wtedy, gdy czas porizy zaka@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozpetam wbudowania ssiedniego
pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10.Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsfacych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltov, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczypusiadajcymi aproba¢ techniczm wydara przez
uprawnion, jednostle, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, womg na zaklad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
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e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.
Inne sposoby pietinacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materiaty przeznaczone do piacji

moa by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyirera.
Nie nalery dopuszczéa zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera.
5.11.Utrzymanie ulepszonego podia
Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed weniem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. zéli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow
lub ulepszone podi® do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyatiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
poditaza obciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia kagych napraw podbudowy lub ulepszonego poalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrapafznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mréz.
Wykonawca jest zoboazany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego padto
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogbpie 6.
6.2.Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsieonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego pod-
loza przypadajca
na jedno badanie

Minimalna liczba
Lp. Wyszczegolnienie bada badai na dziennej
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwgm
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 nf
4 | Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszania’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozko 3 400 rf
7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
- 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapngm 6 probek
- 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek
- 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa- nyn 3 probki 400 nf

8 | Mrozoodporne przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
10 |- wapna, kazdej zmianie

11 |- popiotéw lotnych,

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju
14 | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa
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w przypadkach watpliwych i na zlecenie

. ot 2)
15 | Wskanik nasnosci CBR Inzyniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi

Jednorodng& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakie] jednolitego zabarwienia mieszanki.

6.4.Wymagania dotyczce cech geometrycznych ulepszonego pozo
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegaitpia
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

1 Szerokd¢ 10 razy na 1 km
Rownai¢ podtuzna w sposob cgty planografem albo ¢
20 m taf na kadym pasie ruchu
Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
Rzedne wysokéciowe €0 100 m

Uksztattowanie osi w planié*

N o o A W

Grubagi¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
poditaza na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz
+10 cm, -5 cm.
6.4.3.RO6wnai¢ podbudowy i ulepszonego podio
Nieréwndici podtuzne podbudowy i ulepszonego pozhonaley mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie
Z norny BN-68/8931-04
Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pealticalery mierzy¢ 4-metrov tata.
Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pmdisowinny by zgodne z dokumentacjprojektova
z tolerancy = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho
Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padioa rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego poalto
Os$ podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz+ 5 cm.
6.4.7.Grubg¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pealta-10%, -15%.
6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszomg@diaza podano w SST D D-M-00.00.00
Wymagania ogoélne”pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00mAfyania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00M@magania ogolne” pkt 8.
8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem ulepszonego padia gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementelezaao
rob6t ulegajecych zakryciu. Zasady ich odbiora skreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmpodbudowy i ulepszonego podé z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

a)

w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-speiyeh w mieszarkach:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszafgjitransport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprisvadnic oraz innych materiatléw i adzer pomocniczych,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwaiwya miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprisvadnic oraz innych materiatléw i adzer pomocniczych,
dostarczenie i rézielenie sktadnikw zgodnie z receboratoryjm,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego knwsny ze spoiwem w korycie drogi,

zag:szczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi

zanieczyszczeobcych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D —04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowdigazamierzenigPrzebudowa ulicy
Piasta Kotodzieja i Regera w Przem§lu wraz z odwodnieniem” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeaasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowegpRN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej oddpcenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi Zakladove kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Podbudow z betonu asfaltowego ma wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR7 (odemie
kat. ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane raidszbetonu asfaltowego o wymiarze D podano wicgdl.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze'D mm
ruchu
KR 1-2 AC16P, AC22P
KR 3-4 AC16P, AC22P, AC32P
KR 5-7 AC16P, AC22P, AC32P

1) Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawiergchtory maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka krusz\apiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wym. 16 lub 22.
1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.
1.4.6.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrédony
zestaw sit.
1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, waogae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes ®5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne—kruszywo z ziaren o wym.<2 mm, ktdrego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.
1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore skladaeiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostatle okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.
1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACP  beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB  polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okéganiu wielkaici ziaren kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy oketaniu wielkasci ziaren kruszywa),
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C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentemi@j nie
okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemkendostarczé odpowiednie informacje, jednak

nie jest do tego zobowzany),
IRI (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwndaci,
MOP  miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfality PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablic@@rocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosowé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniclany

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do wgrpbdbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC16P, AC22P 50/70 —
KR3-KR4 | AC16P, AC22P 35/50 50/70 PMB 25/55-60
KR5 — KR7 | AC16P, AC22P 35/50 50/70 PMB 25/55-60

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naktosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-
1 Kruszywa 2014, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetia€miszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 IBDiM ,Krusmy do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalena drogach publicznych{tablica 3, 4,5)

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltmve

Lp. Materiat KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia nk Gc 85/20 G¢ 85/20 G¢ 85/20
, | Tolerancja uziarnienia; g 25/15 g 25/15 g 25/15
Wymagane kategorie: 20/15 20/15 20/15
G oon7s G 201175 G oon7s

Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza ni: fo

5 Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej iC c c
tamanej wg PN-EN 933-5; kat. niezara ni Deklarowana 50130 50130
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, LA LA, LA,

6 | rozdz.5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, 0 0 0
kategoria nie wyszaniz:

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

7 deklapwprzez producenta
8 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
9

deklarowanapmroducenta
Fa
SBia

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywi¢ o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kat. nie x8ya nk:

10 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3¢katia:
Sklad chemiczny-uproszczony opis petrograficzny

11 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 17443.14.2; m 01
kat. nie wysza nk LhC
Rozpad krzemieniowy dwuwapniowego w kruszywieuzla
13 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN wymagana odporrso
1744-1, p.19.1
Rozpad zvazkow zelaza w kruszywie zuzla
14 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN wymagana odporrso
1744-1, p.19.2
15 Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Ve

1744-1, p.19.3; kat. nie vigza ni
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Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa ftamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do D< 8 mm
do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Materiat KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR7
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria G 85 lub GA85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieskgze ni wg kat. GtcNR | G+c 20 | G+c 20
3 Zawartd¢ pylu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza ni f 16
4 Jakd¢ pytlu wg PN-EN 933-9, ; kat. nie wyza ni MB g 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wg PN-EN Ecs Ecs30 Ecs30

) T . Deklarowana

933-6; rozdz. 8, kat. nie z8za ni

Gestaé¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapa/przez producenta
7 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmroducenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744.14.2; Mmoo 0.1

kat. nie wysza nk LPC

Tablica 5. Wymagane waiwosci wypetniaczd do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Materiat KR1-KR2 [ KR3-KR4 | KR5-KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodne z taipdd w PN-EN 13043
2 | Jakdc¢ pytéw wg PN-EN 933-9; kat. nie wgza nk MB 10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie vigza ni 1% (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodacent
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
S | PN-EN 1097-4, wymagana kategoria V 2815
6 Przyrost temperatury wgknienia wg PN-EN 13179-1, A 8/25
H R&B
wymagana kategoria
7 Rozpuszczalng w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS
kat. nie wysza nk 10
8 Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN cc
196-2, kat. nie misza ni 0
9 Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wg. PN-EN 459-2, wymagana kategoria a Deklarowana
10 | Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2; wymaganad@ia BN pekiarowana

7 Mozna stosowa pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wyniajgd dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytéw i wypelniacza wapiennego powinnd tak dobrana, aby kategoria zawaftdb CaCQ, w mieszance pytow
i wypetniacza wapiennego byla nigsia ni CCy,.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego i kruszywa, gwarasatego
odpowiedny przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odposdo mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mena zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusxjepiszcze wart
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita @onmiej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia paiczai i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy poditnych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stana@aych pohkczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbrimaprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino
— nie mniej nz 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN14023,metoda na goo”. Dopuszcza siinne rodz. lepiszcza wg norm lub aprobat techn .
2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlkczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13898T-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tab 2 i tab

Emulsg asfaltova mazna skltadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.
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3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef pk
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie maozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do pretgj metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rosmakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszee,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naly przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
i zaopatrzonych w uadzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiesaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, uniaviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie leda korodowatly pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa do transportu opakouiaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grtba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbuadhisyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudo&, powinna zapewrda utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikégywanych do transportu mieszanki powinny¢hgyzyste,

a do zwikania tych powierzchni nima wywat tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavagas¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 7, 8, 9.
Tablica 6.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podiwdo

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé AC16P AC22P AC16P AC22P AC32P
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7 KR3-KR-7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 0( dg od do
45 - - - - - - - - 100 -
31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100
22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90
16 90 100 65 93 90 100 65 90 - -
11,2 70 92 - - 65 85 - - - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 A(
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12
0,063 40| 10,0 4,0 10,0 4, 8,0 4,0 8,0 3,0 1,0
Zawartg¢ Iepiszcza Bmin4,4 Bmin4,2 Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin3,8
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Tablica 7.Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podibwg, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania AC16P AC22P
PN-EN 13108-20
Zawartgé I
wolnych g;(ls(z)'ﬂzfr‘gf' PN-EN 12697-8 [33], p. 4 \\//m‘” 40 \\;m‘" 40
przestrzeni max 8,0 max 8,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, VFBuin s0 VFBuin s0
wypeinione 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBin 74 VFBiin 74
lepiszczem
Zawartgé
wolnych N
przestrzeni 2'}(15(2)'33"‘3?;9' PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAwn1a | VMAwn 1
w mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35], lecz
Wrazliwo$é na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym ITSR, ITSR,
dziatanie wody 2x35 uderzé cyklem zamraania,? 0 0
badanie w 25°C

3 ujednolicora procedug badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zawaaia podano w WT-2 2014 w aakniku 1.

Tablica 8.Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbag, przy ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwosé Zzagszczania wg Metoda i warunki badania AC16H AC22P AC32P
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinin 4,0 Vinin 4,0 Vinin 4,0
przeStrzeni 2x75 uderze Vmax 7,0 Vmax 7,0 Vmax 7,0
) C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
Odpomnd¢ na o | watowanie w powietrzu, PN-EN 13108-20,| WTSiros0 | WTSroso | WTSiros0
deformacje trwaf PorPios ’ D.1.6,60°C, 10 000 cyKli [38] PRDars,o PRDars,o PRDair 9.0
PN-EN 12697-12 [35],
Wrazliwo$¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody | 2x35 uderze jednym cyklem zameanid, ITSRo ITSRo ITSRo
badanie w 25°C

4 grubdi¢ piyty: AC 16 — 60 mm, AC 22 — 60 mm, AC 32 — 80 mm
® yjednolicon procedug badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zamania podano w WT-2 2014 w aakn.1.
9 procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem probek do badpodano w WT-2 2014 w zadzniku 2.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podiawy, przy ruchu KR5 + KR7

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC16P AC22P  AC32P
PN-EN 13108-20

Zawarta¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vimin 4.0 Vimin40 | Vmin4o
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 7.0 Vimax7.0 | Vmax 7.0
Odporndc na C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B wTS wTS wTS

: o | watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-| o™ | (5o AR0 | 0o 2n s
deformacjarwae®® | p 5 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli| | " Duero Dhero

PN-EN 12697-12 [35],
Wrazliwosé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyklem zameania®, ITSRo | ITSRo | ITSRo
badanie w 25°C

4 grubdi¢ piyty: AC 16 — 60 mm, AC 22 — 60 mm, AC 32 — 80 mm
® yjednolicon procedug badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zamania podano w WT-2 2014 w aakn.1.
% procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem probek do badpodano w WT-2 2014 w zaizniku 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanl mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praezchowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym talke wsepne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepdbocza, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tentpera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone

oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°Ceadifaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatemiasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 10.

W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpérednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [

Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
PMB 25/55-60

od 155 do 195
od 140 do 180

od 140 do 180

C]

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdiavosci
objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich sktadu:

- zawartd¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartd¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podiga

Podtoe (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu

asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Maksymalne nieréwnii podtaza pod w-v¢ podbudowy, nie powinny przekraczaartasci podanych w tab. 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréowfm podiza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiara fat
4-metrova lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwnié

Iglasg Element nawierzchni podiaza pod warstw
rogi
podbudowy [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i wyhczania 12
GP Jezdnieakcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wyhczania, postojowe,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza 12
Z,L,D Pasy ruchu 15

Jezeli nierowndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luka jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywéwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usura¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmhateriatem o wigciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalezy wypetnic odpowiednim materiatlem, np. zalewami drogowymi iwgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmiymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abehia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. podbudowa z kruszywa niezamanego lub zwizanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powimyt wykonane w iléci podanej w tablicy 12.
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Tablica 12. Zalecane soi pozostatego lepiszcza do skropienia padto

Uktadana warstwa Poditaze pod warstw asfaltove llos¢ pozostatego
asfaltowa lepiszcza [kg/r]

Podbudowa z betonu Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0

asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5-0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0,3-0,%
stabilizowanego spoiwem 0,7-1,03

Y zalecana emulsja o pH >4

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypayse 2/5 w celu uzyskania membrany popraaeigij

pofaczenie oraz zmniejszgajej ryzyko spkan odbitych

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wgdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.5. Temperatura pagtgod rozktadanwarstve nie mae by nizsza nz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfalfowewinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltova naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia ageidoby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia m® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalidNie dopuszcza giukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podciego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbmegydodatkiem obnajacym temperatyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia podengd®nywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robé
Warstwa podbudowy 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetmigarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. WHciwosci warstwy AC [65]

Rodzaj robot

ek b6 Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar Projektowana grubig zageszczenia przestrzeni w warstwie
g . warstwy technologicznej [cm
mieszanki [%] [%(viv)]
AC16P, KR1+KR2 5,0+ 14,0 > 08 40+9,0
AC22P, KR1+KR2 7,0+14,0 > 98 4,0+9,0
AC16P, KR3+KR6 5,0+ 14,0 > 08 45+8,0
AC22P, KR3+KR6 7,0+14,0 > 98 45+8,0
AC32P, KR3+KR6 9,0 +14,0 > 08 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladask wyposaoma w ukiad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrébwnomiernie zagszczone @zkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z alimoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiebk IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i
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- ew. wykon& witasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dzie| sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohkczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie USWg.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Irzynier maze zdecydowé
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubézi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— wskanik zag:szczenia warstwy,
—  zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie,
—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakoi wykonania paiczei technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczeinitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada sa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
Rodzaj badé& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawarta¢ lepiszcza

1.4 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

24 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rh nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
prébek mae zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prasggac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzesdcinkdw
czgsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
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moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nenpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkow eiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorzy
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1.Uwagi og6lne

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfel.
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubgi¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126906#& ilgs¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) ra@glbiegé od projektu o warkei podane
w tablicy 16.

W wypadku okréania ilosci materialu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. khynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dzialke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje esisredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubdici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okrgonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP
Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilaci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 nf lub

— droga ograniczona krainikami, powierzchnia wksza nk 1000 <10
lub
2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grubb okreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie maze by mniejsza od projektowanej grudmd o wiecej niz 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiha wolnych
przestrzeni, nie me@ przekroczy wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy Kazdego
pojedynczego oznaczenia danejdetaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezenwykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerangj + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&é podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtwznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg
stosow@ metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyordbwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana row#b
podhwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drégzystkich klas technicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu taty i klina.
Pomiar naley wykonywa® w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétam ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
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niz co 10 m. Wymagana réwgbpoprzeczna jest okilena w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtwnej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova z dopuszczaktolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiar6w nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ kiywne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny byyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy be asfaltowego (ACP).
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) wingg:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie pod&

- dostarczenie materiatow i spgta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaz&ne z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST)

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviertdci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane —€z2: Metody bada

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu etrograficznego
PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego — Mefodasiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za panveskanika ptaskdci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdatavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren — Wahilt ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsmitoziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kywsgrubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdsta. kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiciw. powierz.—\Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychseda. kruszyw—Ocena zawa#tt drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seigosci kruszyw — Cg$¢ 10: Ocena zawaroi drobnych castek — Uziarnienie
wypethiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrudgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Oznaczaniesstgici nasypowej i jamistei
14. PN-EN 1097-4 Badania mech. i fizycz. $ulisv. kruszyw—Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni sucheg@szag. wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mech. i fizycz. $gliav. kruszyw—Cgs¢5: Oznaczanie zawart.wody przez suszenie w suszameatylacy
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyddgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtdici ziaren i nasikliwosci
17.  PN-EN 1097-7 Badania mectidizycz. wiaciw. kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

©ONoOGAWN
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PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN12697-

11
PN-EN12697-12

PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-
36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia
Badania wkiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznychCz$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodporm
Badania wtawosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznycEzs¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejggbtowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury mgknienia — Metoda Pigcien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe—Oznaczanigartéci wody w emulsjach asfaltowych—Metoda destylazgatropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostadti na sicie emulsji asfaltowych oraz trwédo podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie
Badania chemicznychsetaosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych $etevosci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie rozpuszczalgo
Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfoi parafiny — Cgs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmima twardnienie pod wpltywem ciepla i powietrz&zes¢ 1:
Metoda RTFOT Jw. G#¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar— Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagar— Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagor— Cz$¢ 11: Okrdlenie
powiazania pomgdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki miner.-asfalt.—Metody batdmiesz. miner.-asfalt. na gmo—-Czs$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfalt. na gm—Cz:$¢ 13: Pomiar temp.
Mieszanki mineralno-asfaltowe—Metody badaieszanek mineralno-asfalt. na gzo—Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe—Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych nagga—-Cz3$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfalt. na gro— Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagar— Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubdgci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lefskomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplwierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odywanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynviligania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania -€$€20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitum. €$C4: Badanie metadPiescienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych e¢§€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sptystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrici na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metaghomiaru cigliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfa. i lepiszcza asfalt.—Oznaezantyczepnsci emulsji bitum. przez zanurzenie w wodzie—Metadauszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformac;ji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie éaipry zaptonu i palenia — Pomiar metadwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metddartego tygla Clevelanda

10. 2 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach

publicznych, Warszawa 2014

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lesfiee na drogach publicznych, Warszawa 2014
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lasfee na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technickanyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyehnstytut

Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 05.03.05a.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z  wykonaniem  warstwy $cieralnej z  betonu  asfaltowego
dla zamierzeniagPrzebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Przeays$lu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
i odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1T-2/Nawierzchnie asfaltowe 2014 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od pcedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawrany jest prowadzi Zakladove kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Warstve scieralry z betonu asfaltowego mwa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). &teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

Tablica 1 Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz€ Dmm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACs8S, AC119),

Podziat ze wzgdu na wymiar najwekszego kruszywa w mieszance.
Popuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okré&dlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace €
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar (5, 8, 11)
1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tévej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.
1.4.6.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrédony
zestaw sit.
1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes®5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagdych przez sito 0,063 mm.
1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego ¢kisza ces¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktére] kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn@aga ogolne” pkt 1.4.
1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwgieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkaici ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oks&aniu wielkdci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
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NPD - wiagciwos¢ uzytkowa nie okrédlana (ang. No Performance Determined;
producent mee jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predtt mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxahzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik rownaci,

MOP - miejsce obstugi podraych.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego (AC), nalg stosowd materiaty
o odpowiednich wikciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi kiorej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnie z powotanymi normami. Lepisztziziarnienia mieszanek z AC do warsigieralnych
dobr& nalezy zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, wezabici od zalaen projektowych, kat.ruchu,
rodzaju warstwy i jej grubioi
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stamwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprdocz lepiszcz wymienionychablicy 2 mana stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warsbigralnej z betonu asfaltowego

ruchu ACS
50/70, 70/100
—_ [ ’
KR1 - KR2 ACS5S, ACS8S, AC11S MG 50/70-54/64
50/70
KR3 — KR4 ACSS, AC11S PMB 45/8085

PMB 45/80-65
MG 50/70-54/64
PMB 45/80-55
KRS — KR6 AC8S,AC11S PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AQlezy stosow& kruszywo pochodzace ze skat
magmowych o wiaciwosciach odpowiadagych poszczegdlnym kategoriom zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi  WT-1 Kruszywa 2014 GDDKIiA ,Kruszywa domieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalgna drogach krajowych”.
Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC)

. KR1 KR3 KR5
Lp. Materiat KR2 KR4 KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia nk Gc 85/20 Gc 90/20 Gc 90/15
Tolerancje uziarnienia; G 2515 G 2515 G 2515
2 A G 20/15
wymagane kategorie: G G 2015 G 2015
20/17,5
Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza nk fo
5 Procentowa zawarg6 ziaren o powierzchni przekruszonej iC c c
tamanej wg PN-EN 933-5; kat. niezara n Deklarowana 9571 9571
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN
6 | 1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, zi@db; LAg, LA LA
kategoria nie wiszaniz:
Odpornd@¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej
7 | frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowegdtug PSVy PSV oearonane PSVso’
PN-EN 1097-8; kat. nie péza ni rie meInE )
8 | Gestds¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapavprzez producenta
9 | Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana pr@ducenta
10 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 13676 w 1% NacCl, wartét 10 7
Fnc hie wyzsza ni
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11

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymag
kategoria

ana

SB LA

12

Sktad chemiczny-uproszczony opis petrograficzny
wg PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744.14.2;

13 | \at. nie wysza nk Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza

14 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN wymagana odporrso
1744-1, p.19.1
Rozpad zwizkdw zelaza w kruszywie zuzla wielkopie -

15 cowggo cmodzonego powietrze%v,vwg PN-EN 174p4-19.ﬁ.j_ wymagana odporri

16 Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Vs

1744-1, p.19.3; kat. nie virgza ni

*) Kruszywa grube ktore nie spetriaivymaganej kategorii wobec odposecona polerowanie (PSV), medy¢ stosowane, j# sq uzywane
w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowipga podam wartasé wymaganej kategorii. Obliczona wafto (PSV) mieszank|
kruszywa grubego jestedniy wacory wynikaj;cq z wagowego udziatu kdego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianychadtogowanial
w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategoriiavdpsci na polerowanie kalego z tych kruszyw. ¥twa miesza tylko kruszywa grube
kategorii PSV.i wyzszej.

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa ftamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do D< 8 mm

do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR6

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria G 85 lub G- 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze nk wg kat. G1cNR | Gt1c 20 | G+c 20
3 Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie vigza nk f 16
4 Jakdg¢ pytdw wg PN-EN 933-9, ; kat. nie wyza nk MB ¢ 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o agjtym uziarnieniu wg PN-EN Ecs Ecs30 Ecs30

) o - Deklarowana
933-6; rozdz. 8, kat. nie z8za nk

Gestds¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklaapa/przez producenta

7

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowanapmroducenta

8

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744.14.2;
kat. nie wysza nk

mpc 0,1

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej

z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodne z tab.24 wHENWN13043
2 | Jakd¢ pytu wg PN-EN 933-9; kat. nie viigza ni MB ¢ 10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie vigza ni 1% (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodicent
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
S | PN-EN 1097-4, wymagana kategoria V 2815
Przyrost temperatury wrknienia wg PN-EN 13179-1,
6 : A res 8/25
wymagana kategoria
7 Rozpuszczalni@ w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS
kat. nie wyssza nk 10
8 Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-E cC
196-2, kat. nie msza ni 0
9 Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym Ka.
wediug PN-EN 459-2, wymagana kategoria 20
10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2; wymaganéek@ria BNpekiarowana

2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego i kruszywa, gwarasatego

odpowiedna przyczepné (adhezg)

lepiszcza do kruszywa i odpokgo mieszanki

mineralno-asfaltowe;j

na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonij 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia paiczai i kraw ¢dzi
Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. z2Ezy podienych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaaych pohkczenia régnych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
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b) emulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbrimaprobat technicznych
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino

— nie mniej nz 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddeam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszczaisne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwesaagta z warstw scieralra) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjedyikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc

Emulsi asfaltove mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, umtisviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghisyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudo&, powinna zapewrda utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikésywanych do transportu mieszanki powinnyc¢bgzyste,

a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DOO ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej ( AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane, sv tablicach 6, 7.
Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8, 9, 10.

Tablica 6.Uziarnienie mieszanki miner. oraz zawértepiszcza do betonu asfalt. do w-ggferaln. dla KR1-KR2

) Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
Zawartdi¢ lepiszcza Bmine.2 Bmin 6.0 Bmins.s

Tablica 7.Uziarnienie mieszanki miner. oraz zawédrtepiszcza do betonu asfalt. do w-ggferaln. dla KR3-KR6

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 12,0 11
Zawartgé lepiszcza Brins. Bins.g

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej, przy ruchu KR1 + KR2
Warunki
Wiasciwosc zageszczania Metoda i warunki badania ACS8S AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
Zawarta¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, i i Viin1,0 Viin1.,0 Vimin1,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax3.0 Vimaxa.0 Vmaxa.0
Wolne przestrzenie P _ _ )
wypelnione C.1.2,ubjjanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFBrin7s | VFBrinzs | VFBrinzs
lepiszczem 2x50 uderze VFBhings | VFBuings | VFBines
Zawartg¢ wolnych C.1.2.ubiiani
. .1.2,ubijanie,
przestrzeni w PN-EN 12697-8, p. 5 VMAG VMAminia | VMA,
mieszance mineralnej 2x50 uderze i ; e
PN-EN 12697-12,
Wrazliwosé na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody 2x35 uderze cyklem zamraania?, ITSRo ITSRo ITSRo
badanie w 25° ¢

) Ujednolicor procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warst$gjeralnej, przy ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, i i Vimin2,0 Viminz,0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxa Vinaxa
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. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dogfg(rJ:a(?en; i@ o walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108 \Qgémls \ll:,vgg*f 015
je trw Pog-P10o D.1.6,60°C, 10 000 cykli Ro0 R 90
Wrazliwosé na C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowngrg;e w 407C
. . Z jednym cyklem zamrania™, ITSRy ITSRg
dziatanie wody 2x25 uderzg . o
badanie w 25° C

4 Grubgi¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
P Ujednolicom procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w WT-2 2014 w zadzniku 2.

Tablical0.Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstsgjeralnej, przy ruchu KR5 + KR6

Warunki
Wiasciwosé Zaggls:)zl\(l:_zéa'zla w9 Metoda i warunki badania AC8S AC11S

13108-20
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, ) ) Vimin2,0 Viminz,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax4,0 Vimax4,0
Odporngé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu| WTSyro10 | WTSuRro,10
deformacije trwal@ © | Pog-Py0 PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDy 7,0 PRDar 7,0

. I PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
Odporndc na C.1.1.ubijanie, W 40°C z jednym cyklem zamgania®, ITSRo ITSRo
dziatanie wody 2x35 uderzé ,
badanie w 25C

3 Grubg¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
® Ujednolicom procedug badania odporréci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
% Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przedezagzeniem probek do badpodano w WT-2 2014 w zgdzniku 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym take wsepne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeeptbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tentipgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukliadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladkoia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) meze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70

i 70/100i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerainyskata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wcej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejl w tablicy 11. W tej tablicy najriiza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej besednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sofy deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdiavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiae (podbudowa, warstwa wyrOwnawcza, warstwazggda lub stara warstwécieralna) pod warsty
scieralrg , wiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
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Wymagana rowni podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne. W wypadku podta z warstwy starej nawierzchni, nieréwopnie powinny
przekraczé wartdgci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtojpomiar taq
4-metrovy lub rownowana metod) [65]

Klasa . . Maksymalna nieréwnig podiaza pod
; Element nawierzchni e

drogi warstwe scieralra [mm]

A, 'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i wyhczania 6

GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania |1 wyhczania, 8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza

Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luka jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurgé.

Nierowngci podiaza (w tym powierzchri istniejcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiu faty z materialu o mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usumé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetni odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi fngd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podtau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagst SAMI
lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat tectmych.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniegaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wiizacej asfaltowej)przed utozeniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilcici podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,

ti. 0,1 + 0,3 kg/m2 przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatxi mieszanki ; jéli mieszanka
ma wkksza zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére
po utazeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmign
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapgamontowas na rozkladarce.

5.6. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowy nalezy wbudowywd zgodnie z punktami 5.4, 5.5.

Temperatura podim pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kéynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza iuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamniéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$t 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Mir]imglna tempe,ratura otoczenia [°C]. ]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubdi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar Projektowana grubig warstwy Wskaznik Zawartg¢ wolnych
mieszanki technologicznej [cm] zag:szczenia [%] | Przestrzeni w warstwie
[%(v/V)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 > 98 1,5+4,0
AC8S, KRI1-KR2 25+45 > 08 1540
AC11S, KRI1-KR2 30+50 > 08 1540
AC8S, KR3-KR6 25+45 >97 30+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 > 98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana rozktadasgk wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi iprzy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone egizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z slimoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiek IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotresdéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dzie| sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia

i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku

do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywaé Inzynierowi na jegozadanie. Ireynier maze zdecydowé

0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzi badania

kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badai Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilasci materiatow lub grubézi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
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— wskanik zag:szczenia warstwy,

—  zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie,

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sladnikow, lepiszczy i materiatbw do uszczemiip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowmfaczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badesa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy
zajmuje st Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badekontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawartd¢ lepiszcza

1.4 Temperatura neknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestaé¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwoséci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocate 6 000 m nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licpbdbek mae zosta zwickszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznarzesdcinkOw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy.zdke odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw egiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badiakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychadnd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materialdw naley oceni@ na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfa.
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ilai¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magdbieg& od projektu o warkei
podane w tablicy 16.

W wypadku okréania ilosci materiatlu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
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czeSciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dzialke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubdici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza n 6000 nf lub

— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia wksza nk <10
1000 nf lub
— warstwascieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy <15
— warstwascieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

D w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy w-§egeralna jest uktadana z afsdeniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboazuje;

w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy navakrz obowazuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%
6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartgci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy Kardego
pojedynczego oznaczenia danejdataosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtownych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&¢ podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuwznej nalery wykonywa® w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas naley
stosow@ metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IRI. Warta¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw
o dlugaci 50 m. Dopuszczalne wattm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloao
w rozporadzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pdav i parkingdw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac wysokaé
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgbpodhwzna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwndéci rozumie s najwieksz odlegtai¢ miedzy tat a mierzon powierzchni.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wsgiovskaznika rowndci IRl warstwy scieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drég wiszych klas nie powinny lBywieksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje wiedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wasth wskaznika rowndci podtuznej IRI warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wadtowskanika IRl [mm/m]
A'S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegae#ania i <29
GP wylaczania -
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania i wyhczania,
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwngci podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna byicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje esiwedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkités kechnicznych natg stosowa
metott z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj ed 10 m.
Wymagana rowni& poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtmdchylenia réwnéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nmwimna by wieksza nk podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rowndici poprzecznej warstwgcieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartaici odchylep rownac
poprzecznej [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowege#ania i wyhczania <6

A, S,GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza -

Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WHaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wiiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien
by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcaykowitym palizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje giprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziefdhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woa w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miamasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoiczynnik tarcia.
Za miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje sdznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: £ (

— D. Diugd¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw
na ocenianym odcinku nie powinnacbynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzichn
na ktérych nie mzna wykon& pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektére
tacznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspotczynniiecia nie powinny by nizsze nk 0,47, przy pedkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjiakreslone w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniey
on zrealizowany z najmniejszym miosvym opG&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsnitomiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinny
by¢ mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach
lub na dojazdach do skraywan poszczegblne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarnia powinny by nizsze
niz 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspéiczynnika tarcia wymagane pragatywem okresu

gwarancyjnego
Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
Klasa drogi Element nawierzchni predkosci Zablr? I;\cl)v\i/\g;g"?ipony wzglem
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - > 0,37
' Pasy: whczania i wyhczania, jezdnieatznic > 0,44 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36 -

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzH#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtwnej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarOw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ kiwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny biyyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢khgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 iwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robét — zgodnie z zatwierdzonym ptej@korganizacji ruchu,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,
— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rmbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN @zane z badaniami materialdw wystijacych w niniejszej SST- stosigj ponizsze normy
obowigzuje data ostatniego wydania)

2.
3.
4.

© N o

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

Metody badania cementu — Oznaczaviartgci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkalibw w cemencie
Wapno budowlane —€z2: Metody bada

Badania podstawowych wdleiwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegoisu
petrograficznego

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Mefodasiewania
Badania geometr. ydavosci kruszyw—Oznaczanie ksztattu ziaren za papeskanika ptaskeéci
Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wakilt ksztattu

Badania geometrycznych wtiwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsnio ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenbatamania kruszyw grubych

Badania geometr. ydav. kruszyw—Cgs¢ 6:0cena wiéciw powierzchni—Wskanik przeptywu kruszywa
Badania geometr. $efav.kruszyw—Ocena zawast drobnych castek—Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmiwietrza)

Badania mechafizycznych wigciwosci kruszyw — Metody oznaczania odposoiana rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Oznaczanig:stagici nasypowej i jamistei
Badania mechanicznych i fizycznych waawosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych sdawosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawatiti wody przez
suszenie w suszarce z wentyiacj

Badania mechafizycznych widciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczaniegptdici wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechafizycznych wigciwosci kruszyw — Cgsé¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyc@zs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpor§e

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyc@zs¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetraciji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacea@imperatury ngknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznaczaawart. wody w emulsjach asfalt.-Metoda destylanficiropowe;j
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatna sicie emulsji asfaltowych oraz trwsdo
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25.
26.

27.
28.
20.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie
Badania chemicznychdetavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalba

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury famliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfei parafiny — Czs$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza —
Czs¢ 1: Metoda RTFOT Jw. @G#¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagaor — Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naaaor — Czs¢ 8:
Oznaczanie zawartoi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagar— Cz$¢ 11:
Okreslenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagar— Cz$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody badd mma na gaico — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gatco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gatco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gaico — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naggor— Czs¢ 36:
Oznaczanie grul§oi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznatzazasu wyptywu emulsji asfalt. leploiomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéei pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowytrwalé stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez oojwanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpaduzes€ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem minsgnaln

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvsgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosow. do miesz. Bitum.—z 1:Badanie metagPiegcienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cgliwosci lepiszczy asfaltowych metaghomiaru cagliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zn cagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyopégi emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na g@o

Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézngaptonu i palenia — Pomiar meqartwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych - Zadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAiutostrad

z dnia 25 09. 2014 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfiee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 25.09.2014 r.
66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i MostdVarszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D —05.03.05.b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA i WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwy awhcej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego
dla zamierzenia;Przebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Preamyslu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLA®1 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowejtatozonej od producenta. W przypadku produkcji zaeki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZaktadove
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Warstwe wiazaca i wyréwnawca z betonu asfaltowego mwa wykonywa dla drég kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okréenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8izene mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz€Dmm
KR 1-2 AC11W, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-7 AC16W, AC22W

Y'podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2.Warstwa wazaca — warstwa nawierzchni agizy warstvg scieralra a podbudow.
1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o0 zmiennej géehoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do téaia kolejnej warstwy.
1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszlapiszcza asfaltowego.
1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ miesz.
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar (11,16, 22).
1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.
1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w % masy ziaren przechodz. przez dkmey zestaw sit.
1.4.8 Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, waogae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4..9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11 Kruszywo drobne — krusz.z ziaren o wym.<2 mm, ktérego vgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.
1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadhyzeelnie).
1.4.14 Kationowa emulsja asf. — emulsja, w ktérej emulgagdaje + tadunki estkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostatle okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn&ga ogoélne” pkt 1.4.
1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy awiacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy oksétaniu wielkaici ziaren kruszywa),
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d - dolny wymiar sita (przy oks&niu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé uzytk. nie okrdlana (ang. No Performance Determined; producerzerjej nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedtimae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak

nie jest do tego zobowzany),
MOP - miejsce obstugi podraych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego (AC), nalg stosowa materiaty
o odpowiednich wiciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi kiorej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnie z powotanymi normami. Lepiszczziarnienia mieszanek z AC do warsiwieralnych,
wiazacych i wyrownawczych dobéanalezy zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, vezabici od zataen
projektowych, kat.ruchu, rodzaju warstwy i jej gosti
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stamwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionychallicy 2 mana stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC1PW,AC16W 50/70 -
KR3 - KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50770 PMB 25/55-60
35/50 PMB 25/55-60
KR5 — KR7 AC16W AC22W PMB 25/57-69
2.3. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwyzage iscieralne z betonu asfaltowego (AG3lezy stosowa
kruszywo pochodzce ze skat magmowycho wiaciwosciach odpowiadapych poszczegdlnym kategoriom
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywal20GDDKIA ,Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach publicznych”.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do w. g#iacej i wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia n G 85/20 G 85/20 G¢90/20
Tolerancja uziarnienia; G 2515 G 2515 G 2515
2 | wymagane kategorie: G 20115 G 20115 G 20115
G 20175 G 20175 G 20175
Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie viigza nk fo
4 rlfisez\f}l,tzgzr;s;iywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933«t. Flas Iub Sk | Flos Iub She | Flyg lub She
5 Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i C C C
tamanej w kruszywie grub.wg PN-EN 933-5; kat.nizsna n Deklarowana 50710 50/10
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-
6 | 2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 1,0/14 LA LAg, LAg,
kategoria nie wyszaniz:
7 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklapwprzez producenta
Nasakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowanapmroducenta
9 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszarce o =
wymiarach 8/11, 11/16 lub 8/16; kat nie #8ya n 2
.Zgorzel stoneczna”bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymaman
10 K : SBia
ategoria
11 \,SVZ%TDch_E?\Imé%zZr_Ig - uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744p.14.2; mio01
kat. nie wyssza nk LPCH
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie zzla

13 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EM4L7 wymagana odporrgo
1, p.19.1
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopieco -
14 wego chiodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, 2.19. wymagana odporrsé
15 Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Vv
3,5

1744-1, p.19.3; kat. nie vgza nk
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B< 8 mm do
warstwy whzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego (AC)

. KR1 KR3 KR5

Lp. Materiat KR2 KR4 KR7
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria G 85 1lub G, 85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze nk wg kat. Gc NR | G1c 20 | G1c20
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza ni f 16
4 Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9, ; kat. nie wgza nk MB 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa Q/2 £

wydzielonego z kruszywa o agjtym uziarnieniu wg PN-EN Deklar((:)?/vana E cs30 E cs30

933-6; rozdz. 8, kat. nie xiza ni

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklapwprzez producenta
7 Nasiakliwg¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmroducenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 17445.14.2; Mo 0.1

LPC Y,

kat. nie wy:sza nk
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniaczd do warstwy wazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Zgodne z tabli} w PN-EN 13043
2 | Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kat. nie wigza ni MB g 10
3 | Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wigza nk 1% (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodicent
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
S | PN-EN 1097-4, wymagana kategoria V 2815
6 Przyrost temperatury wrknienia wg PN-EN 13179-1, A 8/25
H R&B
wymagana kategoria
7 Rozpuszczalrig w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS
kat. nie wyssza nk 10
8 Zawart@g¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN cc
196-21, kat. nie msza nk 0
9 Zawart@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
a Deklarowana

wg PN-EN 459-2, wymagana kategoria:
10 | Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2; wymaganada@ia BN pexiarowana
) Mozna stosowa pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wyniajgé dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego powinna tak dobrana, aby kategoria zawafth CaCQ;w mieszance pytow
i wypetniacza wapiennego byta nigsda nt CCyg

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaraastego
odpowiedny, przyczepné& (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpolgo mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostanajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia paczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy poditnych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohkczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubdai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ito

— nie mniej nz 10 mm przy grubéxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
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— nie mniej nz 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza ishe
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaxgca z warstwy scieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuls@@yfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66].

Emulsi asfaltove mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rosmakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, umtisviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie keda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozié na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghismn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbualoia, powinna zapewnria utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikésywanych do transportu mieszanki powinnyc¢bgzyste,

a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewpltywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 7, 8, 9.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzudgej

i wyrbwnawczej
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartgc¢ lepiszcza Brinas Brina,s Bmina.6 Brina.a

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy asicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosé zagrszczania Metoda i warunki badania AC11W | AC16W
wg PN-EN
13108-20
. | C.1.2,ubijanie, ) ) Viming,0 Viminz,0
Zawartg¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Voo Vomeo
Wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2,ubijanie, i i VFBhines | VFBninso
lepiszczem 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBhingo | VFBiingo
Zawartgé wolnych przestrzeniw | C.1.2,ubijanie, i i _
mieszance mineralnej 2x50 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAvinia | VMAminig
PN-EN 12697-12 [35],
T . . C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z jednym
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 2%35 uderze cyklem zamraania,? ITSRyg ITSRyg
badanie w 25° C

% Ujednolicor procedug badania wraiwosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.
Tablica 8. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy amdicej i wyrOwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwos¢ Zag;spzl\?_zgﬂ'a w9 Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawartdg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vimina,0 Vina,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxz,0 Vinax7,0
dO;E))(r)r:? :ic. ena vc\:/;'gllkl)%\(/)éni e PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu| WTSrois | WTSIR 015
rwatet® J o p : PN-EN 13108-20, D.1.6,6G, 10 000 cykli | PRDar70 | PRDar7o
987100

T L PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
Wrazliwo$¢ na C.1.1,ubijanie, o - .
dziatanie wody 2%35 udefrzéz w 40°C z jednym cyklem zamrania, ITSRyg ITSRy

badanie w 25° ¢

4 Grubas¢ plyty: AC16, AC22 60mm.

®) Ujednolicor procedue badania odpornéi na dziatanie wody podano w WT-2 2014, wezhiku 1.

° Procedue kondycjonowania krétkoterminowego mma przed foramiswn probek do badepodano w WT-2 2014, w zakniku 2.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy agaicej i wyrOwnawczej,
przy ruchu KR5 + KR7

Wihasciwosé

Warunki

zag:szczania wg

PN-EN

Metoda i warunki badania

AC16W

AC22W|
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13108-20 [48]
Zawartdg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vimina,0 Viina,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax7.0 Vinax7,0
Seﬂ‘g(r)r:?;fen?rwale \(/:v.z;.ozv(\aé\nie PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu| WTSyro10 | WTSuRro,10
a0 J PP : PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDarso | PRDars.0
98100
T L PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
WraZHW.OSC na C.1.1,ubijanie, w 40°C z jednym cyklem zamrania, ITSRy ITSRyo
dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25C

4 Grubos¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm
®) Ujednolicor procedue badania wraliwosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wzahiku 1.
% Procedue kondycjonowania krétkoterminowego mma przegszazeniem prébek do badpodano w WT-2 2014, w zakniku 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfalfpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z reegptbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladkoia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerainyskata temperater
wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnzainki mineralnej nie powinnadwyzsza o0 wecej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 10. W tej tablicy najsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beseadnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sofy deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdiavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioa
Podtare (podbudowa lub stara warstwaieralna) pod warstyv wiazaca lub wyréwnawcz z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Wymagana rowrig podtuzna jest okrédona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwob
nie powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierowfm podicza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtow
(pomiar tay 4-metrova lub rownowana metod)

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymaina ”'eFO,W“ﬁ podicza pod
warstwe wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe ae#tania i 9
T wytaczania
Gp Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
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G Pasy: ruchu, dodatkowe, auzania i wyhczania, 10
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza
Z, L D Pasy ruchu 12

Jezeli nierowndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luka jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierowngci podiaza (w tym powierzchri istniejcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;.

Wykonane w podiku faty z materialu o mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usumé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypein odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi twgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podtau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagst SAMI
lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat tectmych.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia puizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abehia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa asfaltowprzed utozeniem warstwy whzacej z betonu

asfaltowego powinno by wykonane w ildici podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczg, 0,3 + 0,5 kg/nf,

przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowakei mieszanki ; jéli mieszanka
ma wiksz zawartdé¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia,
ktére po utaeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowa# na rozkladarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& zgodnie z punktami 5.4, 5.5
w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempesatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza iukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamniéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na \wg$t 2 m podczas wykonywania warstwyaaicej
lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Rodzai robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
) przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwa wazaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wtaciwosci warstwy AC [65]
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Typ i wymiar Projektowana grubig warstwy Wskaznik Zawarta¢ wolnych
mieszanki technologicznej [cm] zag:szczenia [%] przestrzeni w warstwie
[%(v/V)]
AC11W, KR1:KR2 40+10,0 =08 35270
AC16W, KR1:KR2 5.0+ 10,0 > 98 35+7.0
AC16W, KR3+KR7 5,0 + 10,0 > 08 4,5 +8,0
AC22W, KR3<KR7 7,0+ 10,0 > 98 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladask wyposaoma w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexh projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubgi¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi iprzy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrébwnomiernie zagszczone @zkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z sliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiek IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywad Inzynierowi na jegozadanie. Ireynier maze zdecydowé
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubgei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— wskanik zag:szczenia warstwy,

— zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
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— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kdnikow, lepiszczy i materialtdbw do uszczetnitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badekontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”

11 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawartd¢ lepiszcza

1.4 Temperatura neknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

24 Grubagi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbbek
moze zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzesdcinkdw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy.zdlé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw egiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badiakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychadnd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorzy
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materialdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amsfel.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilai¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magdbieg& od projektu o warkei
podane w tablicy 15.

W wypadku okréania ilosci materiatlu na powierzchgii sredniej wartdci grubdci warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
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czeSciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dzialke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubdici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza n 6000 nf lub

— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia wksza nk <10
1000 nf lub

2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteéeralna jest uktadana z apéeniem, warté¢ z
wiersza B odpowiednio obowduje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwgwierzchni
obowizuje wartéé¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawasiha wolnych
przestrzeni, nie me@ przekroczy wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy kKazdego
pojedynczego oznaczenia danejdataosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&é podtwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podhwznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyetexry
stosow@ metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana row#b
podhwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadkogi
publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg stosowd
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj ed 10 m.
Wymagana rowni& poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni, nie mge sk roézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtwnej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova z dopuszczaktolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu&inno ré&ni¢ sig od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ kiwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny biyyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robét — zgodnie z zatwierdzonym ptej@korganizacji ruchu,

— oczyszczenie i skropienie pod&

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,
— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robét podstawowych,

niezaliczare rdbot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaaane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszej SST)

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkdw, dwutlenku wgla
i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane —e&z2: Metody bada

Badania podstawowych $eiwosci kruszyw -
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoea wskanika ptaskdci

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie % zawaitd ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaiatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiéciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Ocena zawasit drobnych castek
— Badania kgkitem metylenowym

Badania geometrycznych $e@osci kruszyw — Cg$¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Oznaczanieggtdsci
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznydhasciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznygdhasciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Cegs¢ 6: Oznaczanie

Procedura i terminologia
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44,

45.
46.

47.
48.
49.

50.

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

gestasci ziaren i nasikliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznydiéciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaéci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydiéciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wstawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtswosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych—-G#¢ 3:Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgakowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacearnemperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzazawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakei na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania medqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczaloi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalt. i produkty asfalt.—Ozreate zawart. parafiny—€¢1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmama twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT Jw. @%¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly badA mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggptasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — C2$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gopco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriyobwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfalt. — Ozm@anie lepiszczy z emulsji asfalt. przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€z
1. Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€z
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51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznaoz@aawrotu spizystego asfalt. modyfikowanych
Asfalty i lep. asfalt.—Oznaczamparngci na magazynow. modyfikowanych asfalt.
Asfalty i lep. asfalt.—Oznaczaniglowosci lep. asfalt. metagdpomiaru cagliwosci
Asfalty i lep. asfalt.—Oznaczarobdeji lep. asfaltowych metadestu wahadtowego
Asfalty i lep. asfalt.—Oznacagtivosci modyfik. asfalt.—Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepldoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lep. asfaltowe — Zasaplgcyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypehiaczeaety i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeagky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych-Zagdzenie nr 46 G.Dyrektora Drég Krajowych i Autostadnia 25.09.2014 r.
65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 25.09.2014 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430).
68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i MogstdVarszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanpimla zamierzenigPrzebudowa ulicy Piasta Kolodzieja
i Regera w Przemglu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy mteganiu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimnaenby¢ wykonywane w celu:
- profilowania,
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okré&dlenia podstawowe
1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorneyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej wiaezchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania gérnej warstwy nawierzelsfiltowe;,
bez jej ogrzania, na oldlena gtebokas¢.

1.4.3.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotyegce robdtpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pk 1.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naiéna
giebokasé.

Frezarka musi by¢ sterowana elektroniczniei zapewnié zachowanie wymaganej row§ud oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotp(ravy czsci jezdni) Inzynier maze dopycic¢
frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezuicego powinna byydobrana zaleie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawachobasé
bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaitej jezdni szeroko
bebna skrawajcego powinna hyco najmniej réwna 1800 m.

Frezarki musgz by¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni ndrodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangeafki musz, a poza nimi powinny, fyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgadhzyniera mana dopyci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
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Wykonawca mee wywea tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstéwiane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiakpliwosci przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wtasny koszt.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyegce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien tak zorganizowany, aby zapewmrae frezarki bez postojow.
Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi. Sfrezowany materiat aglerywiezé na magazyn
Zarzadu Drog Miejskich, ul. Wybickiego 1 w Przeshy lub w miejsce wskazane przezyniera/Kierownika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna liyfrezowana do gbokdéci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacprojektova i SST.
Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez ulnia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, ztzona z niecigtych prazkéw podheznych lub innych form geometrycznych, gwaraatych
rownas¢, szorstkéc i estetyczny wygid.
Jezeli ruch drogowy ma hiyydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wowczas, ze wzglow bezpieczestwa
nalezy speini nasgpujace warunki:
a) nalezy usuryé scigty materiat i oczyci¢ nawierzchn,
b) przy frezowaniu poszczegoélnych pasow ruchu, wysbkodtuznych pionowych kraedzi nie mae przekracza40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika $cieku) dopuszcza giwigkszy
uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokadsci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zalezenie dnia roboczego powinnydhlinowo sciete.

5.3. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania wieséci podtuznych i matych kolein lub innych deformacji.zidi
frezowanie obejmie capowierzchng jezdni i nie kkdzie wbudowana nowa warstéeieralna, to frezarka musi bgterowana
elektronicznie wzgldem ustalonego poziomu odniesienia, a szeiokebna frezujcego nie mee by mniejsza od 1800 mm.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wgm ustalonego poziomu odniesienia,
zachowugc spadki poprzeczne i niwegedrogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na gbokas¢ projektowan z
dokladndgcia £ 5 mm.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni figaoej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 | Réwna¢ podiwzna tat 4-metrova co 20 metréw
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrovy co 20 metrow
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3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokadé¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2.R6WNGs¢ nawierzchni

Nieréwndci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrove zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracz& 6 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinytyzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 0,5%.
6.2.4.Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadie@ = 5 cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania powinna odpowiaélgtebokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadie@ = 5 mm.
Powyzsze ustalenia dotygze doktadnéci frezowania nie dotyezwyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takimypadku wymagania powinny bykreilone w SST w dostosowaniu do

potrzeb wynikajcych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robotodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ffrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obepmuj
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu na odl. do 10 km
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjnniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnaawierzchni planografem

i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.23a.
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyace wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej dla zadanigPrzebudowa
ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Przemélu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeaasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Betonow kostle brukowg stosuje si do nawierzchni:
— drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w stre@enieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
— przystankéw autobusowych, peronéwdgdw pieszo-jezdnych,
— placow ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i@y placow zabawowych,
- chodnikéw, alei spacerowyctgiezek, pasay,
- §ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drog, sciekow, rowdw, schoddéw, matej architektury drogowej
elementow miejsc obstugi podmiych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elementiodany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déiaionie wigksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.
1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikdw i gggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5. Spoina - odsp pomegdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dury fragment nawierzchni na sekcje w celu ulivenia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony olglenymi materiatami wypetniagymi.
1.4.7. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robo6t

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nasgpujace cechy charakterystyczne, oftome w katalogu
producenta:
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1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kosyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami olcnymi przez producenta (Nostalit),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégkeomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane mlmssbu uktadania i siatki spoin oraz uiieiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdywym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkookdwym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikéw itp. okréa PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy
Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwestalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magjych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zafacznik Wymaganie

normy

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w C dhug. szer. grub.Réznica pomg¢dzy dwoma po-
mm od zadeklarowanych miarami grubéci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, powinna by <3 mm
grubdgci < 2 +2 * 3
100 mm +3 +3 t 4

>
100 mm

1.2 | Odchyiki ptaskéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jéli wypukiosé widstosé
maksymalne wymiary kostk
> 300 mm), przy diugsei 15 1,0
pomiarowe;j 2,0 15
300 mm
400 mm

2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy
Zamraanie/rozmraa-nie z czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
udzialem soli odladzagych
(wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymaitd¢ na F Wytrzymatg¢ charakterystyczna T> 3,6 MPa. Kady
rozciganie przy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
roztupywaniu obciazenia niszcacego mniejszego ni 250 N/mm diugéci

roztupania

2.3 | Trwatg¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac) jesli
wytrzymataic) spetnione  wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odpornéé nascieranie (wg| GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokigjernej, wg zat. Bohmego,

G normy — badanie wg zat. H mormy — badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn5000 mm
2.5 | Odpornéé na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowand lu
paslizg/paslizgniecie polerowana — zadawaigia odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga i podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalma jej
wartas¢ pomierzolm wg zatl. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)
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3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ihigs i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
3.3 | Zabarwienie (barwiona powinien opisa rodzaj tekstury,
moze by warstwascieralna b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byoréwnane
lub caly element) z probly producenta, zatwierdzemprzez odbiore,
c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienig,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we $diavosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nieusvazane
za istotne

W przypadku zastosowrakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciiggw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié\im.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapga
cementowo-piaskogvnie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycHam) mog pojawi sie na powierzchni kostek
w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie wytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek
Kostlke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdmenalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchrei
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,0722) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskoawpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugainepetniagcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuoiag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniggca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padiwardym i suchym, b) terminu trwdhd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych.

2.4. Krawezniki, obrzeza i §cieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowe
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01b,
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01,
c) krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a.
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Przy kravgznikach mog wystepowat scieki wg SST D-08.05.00.
Krawgzniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spieltyah wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,
b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@ggch wymagania wg SST D-08.01.01b, 08.01.02a,
D-08.03.01 i D-08.05.00.
Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, odmian i wielkoi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drevymian
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaaqjojpktowej, powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptagmniera.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej meodbywa sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek moa stosowéaspecjalne nagzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmigdpowiadé wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (nomm PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie
opracowanym ST zaakceptowanym przezivera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-08101

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatac)jektova.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektowg lub ST

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@a@mentowo-piaskoay obejmug:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keawnikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypmiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweidstawowych czyndoi jest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkowej, zapoz. 5 - wypetienia szczelin piaskiem.

NouorwbE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovs.
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5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagprojektova lub ST.
Krawgzniki i obrzeza zaleca siustawid@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pmdane jest ulgenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injcte grubag¢ podsypki powinna wynoéi po
zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podgypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grufm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogielic i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfed optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna b&ytaka, aby poscisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatagsi nie byto na diongladéw wody, a po nagmieciu palcami podsypka rozsypywata.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat wodq w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzava musi by zakaczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bikowych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukladania
Ksztalt, wymiary, bare i inne cechy charakterystyczne kostek powinny kagodne z dokumentagj
projektows i wczesniej wykonanym odcinkiem — kontynuacija robét.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie miszej ni +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezry zabezpieczy
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementdéw o jednakowej grédioNa wikszym
fragmencie rob6t zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompl&oyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiarow
i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykara¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie meomie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potéwek i dziewitek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must bysparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze: infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazip:)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych umtdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé¢ elementy
kostkowe wyk@czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziegek, majcych wszystkie kragpdzie réwne i odpowiednio
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fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietyywwymiarach, wola przestrzé uzupetnia s kostlka cieta,
przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsiga zakmczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwarycznie ut@zong nawierzchrgi na
podsypce piaskowej nalg rozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostan
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni ni¢gnearzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierd@ei powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme peknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny

Szerokaé¢ spoin pom¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin poruzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkualtuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami walglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoav zaleca s przygotowg w betoniarce, w sposéb zapewn®j jej
wystarczajca ptynnci¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehni nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piGrgomowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworz¢ monolit
z kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadag zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.8. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymiskiem mana oddd do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@®fmi zapraw cementowo-
piaskova, po jej wykonaniu naley przykry warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywiedtygodni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie rBzej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzehnalezy oczyéci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodonp deklaracje zgodrci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wtéciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdtegéine w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptédaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

nawierzchni

[14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16]

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartaici dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01b [13]; D-08.01.02

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktach dzienn&y/g pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelaciji) dziatki roboczej: grubi, spadkéw | projektowanej grubei +1
cech konstrukcyjnych w poréwnaniuf egm
dokumentagj projektovy i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej dzialce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunicie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokeéciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz
we wszystkich punktach cha-

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

poprzecznym (sprawdzonadat
profilowa z poziomnigq i
pomiarze przéwitu klinem

liniowym wzglednie metod
niwelacji)

cechowanym oraz przymiarem

pomiarowym) rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podhznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
lata czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity miedzy fat a

powierzchna do 8 mm

metod niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzomnéw.

Odchyiki od dokumentaciji
projektowej do 0,3%

szerokd¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem

liniowym)

)}

Jw.

Odchyiki od szerokai
projektowanej dot5 cm

h) szerokac¢ i gigbokasé

wypetnienia spoin i szczelin

liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

(ogledziny i pomiar przymiaren

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzialki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utzenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulazen

iu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego nawierzchni,| Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu,
kraweznikOw, obrzey, sciekdw prawidtowaici desenia, kolorow kostek, gmn, plam,
deformaciji, wykrusz& spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpataenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podtuzna i Co 25 mi we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartdsci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5Q)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, porngidzy kraweznikami, obrzeami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

114




SST.D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktacehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzawiki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaigaogodlne
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnekt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentob6t towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktorggete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychrealjest okrdony
przez SST wymienione w pktach 5.4 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody biada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materialéw stosowanych w ofaietk
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie pfzmwym maona stosowé& PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalme rdiwierzchni drogowychZwir
i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. skpwo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywsz naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk, badanie i ocena przydatoiovody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -06.01.01
PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO, HUMUSOWANIE Z OBSIANI EM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwizanych z humusowaniem i obsianiem powierzchni diaierzenigPrzebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera
w Przemyslu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest oha@tem przetargowym i kontraktowym przy zlecanigalizacji
robot jak pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem nagtijacymi sposobami:
- plantowanie gruntu rodzimego
- humusowaniem, obsianiem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliana zawierajca co najmniej 2% @Zci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zesp6t czynsm przygotowupcych powierzchrmi gruntu do obudowy &linnej, obejmugcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtkj z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umtiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za
pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmgly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsnatkOw wyzniajacych i emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznegavierzchni gruntu.

1.4.12.Mulczowanie - naniesienie na powierzchgruntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i ergzj

1.4.13.Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego namigsmieszaniny (o podobnych parametrach jgkvanych
do hydroobsiewu), w sktadzie kt6rej nie ma nasramwti raslin motylkowatych.

1.4.16.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy humusowaniu z obsiemobgtymi niniejsz SST a:
— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz gbn motylkowatych,
- mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hybsi@wu oraz do zabiegéw konserwacyjnych,
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2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinn& hyilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach atpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BROs) > 20 mg/m,

c) zawartg¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowdé pH >55.

2.5. Nasiona traw

Wyboér gatunkow traw naty dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg stosowa mieszanki
traw o drobnym, e¢stym ukorzenieniu, spetni@e wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1p88

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umochnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé sie mozliwo$cia
korzystania z nagpujacego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o0 ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
- hydrosiewnika z eignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. wioki okczowo-piescieniowej, brony chwastownika -
zgrzebta, watowtdki),
- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) orazxy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
4.2.1.Transport ziemi
o Ziemie mozna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih przed obsypanienesi
ziemi.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Plantowanie i humusowanie

Plantowanie i humusowanie powinnochyykonywane od gornej kraszi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiac poza gora krawedz skarpy i poza podmé@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziema urodzajma powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zalaosci
od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powdania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgkni skarpy naley wykonywa rowki
poziome lub pod &em 30 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w oagtach co 0,%01,0 m. Ut@ong warstwe ziemi
urodzajnej naley zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw popidgsianie nasionami traw idim motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nagraw, rdlin motylkowatych i bylin wiléci od 18 g/mido 30
g/n?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowytgaju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp).
W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.8.5. Zabiegi pie¢gnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym goaghni przez 30 dni, a przy braku opadéw ddcne
tygodni. Zraszanie natg wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Npegzczalne jest polewanie z
weza bez urzdzen rozpryskujcych woat. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoerpowierzchnie nie powinny
by¢ zalewane dizej niz 3 dni. W przypadkudtkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez
nawazenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymitrdkcie sezonu wegetacyjnego mglevykonywa koszenie
pielegnacyjne, po wyrénigciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartrawg usuwa z powierzchni umocnionych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iowykonanych robo6t i ich zgoddai z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu raslin, taczna powierzchnia nie pafwictych miejsc nie powinna liywieksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekrac@a2 nf. Na
zargnietej powierzchni nie magwystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robétpodano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammjich przez humusowanie, obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia przez plantowanie, humusowanie iastisiobejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— plantowanie gruntu rodzimego
- dostarczenie i wobudowanie materiatow,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecyWymagania i metody batla
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiordimaolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotyagé Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popidiyelo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -06.03.02.
PLANTOWANIE POWIERZCHNI SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z plantowaniem powierzchni skarp w ramactaze ,Przebudowa ulicy Piasta
Kotodzieja i Regera w Przemglu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jetstsosvana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z plantowaniem
powierzchni skarp terenu przylegtego do rob6t neieniowych ecznie, grunt kat. I-11l — obrobienie na czysto.

2. MATERIALY
Nie wyst¢puja.
3. SPRZET
Nie dotyczy.
4. TRANSPORT
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Plantowanie powierzchni nafe wykon& recznie. Grunt powinien kyréwnomiernie rozieony na catej
szerokdci skarp i dna wykopow oraz profilowany do wymaggmepadku.

5.2. Zagszczenie

Zageszczenie gruntu o optymalnej wilgotitd powinno by dokonywane za pomacwalcéw. Rodzaj
walcéw Wykonawca uzgodni z dgnierem. Podczas profilowania nayesprawdzé prawidtowa¢ profilu skarp
i dna wykopéw oraz korony nasypéw za pomdaty i szablonu o odpowiednim spadku. Grunt potysta
z profilowania nalgy spulchné na gkbokas¢ 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotnagci optymalnej i zagscic.

Zagszczona powierzchnia powinna dydwna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zatoym
w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadeddw po przejciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wyndsco najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodié&lzZB-04481.

Wszystkie cgsci organiczne (np. trawa) naleusumg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Nie wystpuja.
6.3. Badania i pomiary plantowanych powierzchni sirp, dna wykopéw i korony nasypéw.

6.3.1. Spadek poprzeczny

Spadek poprzeczny naje sprawdzt dwa razy na kale 100 m projektowanych ulic. Dopuszczalne
odchytki nie mog przekroczy + 1% spadku projektowanego.
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6.3.2. Réwnd¢ poprzeczna i poditna.

Rowna¢ podiwzng i poprzecza naleey co 100 m projektowanych ulic tat4-metrova. Maksymalny
przeswit pod tak nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni plantowanych skarpdna wykopu
oraz korony nasypOw wraz z ich zagczeniem. Obmiar naig wykona na budowie w obecroi Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgobIne wymagania

0Og6lne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagoine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania ggodne z pkt. 5 i pkt. 6.

8.2. Posgpowanie z usterkami

W przypadku stwierdzenia wad Zynier ustali zakres rob6t poprawkowychzynier mae uzna wace
za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wythgeta robdt i mae ustalé zakres i wielké¢
potracen za obnkong jakosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy ptatndci robot

Ogo6Ine wymagania dotyce podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ bedzie realizowana za 1 m2 wykonanego plantowaniaigraghni skarp i dna wykopow
oraz korony nasypow do wymaganych spadkéw wraggszazeniem, zgodnie z obmiarem.

Cena wykonania 1 fmob6t obejmuije:
— przygotowanie podim,
— wykonanie plantowania,
— Zzagszczenie,
- roboty wykaiczeniowe,
— prace pomiarowe i badania oklane w pkt. 6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i fat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsghika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalaoty ziemne.

121



SST.DAI801b Ustawienie krammnikéw betonowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.01.01b.
USTAWIENIE_KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
(wg PN-EN 1340:2004/AC)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej (SST) s wymagania dotyeae wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem kraanikow betonowych wraz z wykonaniem taw dla zamiarae
.Przebudowa ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Przeayslu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraanikow betonowych typu ulicznego na fawach betondwyc

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaiych s¢ na
tym samym poziomie lub na mdych poziomach stosowany: a) w celu ograniczanka yznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywe, oddzielnie lub w patzeniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pomidzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okré&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolrpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pud&v SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowé&nasgpujace materiaty:

— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygki do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— Wode,

materialy do wykonania tawy.
2 2.2 .Krawezniki betonowe

2.2.2.1. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sva w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdici dopuszczalnych od C Dlugdi¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyatkiem promienia:
nalnych, z doktadniia do - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki o C
ptaskdci i prostoliniowdgci,
dla dlugdci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporng¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastairednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady pojedynczy wynik
rozmraanie z udzialem sol < 1,5 kg/mt
odladzagcych
2.2 | Wytrzymaigi¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna ztiapojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymaiée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
23 | Trwatos¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac) jesli spetnione § wymagania
wytrzymatai¢ pktu 2.2 oraz poddawane sormalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéri ustalona w Klasa szerokiejsciernej, wg zat. Béhmego,
dokumentacji projektowe odpor- G normy — badanie wg zat. H normy — badanie alternatywne
lub przez Imyniera) nosci podstawowe
1 Nie okréla sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mm
2.5 | Odpornés na palizg/ a)jesli goérna powierzchnia kragwnika nie byla szlifowana i/lub polerowana |-
zadawalajca odpornéx,
paslizgniecie b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndgci na palizg/poslizgnigcie —
nalery zadekla-rowé minimalrg jej wartgi¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporngci na pgalizg/poslizgnigcie w nor-malnych warunkachzytkowania
krawgznika jest zada-walaga przez caly okres zytkowania, pod warunkien;
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej&d nie zostalo odstogie kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w krawgznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchm o specjalnej teksturze — producent powinien gireodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna Ky poréwnana z probkami dostarczonymi przez prodacegnt
zatwierdzonymi przez odbiagc

c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig swazane za istotne

3.3 | zabarwienie J a) barwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno Iy poréwnane z prébkami dostarczonymi przez prodacgnt
zatwierdzonymi przez odbiagc

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne

W przypadku zastosowuiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy

1 (np. przy nawierzchniach wewtmznych, nie narmnych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec

kraweznik6w nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2.2.2. Sktadowanie kranikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug

typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

2.2.3.Materiaty na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefco naley stosowa nas¢pujace materiaty:

a) na podsypkpiaskova
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— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszankirobra granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],

b) na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto&o wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spemimiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @djadapcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywad sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypeapieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi radéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg-EENI 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 [6],

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlnekt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada naleey na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gsszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas: zalewowa naley pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhkyves
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemlméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DOO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinienc¢bygodny z dokumentagjprojektova i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mena korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaiczeniowe.

arONE

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lbkaza

Inzyniera:
— ustalé lokalizacg robét,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustali materialy niezedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod faw powinny odpowiada wymiarom fawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod g¢amowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2 tawa betonowa

tawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowd szalowanie.

tawe betonowq z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nafe stosowda co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmas
zalewows.

5.5. Ustawienie kravgznikw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatlo (odlegt@¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzglu na ,wyrobieniecieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.3.Wypehianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczsszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.6. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne 2z dokumentacj projektova i SST. Do robot
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcga wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotesdéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikow.

125



SST.DAI801b Ustawienie krammnikéw betonowych

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materiatdw stosowanych przyawishiu krawgznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zaggzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektow.
Profil podhlwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazé#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytlazom tata nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zageszcezenie faw bada esiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zezwiru lub piasku nie mog
wykazyw& $ladu uradzenia zagszczagcedo.
tawy z tlucznia, badane prélwvyjecia poszczegélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaina wygcie ziarna
z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimmikdw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraumika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmaweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnds¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach nade 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazong tata
nie maze przekracza 1 cm,

d) dokltadna¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramika
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidr tych robét powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 pégania ogoéine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnet gk

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdtvymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. €2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairalhe do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni drogowych.
Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béti zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.03.01.
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego dla zamierzenRrzebudowa ulicy
Piasta Kolodzieja i Regera w Przem§lu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okélnych w pkcie. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kolkaigji.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagargolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B/8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Wymiary obrzey betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzsg/

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza dhuga¢ szerokec wysoka¢ | wyokraglenie
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30
100 8 30

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, cm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
diugasé +8 +12
szerokd¢, wysokaé +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olasze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnramgdzi elementdw nie powinny przekradéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielk
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukiasi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérn
i uszkodzenia (Scieralne)

krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostale
powierzchnie:

[¢)

niedopuszczalne

liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkiladek i przekiadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grub®2,5 cm, szerokg 5 cm, diuge¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokd¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnydpawiad& wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrze chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po cgjnieciu
przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywas zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzgtinieniem w szeroldzi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zaéru
lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsygk(tawg) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig& na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegiacia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgta
projektowej.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zaprapcementowo-
piaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
calkowicie na pekn gtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewgrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw mglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lul§rtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeatdéw prostych
w narazach elementéw wykonuje esiprzez przytaenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia odchytek
z doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materialébw powinny obejmdwaszystkie widciwosci okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt/2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkin(faze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,
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— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosté +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peha, glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie bad@i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwgalmlo nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badan

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.03.01a.
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCHA ZUROWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST) & wymagania dotyeare wykonania
i odbioru robét zwizanych z umocnieniem skarp betonowymi ptytamirawymi dla zamierzenigPrzebudowa
ulicy Piasta Kotodzieja i Regera w Przem§lu wraz z odwodnieniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
i odbiorem umocnionych skarp betonowymi ptytamir@wymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa pilyta zurowa - drogowy element betonowy, w postaci pragt@{ piyty
z otworami, stuacy do budowy nawierzchni, umocnienia skarp.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanga og6ine” [1] pkt 1.4.

1.4.3.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% gZci organicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnosé¢ materiatéw z dokumentach projektowsa i aprobata techniczry

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 81b oraz

z aprobat techniczi uprawnionej jednostki.
2.2.2 Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawienzich betonowychh piyt, obfych niniejsa SST, g:

betonowe piyty aurowe,
materiat na podsypki do wypetnienia szczelin,
—  ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw,

| . . hf-10d 05,
— woda,
— ew. inne materialy.
2.2.3. Betonowe piyty aurowe

Betonowe ptyty wielootworowe powinny ndievymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projeleiowp.
100x75x12,5 cm, 60x40x8 cm, 75x50x7 cm.

Jeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegotowyamcych ksztattu i rozwizan technicznych piyt,
wowczas Wykonawca proponuje typ ptyty, przedstasgiajo do aprobaty kyniera. Zaakceptowany typ ptyty
powinien mi€ aproba¢ technicza uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna Byréwna bez rakow, gknie¢, rys i wylupa. Dopuszczalne asdrobne
wgtebienia i wypukigci o gkbokasci lub wysokdci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest piyta, powinientspé wymagania dla klasy wytrzymaici minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:200% [8
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Krawedzie pityt powinny by proste i wzajemnie réwnolegle. Dopuszczalre drobne odpryski
i wyszczerbienia kragdzi o gkbokasci i szerokdci do 5 mm oraz diugmi do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m piyty,
przy czym na jednej kraxlzi powierzchni gornej nie nze by¢ wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni
dolnej nie wecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie kreslzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno
przekraczd 3 mm na 1 m diugai piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinnybwolne od gknie¢, rys, wgkbien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wyriosiltugaici + 3 mm, szerokiei £ 3 mm, grubéci
+ 3 mm. Nasikliwo$¢ powinna wynosi < 6%, a stopig mrozoodporngci > F 150.

2.2.4. Materiat na podsypk i do wypelnienia szczelin

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injcimena podsypki do wypetniania szczelin nzna
stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].

Inne materialy, npzuzel, pospotk, mazna stosowéapod warunkiem akceptacji zgniera.

Sktadowanie materiatu powinnogesodbywa& na poditau réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczenmmeszaniem z innymi materiatami.
2.2.5. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach atpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenigze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BROs) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowdé pH >55.

2.2.6. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zals¢ stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998
2.2.5. Woda

Nalezy stosowd, przy zagszczaniu podsypki, kda czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikow otwartych oraz wadstudzienn i wodockgowa.

Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, nfmieciami, ralinnoscia wodr,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnet $k
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zam@ici od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— zurawie samochodowe lub samojezdne,
— walce ogumione,
— wibratory ptytowe,
— ubijaki o rcznym prowadzeniu,
—  zbiorniki na wod,
—  réwniarki, koparki, ew. spycharki,
— ew. sprzt do podwieszania i podgiania,
—  sprzt transportowy.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) moa przewozi dowolnymi s§rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mnmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Piyty betonowe aurowe mana przewozi pojazdami otwartymi. Plyty mma uktadé na drewnianych
paletach w liczbie siedmiu sztuk sich t&ma polipropylenove zbrojors dodatkowo w miejscu stykuday z ptyty
podkiadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiemavegnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochddaudoje
sig przy pomocy lekkictzurawi lub wézkéw widtowych. W szczegoélnych przypadk ptyty mana tadowa recznie
przy zastosowaniu pochyini.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentacjprojektovy i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mena korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie podim,
3. utozenie nawierzchni z ptyt na skarpie,
4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robaét,
— przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegotowego wytyczenia robo6t oraz ustaleni
danych wysokéciowych,
— usura¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtyg, ogrodz# itd.,
— zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do robot.

5.4. Przygotowanie podiga

Koryto pod nawierzchri zaleca & wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem robét
nawierzchniowych. Wczaiejsze wykonanie koryta jest mave za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.5. Podsypka i warstwa odgczajaca

W zalenosci od rodzaju gruntu w podio, przed poteeniem piyt nawierzchniowych, moa utazy¢
w zaleznosci od zalecé dokumentacji projektowej:
— 10 cm podbudowa z pospotki,
- 5 cm warstwa podsypki cementowo — piaskowe;.
Podsypka cementowo — piaskowa i pospotka jesawy innych pozycjach kosztorysowych.

5.6. Utazenie plyt betonowych aurowych na skarpach

5.6.1. Wykonanie umocnienia skarp

Uktadanie z piyt betonowychzarowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskdub warstwie
odsiczapcej, mae odbywé sie bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowaniaykdes
z pomog zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoaz@hyt zurawiem mog stuwzyé zawiesia
czterohakowe.

Mozna stosowa tez reczne ukladanie ptyt o mniejszych wymiarach, przynpoy pochylni zesrodka
transportowego, po ktorej plyty zsuwang Isezpdrednio na miejsce ukenia nawierzchni. Ten typ mounta
wymaga zaostrzonych wymogoéw bezpietsta/a pracy.

Piyty betonowe nalsgy uktada tak, aby cat swop powierzchn przylegaty do podiza (podsypki, warstwy
odsiczapcej). Powierzchnie ptyt nie powinny wystatvab by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 8 mm.

»)ViiVA= owe nala obwit Hretami-fi-10 0 m-{ 8 N m

------- A ans e OHAOFOW A B

Po ul@eniu ptyt aurowych, szczeliny wypetnia siprzez zamulenie piaskiem na pelgrubdc¢ piyt.
Otwory ptyt wypetné humusem na pedrgrubc¢ piyt i obsia trawa.
5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne 2z dokumentacj projektova i SST. Do robot
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow i ugtiaiich poza plac budowy,
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- niezledne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmeosci, tj. zatrawienia, krzewoéw, ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiel IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialow wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot €atotliwos¢ | Wartcéci dopuszczalne
bada

Lokalizacja i zgodn& granic tereny . o _
1 rob6t z dokumentagjprojektova lraz W(g pktu 5 i dokumentaciji projektowej
2 Przygotowanie podia Biezaco Wg pktu 5.4
3 U}ozenle_z pquypk| i ew. ulenie warstwy Biezaco Wg pkiu 5.5

odsiczapcej
4 Wykonanie nawierzchni Bigco Wg pktu 5.6
5 Wykonanie robot wykiiczeniowych Ocenagita | Wg pktu 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp ytaphi betonowymi
azurowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— ulozenie podsypki,
- ew. ulazenie warstwy odgzapce).

Odbiér tych rob6t powinien Iyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoine”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlnekt §.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fumocnienie skarp ptytami betonowynsigowymi obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podia,
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- dostarczenie materiatow i spgta,
— umocnienie skarp z piyt betonowychzusowych wedlug wymaga dokumentacji projektowej, SST
Kotwionio ol ¥ " :

- wypetnienie otworéw humusem i obsianie teaw
— oczyszczenie terenu robot z odpadéw i ustiaiich poza plac budowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fn(nawierzchni) umocnienia skarp pitytami nie obejeupb6t pomocniczych, np.
ustawienia krawznikéw, ktére powinny & ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyske, ktoére s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rmbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

6. PN-EN 206-1:2003 Beton — &% 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig (W okresie
przegciowym mazna stosowé PN-B-06250:1998 Beton zwykly)

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdiegowym (W okresie
przefciowym mana stosowé& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowydwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane dawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

8. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 208303 - Beton — G&¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodrg

9. PN-B-12074:1998 Urzlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniarmewierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

10. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionginorolniczych
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