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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji techniczf®$T) & wymagania ogdlne dotygze wykonania
i odbioru rob6t drogowych zwranych z remontem castkowym nawierzchni  bitumicznych
ulic na terenie miasta Przemyla w 2018r.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3.Zakres robot objetych SST
Wymagania ogoélne natg stosowa z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Teatzmymi:

STR.

1. D-03.02.01a Regulacja pionowa StUAZIENEK .........oooiiiiiii it 15

2. D-04.08.02. Wyréwnanie podbudowy ChUdYBIDNEM ........c.uviiiiieiiiiiiie et 19
3. D-04.08.04. Wyréwnanie podbudowy truemikamiennym ..........cccccciiiiieiiiiiiiiiee e 27
4. D-05.03.05. Nawierzchnia z DetONUABSIVEGO ..........coiiiuuiiiiiiiiiiiiiee et e e e e s 33
5. D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu l&sfEego — warstwa WyrdWNaWCZa ..........eevveecccceeeeeeeeeesieesinnnns 46
6. D-05.03.15 Naprawa poghych i poprzecznych gkan nawierzchni bitumicznych..............cc.vvv ... 59
7. D-05.03.17. Remont gstkowy nawierzchni bitumicznyCh..............eememeveiiiiiiiee e 64

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty cala¢ techn.-uytkows (droga).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dohuutub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zewzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakifczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanoawty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,zsty
do notowania zdarsei okoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych
odbioréw robét, przekazywania pol@&dennej korespondencji technicznej peuizy Inzynierem i Wykonawg.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych {maczona przez Zamawiapgo, O ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigha za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem -4nspektor nadzoru.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowszniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielhcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11 Raport dzienny z realizacji remontow astkowych — dokument zawiengly wykaz zrealizowanych
remontéw castkowych w danym dniu z podaniemsitd wykonanych remontéw w metrach kwadratowych $dlo
wbudowanego materiatu w tonach na poszczegoélnychall wraz z wyliczeniem kosztéw wykonania remantu
Wopisy w raporcie dziennym podleggjotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera dokument z ponumerowanymi stronami,zady
do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zapisOw. Wpisy w karce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez fkyniera i stanowd zakcznik do
sporadzanego raportu z pracy dziennej .

1.4.13 Kwit wagowy — dokument z wania $rodka transportowego przed wbudowaniem materiaho ijego
wbudowaniu , wykazugy ilosci wbudowanego materiatu w tonach . Wbudowanie rratepotwierdza Inynier .
Potwierdzony kwit wagowy stanowi zaakznik do raportu dziennego .

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badazey zaakceptowane przez Zamawgepgo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwazanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
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1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektova

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitregniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniaica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOéwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stmca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jeli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w formie pisemne;j,

dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21.Przetargowa dokumentacja projektowa -esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robét.

1.4.22.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej

ich wykonania.

1.4.23.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee czs$¢ terenu budowy.

1.4.24.Zadanie budowlane - e& przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebrng catci¢ konstrukcyjma

lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji technicamytkowych. Zadanie mae polega

na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.25.Pekniecie nawierzchni- utrata agitosci warstwyscieralnej lub warstwycieralnej i nzej lezacej (lezacych)

warstwy (warstw) wskutek wadliwego wykonania (npoisy roboczej) lub wysgpienia w nawierzchni ( tylko w

warstwiescieralnej lub acznie z warstwami nej leacymi) napezen rozcagajacych wiekszych od jej granicznej

wytrzymaldici na rozcaganie.

1.4.26 Pekniecie termiczne - ma zazwyczaj ksztatt (w przekropprzecznym) zblony do litery ,V”, a jego

przebieg jest prostolinijny i prostopadly do ostdai. Spowodowane jest ono skurczem termicznym zaigesk

mineralno-asfaltowych.

1.4.27.P¢knigcie odbite-(pocatkowe) ma przebieg krzywoliniowy i nieregularny tedz w przekroju prostopadtym

do jego przebiegu. Spowodowane jest ono przeniesien(odbiciem) pknig¢, ktére wysipity wczesniej

w podbudowie wykonanej z materiatdbw mineralnychaaanych spoiwami hydraulicznymi.

1.4.28 Peknigcie technologiczne - ma przebieg prostoliniowy. 8pdowane jest brakiem pmizenia warstwy starej

z warstwa nowg lub remontowas na wskutek braku elastycznegapania tych warstw. (np. ¢my elastyczne, masa

zalewowa)

1.4.29.Pekniecia szerokie - majrowniez genez i ksztatt jak gkniecia odbite leczsmocno zdegradowane a ich

szerokd&¢ wynosi ponad 2 cm.

1.4.30. Pekniecia siatkowe - to wzajemnie przeciaeg Se, nieregularnie rozmieszczone, poprzeczne, poatu

i ukosne mkniecia warstwy bitumicznej, dzigte jej powierzchri na wieloboki.

1.4.31Uszczelnienie sfkan — spos6b naprawy nawierzchni bitumicznej polegajna przywrdceniu szczelfm

warstwy $cieralnej wzdhz linii utworzonej przez gknigcie a take na utwierdzeniu ziaren kruszywa znajdyih

sig przy jego brzegach (kragziach isciankach).

1.4.32.Masa zalewowa (termoplastyczna zalewa) — jednorourazanina skladaga s¢ z asfaltu ponaftowego

modyfikowanego kauczukiem syntetycznym, z dodatkieypetniaczy i dodatkéw uszlachetrgaych, stosowana na

goraco do uszczelnianiaggnie¢ i wypetnienia wyfrezowanych szczelin, ktére po wypeniu zachowuj petra

szczelnéd¢ i elastyczné¢ oraz nie ulegajoderwaniu lub rozerwaniu w najsizych temperaturach aganych przez

nawierzchng bitumiczra w okresie zimowym.

1.4.33. Gruntownik — jest roztworem specjalnych substamghoszonych na bocznianki szczeliny w celu

zwiekszenia przyczeproi masy zalewowej do tyckcianek, stosowany gtéwnie przy uszczelnianigksp lub

wypetnianiu szczelin skurczowych lub szczelin w rEwachniach z betonu cementowego.

1.4.34. Frezowanie gkan — poszerzanieghnie¢ krzywoliniowych i prostych warstwycieralnej w celu uzyskania

szczeliny o pionowychiciankach w przekroju zbionym do prostodta o szerokéci 20 mm i gébokdsci do

30 mm a przy szczelinach szerokich do szefak85 mm na gibokas¢ okoto 50 mmm (niedopuszczalne jest

poszerzanie sfan krzywoliniowych frezowaniem prostym, omij@ym krzywizre szczeliny!).
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1.5.0gdlne wymagania dotycace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych rob6t remontowych , bezpiet#tevo w czasie ich realizaciji
, 0znakowanie i ich zabezpieczenie . Wykonawca woifa za uyte materialy do realizacji remontu ,
przestrzeganie technologii realizacji remontu wadzenie badakontrolnych oraz za ich zgod§toz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy protokolarnie
teren rob6t oraz dziennik budowy . Przekazanie trahéze sk odby po wczdniejszym przedigeniu przez
Wykonawe rob6t zatwierdzonej przez Zamawieggo recepty lub recept na wbudowanie mieszankeraino-
asfaltowej , zatwierdzonego projektu organizacjchw drogowego na czas wykonania remontéw , PZJ oraz
Harmonogramu rob6t . Na Wykonawcy spoczywa odpomi@dos¢ za dostarczenie ww. dokumentow .

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwedjiiajacym podziat na dokumentagprojektova;

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektove oraz projektow
dokumentaej wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis ewentualnej dokumentacji projektowej, &tdykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja podstawowa Zamawiagcego sktada s z :

- szczegotowych specyfikacji technicznych

- przedmiaru rob6t/ kosztorys ofertowy

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej aragska akceptagjlnzyniera i innych odnénych wtadz

nastpujace czsci dokumentacji projektowej:

1. Recept lub recepty na mieszank mineralno-asfaltowa do realizacji robét wraz z akceptach przez
Zamawiajacego

2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

3. Plan Zapewnienia Jakdci

4. Harmonogram robét

Jezeli w trakcie wykonywania robot oke sk koniecznym do wigciwego ich wykonania uzupetnienie rysunkéw

lub specyfikacji Wykonawca spadzi je na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przadidnzynierowi

do zatwierdzenia.

1.5.2.Zgodnosé robot z dokumentaci projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanowd czgs¢ umowy, a wymagania okflene w chéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledoéw Ilub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@ninzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okgéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatls zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodndé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalaga jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy zostamastpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglecy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,pd ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaasiniefjcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, receptia mieszank
mineralno-asfaltow, PZJ , Harmonogram rob6t oraz przegitauzgodniony i zatwierdzony , projekt organizacji
ruchu drogowego i zabezpieczenia robét na okreasriarob6t . W zalaosci od potrzeb i pogpu robot
Harmonogram robét powinien byktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
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Harmonogramu , wymaga k@orazowo ponownego jego zatwierdzenia . Po @e&eniu rob6t oznakowanie na
danej ulicy lub ulicach naly przywréct do stanu poprzedniego .

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i krdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak : zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaiwietne itp., zapewniaf w ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dziei i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia
zabezpieczape keda akceptowane przezyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéah okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktows. Wykonawca przygpi do realizacji rob6t w terenie po protokolarnynegkazaniu placu budowy
w terminie do trzech dni od przekazanRealizacja rob6t remontéw castkowych odbywa si¢ bedzie w ten sam
dzien tzn. wykucie ubytkéw lub wyfrezowanie, posmaroware krawedzi pionowych asfaltem i skropienie dna
ubytku emulsja asfaltowg oraz zata@enie przygotowanych ubytku mieszankg mineralno - asfaltowy .

Nie dopuszcza s pozostawienie zaramowanych powierzchni ubytkéw daatozenia mag na nasgpny dzien.
Wykonywane remonty emulsp asfaltowg i grysami za pomog remontera drogowego nalgy po ich wykonaniu
odcinek roboczy zabezpiecay znakami ostrzegawczymi A-28 i B-33 ,30" .Na gtownych ulicach miasta
Przemyla , Wykonawca &dzie realizowal roboty poza godzinami szczytu karkacyjnego , w celu
zminimalizowania utrudniew ruchu kotowym . W przypadku wygtowania dobrych warunkéw atmosferycznych
w celu dotrzymania terminu realizacji rob6t , Wykearta ledzie realizowat remonty na wydtanym dniu pracy lub

w systemie wielozmianowym . O fakcie prowadzeniacppoza przedzialem godzinowym pracy ZDM Wykonawca
powiadomi pisemnie na min 3 dni weénéej .

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowkek zné i stosow@ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcaebzie:

a) utrzymywa teren budowy w naigtym poradku ,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkrb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pzaru.

1.5.5.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@anibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyie do robot bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpaiczeniu rob6t ich szkodlivngg
zanika (np. materialy pylaste) mopgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: nha wycie tych
materiatow od wiéciwych organéw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayaj
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1.5.7.0chrona wtasndci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemningtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane . Powiadomi kyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji podziemnych haziemnych Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladrzaz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoraglzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzciemi i uradzea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier bedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palry Wykonawe
a wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied#® one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8.0graniczenie obcjzein osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszefhezkzdne zezwolenia
i uzgodnienia od wkxiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fdiw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie ¢glzie powiadamiat Izyniera. Irzynier maze polecé, aby pojazdy nie spemnigje tych
warunkow zostaly usuete z terenu budowy. Pojazdy powoghe nadmierne obsienie osiowe nie diula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odfsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami lzyniera.

1.5.9.Bezpieczaéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonaweslhie przestrzedgaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiaefszapisanych w planie PZJ.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t
od daty rozpoczia do daty wydania potwierdzenia o odbiorze i 2Z@keniu robét przez fiyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzyman@wiqno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdpblementy byly w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorews jakikolwiek spos6b zvwizane z wykonywanymi robotami ethzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub umdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pospowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtliem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniengkonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.
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1.5.12.Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaéonkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robowdabobowihzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nompnzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepgy paistwowe lub odnosg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevac®jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonaw@ przedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty przezmdaapcego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsi z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem za jego
wbudowanie . W przypadku wbudowania materialéw yetbr okres przydatrisi do realizacji miat np. emuls;ji
asfaltowej , lub zostata wbudowana mieszanka bitan@ o niewléciwej temperaturze , zbyt niskiej lub mieszanka
bitumiczna zostata zbyt nagrzana i jest spalonak@dgwca wymieni dapparte robo6t zrealizowanych z wadliwych
materiatdw na wlasny koszt. Wszystkie materiatyuddsvywane w ramach realizacji robgidh wazone . Wag
terenie miasta Przerélg zapewnia Wykonawca robét . Koszty amane z waeniem poszczegoélnych materialdw
ponosi Wykonawca robot .

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydula one wyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya §akos¢ i whasciwosci oraz byly dostpne do kontroli
przez Irkyniera . Miejsca czasowego skladowania materiatéds kzlokalizowane na terenie bazy materialowo -
sprztowej zlokalizowanej na terenie miasta Przélaylub w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préblkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw
pod wzgédem jakdci. W przypadku, gdy leynier bedzie przeprowadzat inspekcyytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier lkedzie miat zapewnion wspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych i wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdbw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robo6t. Spek uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofe Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Liczba i wydajn&& sprztu powinny gwarantow@a
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndgcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie technicznym igotowo do pracy. Powinien Wy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi kopie dokumentéw potwierdaaych
dopuszczenie spgi do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca khdzie konserwow& sprzt , jak rownie naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw umowy, zostgnzez lrzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiclodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkoéw transportu
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powinna zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inyniera, w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdylab
speti& wymagania dotyce przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dogrsnych naciskéw naso
i innych parametroéw technicznycfrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd& na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowyansport masy odbywat
sie bedzie pojazdami wyposaonymi w termosy z maliwoscia podgrzewania transportowanej mieszanki

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,crazigodnéé z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pridégkonawe oraz poleceniami fryniera . Roboty nalezy
wykonywaé przy zapewnieniu minimum trzech samodzielnych brygd roboczych wyposaonych w sprat
realizujagcych remonty castkowe na oddzielnych, niezalewych odcinkach robdt. W celu minimalizaciji
utrudnien w ruchu kotowym roboty na gtéwnych cagach komunikacyjnych miasta Przemgla nalezy
wykonywa¢é poza godzinami szczytu, zgodnie z przedtonym i zatwierdzonym harmonogramem robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ggnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie przez
Inzyniera . Bkdy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bé¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Ilayniera . Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaezevysokaci
przez lreyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaicicza ich dokladng.

Decyzje Imzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialtdw i elementtobdt keda oparte
na wymaganiach okémnych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci realizowanych rob6t. W programie zapewnienisojak Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pwmupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jg@ko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

— system (sposoéb i proce@)iproponowane]j kontroli i sterowania jalois wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigeowadzenie baad,

— sposéb oraz formm gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzei stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedqtitia wiasciwosci w czasie transportu,
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— sposbéb i proceddmpomiardw i bad@oraz waenia dostarczanych materiatow (rodzajdstatliwosé,
pobieranie probek, legalizacja wagi i sprawdzamnzdee), itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazoasg6inych elementéw robat,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona
jakos¢ robét . Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakgci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezedne
do wazenia , pobierania probek i badaateriatéw oraz rob6t . Przed zatwierdzeniem systé&ontroli Inzynier
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy . Wykonawca §dzie przeprowadza wazenie dostarczanych materiatdbw , pomiary i badania
materiatow oraz robot z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badé&ch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dgkoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnd
wykonanie robot zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszcze wagowych , laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier kedzie przekazywa@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych stosowanych ugdzen wagowych , laboratoryjnych, sgtm, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki
badai, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w ich pracy zostanusunéte i stwierdzona zostanie na wymienionych lub &kalivanych
urzadzeniach odpowiednia jaké® materialdw. Wszystkie koszty zaviane z waeniem i organizowaniem
prowadzeniem badamateriatdéw ponosi Wykonawca .

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdagy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bade. Inzynier kedzie mi& zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez lyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przezyniera . Na zlecenie #yniera Wykonawca ¢mnzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmnzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnynypeadku koszty te pokrywa Zamawday.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiub badania, Wykonawca przedstawi nénpée ich wyniki
do akceptacji lnyniera.

6.5.Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priaego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli agaia materiatéw dostarczanych na plac robdét,
pobierania prébek i badania materiatbw w miejsch wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzialimu niezlgdnej pomocy.




SST D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

Inzynier dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,¢dzie ocenid zgodndg¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawymikow
whasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatdw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier oprze s wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgagdnmateriatow i robét z dokumentagprojektowy i SST. Ma@e réwniez
zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadsezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych badai pobierania prébek
poniesione zostarmprzez Wykonawg.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okg®nymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z :
— Polsky Norma lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioflskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych weokumenty § wymagane przez SST, #da partia dostarczona
do robét kdzie posiadéate dokumenty, ok&tajace w sposéb jednoznaczny jej cechy . Produkty rpyatowe
musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raagtezpby poparte wynikami baflavykonanych
przez niego. Kopie wynikoéw tych batl@eda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi . Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrppowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kidca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtno
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stubowego. Zapisy ¢rla czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgefeda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy naley wpisywat w szczegOIn&ci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia j&koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robdt,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslaprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniaesi
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Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageigz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepmaza si w sposéb aigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw. Dodatkowo Wykonawcaetizie codziennie przedktadat raporty
rzeczowo-finansowe z realizowanych robat.

(2.1.) Raporty dzienne z wykonywanych remontéw estkowych

Raport dzienny stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb aigty w jednostkach przgfych w kosztorysie
i wpisuje do raportu dziennego. Do raportuazabny zostanie kopia kwitu wagowego zzemia wbudowanego
materialu w danym dniu potwierdzonego przezyiiera .

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stjace dokumenty:

a) protokoty przekazania robat,
b) protokoty odbioru robat,

c) protokoly z narad i ustate

d) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgalvawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacj projektowv
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Whawca bdzie sktadat dzienne raporty z przeprowadzonych
remontéw zawierape ilos¢ wbudowanych ton masy mineralno asfaltowej za@@nymi kwitem lub kwitami
wagowymi z waenia wbudowywanych materialdw , obmiar powierzohypkonanych robét z podaniem skd (m2)
na danych ulicach. 18 wbudowywanych ton kruszywa i emulsji asfaltowejt@nach z zajczonymi kwitem
lub kwitami wagowymi z wzenia wbudowywanych materiatdbw , obmiar powierzchmykonanych robét
z podaniem iléci (m2) na danych ulicach . Wyniki obmiareda wpisane do kgiki obmiaréw stanowicej
zalacznik do raportéw dziennych. Jakikolwielkattlub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowazku ukaiczenia wszystkich robét. Bine
dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

7.2.Zasady okréslania ilosci rob6t i materiatow

Diugcsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. J&li SST wiasciwe dla danych robd6t nie wymagafego inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekrdj. lldci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dilzie posiada wazne swiadectwa legalizacji . Wszystkie adzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

Wazenie wbudowywanej mieszanki mineralno — bitumicznejnulsji asfaltowej i gryséwebizie wykonywane na
wadze zlokalizowanej na terenie miasta PrzémyUrzdzenie wagowe , legalizowane zapewni Wykonawcatrob6
W przypadku waenia masy bitumicznej , dopuszcza ga zgod Inzyniera waenie masy na wytwérni mas
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bitumicznych . Jednak w przypadku jakichkolwiektmliwosci co do ilgci dostarczonego materiatu , na polecenie
Inzyniera lgdzie wykonywane kalorazowo sprawdzenie tanamateriatu na wadze w Przeghy.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone codziennie na odcinkach realizabjt,

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficze keda wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchutd obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mofy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakaosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego pagiu
robét. Odbioru rob6t dokonuje dpnier. Gotowd¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powigdaiem Irkyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pfiej jednak nt wciagu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika obrd
i powiadomienia o tym fakcie #yniera. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paia
w konfrontacji z dokumentagjrojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robét
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4.0dbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartgsci.

Catkowite zakéaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez ayniera zakdaczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektow i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaigia realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robot uzupetniggych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjjektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona patei, oceniajc pomniejszosn
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowéanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostatla sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaly) i raporty dzienne i mieskne z przeprowadzonych remontéw,
wraz z kwitami wagowymi
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupagacych wyznaczy komisja.

rwON

Noo

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfotr zwazanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny diizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk obmiarovg
ustalor dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynrsei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- warta¢ zwzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,
— ubezpieczenie placu budowy obejaug realizacje rob6t.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania i do wymaga warunkOw umowy | wymaga ogoélnych zawartych
w SST D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki cloee w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orga&gji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekitynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z postpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieatsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowgi drenau,

() tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier
i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
(c) przywrocenie pierwotnego oznakowania ulicy orgagjizaichu.
(d) odtworzenie oznakowania poziomegsélijeostato uszkodzone.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. w sprawie dziennika budowy, monia
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeneawierajcego dane dotyaze bezpiecziestwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z gabiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 rsprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy
o drogach publicznych

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zaidzania ruchem na drogach Dz.U. Nr 90, poz. 1006)

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30)

7. Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63, poz.735)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

9. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowa geodezyjno — Kartograficznych oraz czyfeio geodezyjnych obowzujacych
w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

10.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowiemigpektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138z.po
1554)

11.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. yrawie systemow
oceny zgodnéxi, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dogmonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictidieU. Nr 113, poz. 728)

12.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. \prawie okrélenia
wykazu wyroboéw budowlanych nie maaych istotnego wplywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargabad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99, poz. 637)

13.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosmaawyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679,
Z p&niejszymi zmianami)

14.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401)
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SST D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI KAN ALIZACYJINEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaephhicznej (SST)aswymagania dotyare wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienkin&lizacyjnej, wpustu ulicznego,
dla zamierzeniaemont czastkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miagta Przemyla w 2018 r.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)dekumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robo6t jak pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyzasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowe$ziodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studsie
rewizyjnych - teletechnicznych, wpustow ulicznyohwiertak, wsypow piwnicznych).

1.4. Okré&dlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub piwiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wudzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $@mvacii
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykandtikkanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4\Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skewek rewizyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktore wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
sie w ptaszczynie kraveznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate oketenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanga ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studgig&analizacyjnej natey uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oramzhiorki otaczajcej nawierzchni, nadage sé do ponownego
wbudowania,
b) materialy nowe, gdace materialem uzupelnigym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak mate
rozbiérkowy, odpowiadafge wymaganiom:

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

15



SST D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Zn

Wykonaweca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézk mozliwoscia korzystania

asgpujacego spratu:

pity tarczowej,

miota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zagszczarki wibracyjnej,

sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegagce naprawie

Uszkodzenie studzienek adzer podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomdw ponedzy:
kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchn warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsj 1,5 cm,
wlazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

1.

2.

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki, wsypu piwnicznego,
— ulozenie nowej nawierzchni.25

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
ustaleniu sposobu deformacji studzienki, wsypu pamego,
okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyrpaobejmowé caly obszar uszkodzonej

nawierzchni wokét zapadetej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztalt prostoitnej figury geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidopgezej, to wykonanie przypowierzchniowej

naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zepiavania przez lktyniera, obejmuje:

1.

2.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, rusztu staloyegmdzenia

podziemnego,

rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studziewkiypu piwnicznego :

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. diagami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monafibggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycgciem kravedzi uszkodzenia pittarczowy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, alyow stalowych itp.,

. rozebranie uszkodzonej gérnejefa studzienki, wsypu piwnicznego (np.¢éei zeliwnych, ptytzelbetowych

pod studzienk kregdéw podporowych itp.),

. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieaghni i gruzu na miejsce sktadowania, z pososttem i

zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalsawbt

. szczegobtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpmlkaicowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu

istniejacych materiatow,
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6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki, wsypunienwego i oczyszczenie gornejeéa studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnmenibytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapaduia - poziomowanie gornej exi komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkkodzer wigkszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B28dlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdelodnika, pasa dzigdego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki, kratidiekowej lub wsypu piwnicznego z wykorzystaniemiisiacych lub
nowych materialdw oraz ew. wyréwnaniem zapg@ementow.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchni, wokét naprawionej studzienki, nalewykona w sposéb identyczny ze stanem przed
przebudow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodhio deklaracje zgodrai, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Czezt;)élgvosc Wartasci dopuszczalne
1 [ Wyznaczenie powierzchni przeznaczorej . . .
do wykonania naprawy lraz Niezkdna powierzchnia
Akceptacja nieuszkodzonych materiatow
2 | Roboty rozbiorkowe lraz
3 | Szczegbtowe rozpoznanie uszkodzenia . .
i decyzja 0 sposobie naprawy 1raz Akceptacja tryniera
4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5.6
. o Kratkasciekowa ok. 0,5 cm porgj, wtaz
6 PO*‘ZeF"e .StUdZ.'enk' w.stosunku do lraz studzienki - w poziomie nawierzchni
otaczajcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych rob6t
Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

— wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiarOw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawndg¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naijacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdlne” [1] pkt

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami ryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
— naprawa studzienki,
Odbiér tych rob6t powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatsoi podano wSST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienkipbejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- roboty rozbidrkowe,

- dostarczenie materiatow i spgta,

— wykonanie naprawy studzienki, nawiertki,

- ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
, D-04.08.02
WYROWNANIE PODBUDOWY CHUDYM BETONEM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajhtecznej (SST) g wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy chudym betonem
dla zamierzeniaemont czastkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie mista Przemy§la w 2018 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
wyréwnania podbudowy chudym betonem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gdgbakladana na istniggej warstwie w celu wyréwnania
jej nierbwngci w profilu poprzecznym i podinym.

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowda cementy powszechnegawku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pomtizki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM Na&y
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 . Wymagania dla ggmeestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
2 | Wytrzymatdg¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniei:ni 32,5
3 | Pocatek czasu wjzania, min , nie wczmiej niz: 75
4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10
Przechowywanie cementu powinne stlbywa zgodnie z BN-88/6731-08 .
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nakosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996,
— piasek wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CEB4,
— kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnactekéizych ni 4 mm.
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugB2B6714-37:1980
i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.
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2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowd wodke
odpowiadagca wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez hatkboratoryjnych mgna stosowé wodocagowsa

wode pitna.
2.5. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji wyréwnania podbudowy chudym betonem glog stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
— folie z tworzyw sztucznych,
- wibkniny wedtug PN-P-01715:1985,
— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do robdt powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego,

sprawnego technicznie spta:

- wytworni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betwej,

- wagi zlokalizowanej na terenie miasta Przélay

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankidrewe;j,

- walcéw stalowych gtadkich statycznych lub wibraggh oraz ogumionych do zeggczania mieszanki
betonowej,

- zagsszczarek ptytowych, ubijakow lub matych walcow vabyjnych do zagszczania mieszanki w miejscach
trudno dostpnych,

— polewaczek do piegnacji betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem ngl@rzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbyskazgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie chudego betonu

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zymierowi

do akceptacji projekt skladu mieszanki chudego meteoraz wyniki bada laboratoryjnych poszczeg6lnych
sktadnikow i probki materiatow pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Izyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilégci cementu,

- doborze ilgci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §ui€ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2.
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Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymaélr szczelnéc

i urabialn@g¢ przy minimalnym zuyciu cementu i wody.
Tablica 2.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do 5

Zawartg¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreelracza 130 kg/ni.
Zawartag¢ wody powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (@ucylinder, metoda ).

100 |
e 99 X7
= 4
% 40 35 /V %

N 20
a 20 12 2
— 715
O 1
025 025 05 1,0 20 40 80 160 35

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywaliadego betonu od 0 do 63 mm.
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5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 0d 3,5do 5|5 pN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 mgo\,zv%cgg?g_r;éc, zmniejszenie wytrzymaiai, %, 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robét
Wyréwnanie podbudowy chudym betonem nie powinné tmykonywana gdy temperatura powietrza
jest nizsza nk 5°C i wyzsza nk 25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanigrofilu chudym betonem

Przed przyspieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia padiiwy powinna zostaoczyszczona
z wszelkich zanieczyszaize zwilzona.

Prace pomiarowe powinny dwykonane w sposob umlowiajacy wykonanie wyréwnania podbudowy
zgodnie z dokumentacprojektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wysdania podbudowy powinny By wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarzasie robot przez Wykonagic

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufiwiaé¢ nachgniecie linki do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nz co 10 m. Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy malastawt wzdtuz istniepcej
podbudowy prowadnice w taki sposéb, aby wyznacopaly scisle warstve wyrdwnawca podbudowy z chudego
betonu w stanie niezagzczonym. Prowadnice winny d&yustawione stabilnie, w sposéb wyklucmaj
ich przesuwanie siw czasie ukladania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej wynosi 10 cm. Waestwyréwnawca uktada
si¢ ukladarkami mechanicznymi, porusmajmi se po prowadnicach.

Przy ukiadaniu chudej mieszanki betonowej za pamoevniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaaowniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywé si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST i za zgadnzyniera.

Wyréwnanie podbudowy chudym betonem wykonugevsijednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm,
po zagszczeniu. Gdy wymagana jest eksza grubé, to do uktadania drugiej warstwy mmma przysipi¢
po odbiorze jej przez hyniera.

Natychmiast po rozi@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej zagszczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagszczanie naly kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedlug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481: 1988 [9], (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno léyzakaczone przed rozpoggiem czasu védzania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu podczasggagzania powinna BByréwna wilgotndci optymalne;
z tolerancy + 10% i - 20% jej wartai.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréanej podbudowy we wigiwym stanie, ado czasu
utozenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia piodvy Wykonawca naprawi na koszt
wiasny.

5.8. Piekgnacja wyréwnanej podbudowy

Piekgnacja wyréwnania podbudowy chudym betonem powinbg¢ wykonana natychmiast
po zagszczeniu. Piegnacja powinna biyprzeprowadzona wedtug jednego z spsjacych sposobéw:
a) skropienie preparatem p¢ginacyjnym posiadagym aprobag techniczi, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcz#édiia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,
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d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikredo 10 dni piegnacii,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywé si¢ wytacznie za zgoalInzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach atpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania powinny obejmowanszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.2 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbugaz chudego
betonu podano w tablicy 4.

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Wigciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu wyréwnania podbudowlgudym
betonem

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilosci bada na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczgj podbudowy na jedno badanjie
1 | Wissciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwegozrodita
3 | Wiaciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nf
6 | Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nf
7 | Grubg¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nf
8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie o
chudego betonu; po 7 dniach 3 probki 400 1}
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpogedchudego betonu i na zlecenie layniera

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach atpliwych nalery przeprowadz badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 1.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bad@analezy pobier& z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podem@mentu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normpPN-B-06714-15:1991.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna hgodna z recept
6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna bigwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w recepcie
z tolerancy + 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
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Mieszanka chudego betonu powinna ¢ byagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego ui 0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alognprola
Proctora (metoda I1), wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.8.Grubagi¢ wyréwnania podbudowy chudym betonem

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna
by¢ zgodna z dokumentagcprojektovy, z tolerancg = 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatai¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatdi¢ nasciskanie okréa se na prébkach walcowych &ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada nalery pobieré& z miejsc wybranych losowo, wwiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikzi 6 sztuk naley
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997. Trzy prébki nalebada& po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatd na $ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 3.

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodporné¢ okrela si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z morm
PN-B-06250:1988.

Wyniki bada& powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego wyréwnania podbudowy z agalbetonu

Lp. Wyszczeg(’)l_nie’nie bada Minimaln_a czgst_otliyvoéé
pomiarow bada i pomiarow
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podiuzna w quséb ejg’ry_ planografem albo co 20 m 4at
na kadym pasie ruchu

3 | ROwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztaltowanie osi w planié* | dla pozostatych drég co 100 m

7 | Grubas¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.3.Réwnai¢ wykonanego wyréwnania podbudowy

Nieréwndci podiwne wykonanego wyréwnania podbudowy uglemierzy¢ 4-metrove tata lub
planografem, zgodnie z noanBN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne wykonanego wyréwnania podbudowyzyai@erzy¢ 4-metrovy fata.

6.4.4.Spadki poprzeczne wykonanego wyréwnania podbudowy

Spadki poprzeczne wykonanego wyréwnania podbudoayprostych i tukach powinny byzgodne
z dokumentagj projektowg z tolerancg * 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe wykonanego wyréwnania podbudowy

Rzedne wysokéciowe wykonanego wyréwnania podbudowy powinny lzgodne z dokumentacjprojektovg
z tolerancj +1 cm,-2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentacprojektowy z tolerancg + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych4 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ wykonanego wyréwnania podbudowy powinnac¢byggodna z dokumentacj projektova
z tolerancy:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 caf cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest 1 tona wbudowanej mieszanki chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kryniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1tony wyréwnania podbudowy chudgtoem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki chudego betonu,
— wazenie mieszanki betonowej przed wbudowaniem na iermarasta Przenija
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— wazenie dostarczonego materiatu
— przygotowanie podbudowy,
— przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezierpeowadnic oraz innych materiatbw i wdzen
pomochiczych,
— wbudowanie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadoymi spadkami i profilem,
- pieleghacg wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaezaytrzymatgci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnalfEmiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezzasu wizania i statéci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmagztopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.g2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodigodotyczice cementu

powszechnegozaytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. €2 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig
. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyetdmie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboygter
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie rozpadielazawego

~ 9
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14.

15.
16.
17.

18
19

20.
21.

PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-23004: 1988

PN-S-96013 : 1997
PN-S-96014 : 1997

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowychwyir
i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych; piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa satec Kruszywa zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
Drogi samochodowe. Podbudostaudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskddadbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchrg ulepszon.
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny j&kb grysOw i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

2.
3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.08.04
WYROWNANIE PODBUDOWY_ THUCZNIEM KAMIENNYM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaagjhtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i powigo podbudowy tluczniem
kamiennym dla zamierzeni@mont czastkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie migta Przemla w
2018 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestun@tem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét jak pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
wyréwnania podbudowy tluczniem.

1.4. Okré&Slenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gagbaktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nieréwndci w profilu poprzecznym i podamym.

1.4.2 Podbudowa z tlucznia kamiennego es€zkonstrukcji nawierzchni skiadgja s¢ z jednej lub wicej warstw
nosnych z ttucznia i klica kamiennego.

1.4.2.Pozostate okigenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania wyréwnania podbudowy tticzniem

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@tjucznia, wg PN-S-960233:s
— kruszywo tamane zwykle: ttucaé kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania wyréwnania podbudowy najeizy¢ nasgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier maze dopuyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, agbrspéréd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostakreslone w SST.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamhi naley stosowd kruszywo gatunku
CO najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicac hiniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla tlucznia iktia, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecgj niz:

- w tluczniu 35 50
- w Kklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, niecgj niz: 30 35
2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie gdej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubythkasy, nie wicej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metodypduéredniej, wg
PN-B-06714-19 [5]i PN-B-11112 [8], % ubytku masje wiecej niz:
- w klincu 30 nie bada si
- w tluczniu nie bada & | nie bada si

Tablica 2. Wymagania dla ttlucznia idia w zalenosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
COIOE O jednowarstwowal Podbudowa
Lp. Wiasciwoscl JIub podbudowa| pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartsé¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie ¢giej niz:
- w tluczniu 3 4
- w Kklincu 4 5
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ni:
- w tluczniu i w Kliicu 75 65
C) zawartdé¢ podziarna, % m/m, nie wiej niz:
- w tluczniu i w Klicu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:
- w tluczniu i w Klicu 15 20
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, niegogj niz:
- w tluczniu i w Kliacu 0,2 0,3
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/rig wi¢cej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada s | nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [|6]:

- w thuczniu i w kliacu, barwa cieczy nie ciemniejszaz:ni wzorcowa

2.4. Woda

Woda uwyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy wm® by studzienna
lub z wodocigu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipmm wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozenia klinca,
c) walcow statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
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e) szczotek mechanicznych do usgaié nadmiaru kfica,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich daonkowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wagzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieg@gh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa thuczniem

Przed przysipieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia pattwy powinna zostaoczyszczona
z wszelkich zanieczyszcie

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub podbudowkraszyw przewidziana do wyr6éwnania, powinna
zost& przed ukladaniem warstwy wyrownawczej zoskardowaaagebokas¢ 7 cm. W miejscach gdzie grudgo
warstwy wyréwnawczej jest mniejsza od grétiaminimalnej warstwy wyréwnawczej, istnigh podbudow nalezy
wzruszy na talk glebokas¢, aby wraz z przewidywanwarstvg wyréwnawcz zapewnita po zagzczeniu jej
stabilnG¢.

Prace pomiarowe powinny &wykonane w sposob umowviajacy wykonanie wyréwnania podbudowy
zgodnie z dokumentagcprojektova.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wysdania podbudowy powinny Bywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpdz Wykonawe

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ nackgniecie linki
do wytyczenia robot w odgtach nie wgkszych nz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy najeustawt wzdtwz istniecej podbudowy prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaly oéeisle warstve wyréwnawcz podbudowy w stanie niezegzczonym. Prowadnice winny
by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluegaj ich przesuwanie s czasie ukladania i zaggczania kruszywa.

5.3. Whudowanie i zagszczenie kruszywa

Kruszywo grube powinno ldyroziazone w warstwie o jednakowej grued przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubd¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osiagreta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym 30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczk sie od kravedzi i stopniowo przesuwasie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi
sie w kierunku osi jezdni. Zagzczenie warstwy wyréwnawczej o jednostronnym spgoibprzecznym powinno
rozpocac¢ sie od dolnej krawdzi i przesuwaé sie pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej kravedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadnicze] $tvey wyrGwnawczej), po przywatowaniu kruszywa
grubego naley roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklisowa kruszywa grubego.
Do zagszczania nalgy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co na@nt8 kN/m, albo ptytow
zagszczark wibracyjra o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/nGrubg¢ warstwy lenego kruszywa
drobnego powinna lytaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgweéego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jeeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowpea kruszywa drobnego nale powtarza
az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penesiowarstve kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehmd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o naciskdnpstkowym
nie mniejszym ni 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu gegczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstadmivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie witaciwosci kruszywa okrédone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 3.
Tablica 3.Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwosé¢ bada
Minimalne ilcsci bada na Maksymalna powierzchnia podbu
dziennej dziatce roboczej dowy na jedno badanie @n

Lp. Wyszczegolnienie bada

Uziarnienie kruszyw
Zawarta¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

Scieralna¢ kruszywa 6000

Odpornac¢ kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdej zmianiezrédta pobierania materiatow

Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych

1

2

3

4

5 | Nasgkliwosé¢ kruszywa
6

7

3.

6.3.2.Badania wiaciwosci kruszywa

Probki naley pobierg w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane #tynierowi.

Badania peilne kruszywa, obejmeg ocen wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by
wykonywane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robodt i zawsze w przypadku
zmianyzrédia pobierania materiatldw oraz na polecenigiiera. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane
przez Wykonawg w sposob losowy, w obecfm Inzyniera.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboway

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theekaimiennego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwnci¢ podiuzna w sposob ciglty planografem albo co 20 m saha kadym

pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokeciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej kradziach

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubci¢ podbudowy Podczas budowy: _ _ |
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziei i
raz na 400

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnie osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szerokeé¢ podbudowy nie mie r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraysmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaci podtuwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaoWimny by zgodne z dokumentagcjprojektovg
z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie me byt przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @egj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubai¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&zni¢ sie od grubdci projektowanej o vdcej niz:
- dla podbudowy zasadnicze cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona® zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotycze ngnaosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania oosci podbudowy zasadniczej w zateici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przgyaiu
Kategoria ruchu piyty o srednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM 'E WtérnyM g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocijicaierzony pty o srednicy 30 cm, powinien ldy
wiekszy od 50 MPa.

. . . - . 1l
Zagszczenie podbudowy nale uzn& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu ogtsehiaM ¢

do pierwotnego modutu odkszta’rcelmlza'E jest nie wekszy od 2,2.
1l

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarove jest 1 tona wbudowanego kruszywarozliczenie na podstawie dokumentow
wagowych z waenia materiatu przed wbudowaniem(tona wbudowanego kruszywa ).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robét ulegacych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreilone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy tluczniem obejmuije:
— transport materiatu na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
— wazenie materiatu przed wbudowaniem na wadze na traissta Przendla
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- rozlozenie tlucznia,
— roziozenie kruszywa klingjcego,
— zagszczenie roxielonego i wyréwnanego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszcaeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie nagkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie mrozoodporsc metod, bezpdredna
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszcaeorganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanieicieralngci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanigr@chnia z tlucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie piyh
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 05.03.05.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwicieralnej z betonu asfaltowego dla zamierzemmont
czgstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie migta Przemyla w 2018r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
i odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1T-2VNawierzchnie asfaltowe 2014 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od pcedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi Zakladove kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Warstve scieralry z betonu asfaltowego mwa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). &teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

Tablica 1 Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz€Dmm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACs8S, AC119),

Podziat ze wzgldu na wymiar najwekszego kruszywa w mieszance.
Popuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okré&dlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace €
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar (5, 8, 11)
1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tévej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.
1.4.6.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrédony
zestaw sit.
1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes®5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagdych przez sito 0,063 mm.
1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego ¢kisza ces¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktére] kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn@aga ogolne” pkt 1.4.
1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwgieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkaici ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oks&aniu wielkdci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
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NPD - wiagciwos¢ uzytkowa nie okrédlana (ang. No Performance Determined;
producent mee jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predtt mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxahzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik rownaci,

MOP - miejsce obstugi podraych.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego (AC), nalg stosowd materiaty
o odpowiednich wikciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi kiorej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnie z powotanymi normami. Lepisztziziarnienia mieszanek z AC do warsigieralnych
dobr& naley zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, wezadéci od zatlaen projektowych, kat. ruchu,
rodzaju warstwy i jej grubioi
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stamwych lepiszczy asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszczy wymienionychtablicy 2 mana stosowé inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warsbigralnej z betonu asfaltowego

ruchu ACS
50/70, 70/100
—_ [ ’
KR1 - KR2 ACS5S, ACS8S, AC11S MG 50/70-54/64
50/70
KR3 — KR4 ACSS, AC11S PMB 45/8085

PMB 45/80-65
MG 50/70-54/64
PMB 45/80-55
KRS — KR6 AC8S,AC11S PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AQlezy stosow& kruszywo pochodzace ze skat
magmowych o wiaciwosciach odpowiadagych poszczegdlnym kategoriom zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi  WT-1 Kruszywa 2014 GDDKIiA ,Kruszywa domieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalgna drogach krajowych”.
Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC)

. KR1 KR3 KR5
Lp. Materiat KR2 KR4 KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia nk Gc 85/20 Gc 90/20 Gc 90/15
Tolerancje uziarnienia; G 2515 G 2515 G 2515
2 W A G 20/15
ymagane kategorie: G G 2015 G 2015
20/17,5
Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza nk fo
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-
4 kat. nie wysza nk L}:|25 lub S|25 Flsg lub Sbo Flsg lub Slzo
Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i
5 C Deklarowana C 95/1 C 95/1

tamanej wg PN-EN 933-5; kat. niezaza nk

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN
6 | 1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, zi@db; LAg, LA LA
kategoria nie wiszaniz:
Odpornd@¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej

P SV Deklarowane

7 | frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowegdtug PSVy PSVso’
PN-EN 1097-8; kat. nie #za nk remma ey

8 | Gestds¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapavprzez producenta

9 | Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana pr@ducenta

10 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 13676 w 1% NacCl, wartét 10 7

Fnc hie wyzsza ni
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11

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymag
kategoria

ana

SB LA

12

Sktad chemiczny-uproszczony opis petrograficzny
wg PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744.14.2;

13 | \at. nie wysza nk Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza

14 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EN wymagana odporrso
1744-1, p.19.1
Rozpad zwizkdw zelaza w kruszywie zuzla wielkopie -

15 cowggo cmodzonego powietrze%v,vwg PN-EN 174p4-19.ﬁ.j_ wymagana odporri

16 Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Vs

1744-1, p.19.3; kat. nie virgza ni

*) Kruszywa grube ktore nie spetriaivymaganej kategorii wobec odposecona polerowanie (PSV), medy¢ stosowane, j# sq uzywane
w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowipga podam wartasé wymaganej kategorii. Obliczona wafto (PSV) mieszank|
kruszywa grubego jestedniy wacory wynikaj;cq z wagowego udziatu kdego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianychadtogowanial
w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategoriiavdpsci na polerowanie kalego z tych kruszyw. ¥twa miesza tylko kruszywa grube
kategorii PSV.i wyzszej.

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa ftamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do D< 8 mm

do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR6

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria G 85 lub G- 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze nk wg kat. G1cNR | Gt1c 20 | G+c 20
3 Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie vigza nk f 16
4 Jakdg¢ pytdw wg PN-EN 933-9, ; kat. nie wyza nk MB ¢ 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o agjtym uziarnieniu wg PN-EN Ecs Ecs30 Ecs30

) o - Deklarowana
933-6; rozdz. 8, kat. nie z8za nk

Gestds¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklaapa/przez producenta

7

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowanapmroducenta

8

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744.14.2;
kat. nie wysza nk

mpc 0,1

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej

z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR6
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodne z tab.24 wHENWN13043
2 | Jakd¢ pytu wg PN-EN 933-9; kat. nie viigza ni MB ¢ 10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie vigza ni 1% (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodicent
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
S | PN-EN 1097-4, wymagana kategoria V 2815
Przyrost temperatury wrknienia wg PN-EN 13179-1,
6 : A res 8/25
wymagana kategoria
7 Rozpuszczalni@ w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS
kat. nie wyssza nk 10
8 Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-E cC
196-2, kat. nie msza ni 0
9 Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym Ka.
wediug PN-EN 459-2, wymagana kategoria 20
10 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2; wymaganéek@ria BNpekiarowana

2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego i kruszywa, gwarasatego

odpowiedna przyczepné (adhezg)

lepiszcza do kruszywa i

odpordo mieszanki mineralno-asfaltowej

na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonij 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia paiczai i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. z2Ezy podienych i poprzecznych z tego samego materiatu

wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaaych pohkczenia régnych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, nalery stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
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b) emulsg asfaltova wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbrimaprobat technicznych
Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino

— nie mniej nz 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddeam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszczaisne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwesaagta z warstw scieralra) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjedyikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc

Emulsi asfaltove mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, umtisviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghisyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudo&, powinna zapewrda utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikésywanych do transportu mieszanki powinnyc¢bgzyste,

a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@DOO ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej ( AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane, sv tablicach 6, 7.
Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8, 9, 10.

Tablica 6.Uziarnienie mieszanki miner. oraz zawértepiszcza do betonu asfalt. do w-ggferaln. dla KR1-KR2

) Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12
Zawartdi¢ lepiszcza Bmine.2 Bmin 6.0 Bmins.s

Tablica 7.Uziarnienie mieszanki miner. oraz zawédrtepiszcza do betonu asfalt. do w-ggferaln. dla KR3-KR6

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 12,0 11
Zawartgé lepiszcza Brins. Bins.g

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej, przy ruchu KR1 + KR2
Warunki
Wiasciwosc zageszczania Metoda i warunki badania ACS8S AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
Zawarta¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, i i Viin1,0 Viin1.,0 Vimin1,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax3.0 Vimaxa.0 Vmaxa.0
Wolne przestrzenie P _ _ )
wypelnione C.1.2,ubjjanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VFBrin7s | VFBrinzs | VFBrinzs
lepiszczem 2x50 uderze VFBhings | VFBuings | VFBines
Zawartg¢ wolnych C.1.2.ubiiani
. .1.2,ubijanie,
przestrzeni w PN-EN 12697-8, p. 5 VMAG VMAminia | VMA,
mieszance mineralnej 2x50 uderze i ; e
PN-EN 12697-12,
Wrazliwosé na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody 2x35 uderze cyklem zamraania?, ITSRo ITSRo ITSRo
badanie w 25° ¢

) Ujednolicor procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warst$gjeralnej, przy ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, i i Vimin2,0 Viminz,0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxa Vinaxa
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. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dogfg(rJ:a(?en; i@ o walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108 \Qgémls \ll:,vgg*f 015
je trw Pog-P10o D.1.6,60°C, 10 000 cykli Ro0 R 90
Wrazliwosé na C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowngrg;e w 407C
. . Z jednym cyklem zamrania™, ITSRy ITSRg
dziatanie wody 2x25 uderzg . o
badanie w 25° C

4 Grubgi¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
P Ujednolicom procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w WT-2 2014 w zadzniku 2.

Tablical0.Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstsgjeralnej, przy ruchu KR5 + KR6

Warunki
Wiasciwosé Zaggls:)zl\(l:_zéa'zla w9 Metoda i warunki badania AC8S AC11S

13108-20
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, ) ) Vimin2,0 Viminz,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax4,0 Vimax4,0
Odporngé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu| WTSyro10 | WTSuRro,10
deformacije trwal@ © | Pog-Py0 PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDy 7,0 PRDar 7,0

. I PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
Odporndc na C.1.1.ubijanie, W 40°C z jednym cyklem zamgania®, ITSRo ITSRo
dziatanie wody 2x35 uderzé ,
badanie w 25C

3 Grubg¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
® Ujednolicom procedug badania odporréci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1.
% Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przedezagzeniem probek do badpodano w WT-2 2014 w zgdzniku 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym take wsepne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeeptbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tentipgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukliadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladkoia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) meze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70

i 70/100i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerainyskata temperater
wihasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wcej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejl w tablicy 11. W tej tablicy najriiza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej besednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sofy deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdiavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiae (podbudowa, warstwa wyrOwnawcza, warstwazggda lub stara warstwécieralna) pod warsty
scieralrg , wiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
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Wymagana rowni podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne. W wypadku podta z warstwy starej nawierzchni, nieréwopnie powinny
przekraczé wartdgci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtojpomiar taq
4-metrovy lub rownowana metod) [65]

Klasa . . Maksymalna nieréwnig podiaza pod
; Element nawierzchni e

drogi warstwe scieralra [mm]

A, 'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i wyhczania 6

GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania |1 wyhczania, 8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza

Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luka jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurgé.

Nierowngci podiaza (w tym powierzchri istniejcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiu faty z materialu o mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usumé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetni odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi fngd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podtau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagst SAMI
lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat tectmych.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniegaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wiizacej asfaltowej)przed utozeniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilcici podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,

ti. 0,1 + 0,3 kg/m2 przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatxi mieszanki ; jéli mieszanka
ma wkksza zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére
po utazeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmign
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapgamontowas na rozkladarce.

5.6. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowy nalezy wbudowywd zgodnie z punktami 5.4, 5.5.

Temperatura podim pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kéynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza iuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamniéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$t 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Mir]imglna tempe,ratura otoczenia [°C]. ]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubdi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar Projektowana grubig warstwy Wskaznik Zawartg¢ wolnych
mieszanki technologicznej [cm] zag:szczenia [%] | Przestrzeni w warstwie
[%(v/V)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 > 98 1,5+4,0
AC8S, KRI1-KR2 25+45 > 08 1540
AC11S, KRI1-KR2 30+50 > 08 1540
AC8S, KR3-KR6 25+45 >97 30+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 > 98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bwbudowywana rozktadasgk wyposaona w uktad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi iprzy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone egizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z slimoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiek IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotresdéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dzie| sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia

i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku

do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywaé Inzynierowi na jegozadanie. Ireynier maze zdecydowé

0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzi badania

kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badai Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilasci materiatow lub grubézi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),
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— wskanik zag:szczenia warstwy,

—  zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie,

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sladnikow, lepiszczy i materiatbw do uszczemiip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowmfaczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badesa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy
zajmuje st Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badekontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawartd¢ lepiszcza

1.4 Temperatura neknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestaé¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwoséci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocate 6 000 m nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licpbdbek mae zosta zwickszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznarzesdcinkOw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy.zdke odcinek cgsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw egiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badiakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychadnd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materialdw naley oceni@ na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacz&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfa.
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ilai¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magdbieg& od projektu o warkei
podane w tablicy 16.

W wypadku okréania ilosci materiatlu na powierzchgii sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
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czeSciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dzialke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubdici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza n 6000 nf lub

— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia wksza nk <10
1000 nf lub
— warstwascieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy <15
— warstwascieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

D w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy w-§egeralna jest uktadana z afsdeniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboazuje;

w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy navakrz obowazuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%
6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartgci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy Kardego
pojedynczego oznaczenia danejdataosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtownych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&¢ podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuwznej nalery wykonywa® w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas naley
stosow@ metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IRI. Warta¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw
o dlugaci 50 m. Dopuszczalne wattm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloao
w rozporadzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pdav i parkingdw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac wysokaé
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgbpodhwzna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwndéci rozumie s najwieksz odlegtai¢ miedzy tat a mierzon powierzchni.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wsgiovskaznika rowndci IRl warstwy scieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drég wiszych klas nie powinny lBywieksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje wiedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wasth wskaznika rowndci podtuznej IRI warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wadtowskanika IRl [mm/m]
A'S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegae#ania i <29
GP wylaczania -
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania i wyhczania,
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwngci podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna byicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje esiwedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkités kechnicznych natg stosowa
metott z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj ed 10 m.
Wymagana rowni& poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtmdchylenia réwnéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nmwimna by wieksza nk podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rowndici poprzecznej warstwgcieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartaici odchylep rownac
poprzecznej [mm]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowege#ania i wyhczania <6

A, S,GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza -

Z, L, D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WHaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wiiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien
by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcaykowitym palizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje giprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziefdhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woa w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miamasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoiczynnik tarcia.
Za miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje sdznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: £ (

— D. Diugd¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw
na ocenianym odcinku nie powinnacbynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzichn
na ktérych nie mzna wykon& pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektére
tacznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspotczynniiecia nie powinny by nizsze nk 0,47, przy pedkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjiakreslone w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniey
on zrealizowany z najmniejszym miosvym opG&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsnitomiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinny
by¢ mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach
lub na dojazdach do skraywan poszczegblne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarnia powinny by nizsze
niz 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspéiczynnika tarcia wymagane pragatywem okresu

gwarancyjnego
Miarodajny wspétczynnik tarcia przy
Klasa drogi Element nawierzchni predkosci Zablr? I;\cl)v\i/\g;g"?ipony wzglem
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - > 0,37
' Pasy: whczania i wyhczania, jezdnieatznic > 0,44 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36 -

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzH#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtwnej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarOw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ kiwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny biyyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢khgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 iwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robét — zgodnie z zatwierdzonym ptej@korganizacji ruchu,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,
— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rmbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN @zane z badaniami materialdw wystijacych w niniejszej SST- stosigj ponizsze normy
obowigzuje data ostatniego wydania)

2.
3.
4.

© N o

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

Metody badania cementu — Oznaczaviartgci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkalibw w cemencie
Wapno budowlane —€z2: Metody bada

Badania podstawowych wdleiwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegoisu
petrograficznego

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Mefodasiewania
Badania geometr. ydavosci kruszyw—Oznaczanie ksztattu ziaren za papeskanika ptaskeéci
Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wakilt ksztattu

Badania geometrycznych wtiwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsnio ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenbatamania kruszyw grubych

Badania geometr. ydav. kruszyw—Cgs¢ 6:0cena wiéciw powierzchni—Wskanik przeptywu kruszywa
Badania geometr. $efav.kruszyw—Ocena zawast drobnych castek—Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych castek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmiwietrza)

Badania mechafizycznych wigciwosci kruszyw — Metody oznaczania odposoiana rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Oznaczanig:stagici nasypowej i jamistei
Badania mechanicznych i fizycznych waawosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych sdawosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawatiti wody przez
suszenie w suszarce z wentyiacj

Badania mechafizycznych widciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczaniegptdici wypetniacza —
Metoda piknometryczna

Badania mechafizycznych wigciwosci kruszyw — Cgsé¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyc@zs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpor§e

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyc@zs¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetraciji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacea@imperatury ngknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznaczaawart. wody w emulsjach asfalt.-Metoda destylanficiropowe;j
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatna sicie emulsji asfaltowych oraz trwsdo
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25.
26.

27.
28.
20.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie
Badania chemicznychdetavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalba

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury famliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfei parafiny — Czs$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza —
Czs¢ 1: Metoda RTFOT Jw. @G#¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagaor — Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naaaor — Czs¢ 8:
Oznaczanie zawartoi wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagar— Cz$¢ 11:
Okreslenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naagar— Cz$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody badd mma na gaico — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gatco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gatco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mma na gaico — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych naggor— Czs¢ 36:
Oznaczanie grul§oi nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznatzazasu wyptywu emulsji asfalt. leploiomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéei pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowytrwalé stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez oojwanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpaduzes€ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem minsgnaln

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvsgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosow. do miesz. Bitum.—z 1:Badanie metagPiegcienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cgliwosci lepiszczy asfaltowych metaghomiaru cagliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zn cagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyopégi emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na g@o

Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézngaptonu i palenia — Pomiar meqartwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych - Zadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAiutostrad

z dnia 25 09. 2014 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfiee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 25.09.2014 r.
66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i MostdVarszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D —05.03.05.b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA i WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwy awhcej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego
dla zamierzeniaemont czastkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miagta Przemyla w 2018r.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLA®1 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowejtatozonej od producenta. W przypadku produkcji zaeki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZaktadove
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

Warstwe wiazaca i wyréwnawca z betonu asfaltowego mwa wykonywa dla drég kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okréenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8izene mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarz€Dmm
KR 1-2 AC11W, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-7 AC16W, AC22W

Y'podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2.Warstwa wazaca — warstwa nawierzchni agizy warstvg scieralra a podbudow.
1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o0 zmiennej géehoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do téaia kolejnej warstwy.
1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszlapiszcza asfaltowego.
1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ miesz.
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar (11,16, 22).
1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.
1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w % masy ziaren przechodz. przez dkmey zestaw sit.
1.4.8 Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, waogae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
1.4..9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11 Kruszywo drobne — krusz.z ziaren o wym.<2 mm, ktérego vgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.
1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadhyzeelnie).
1.4.14 Kationowa emulsja asf. — emulsja, w ktérej emulgagdaje + tadunki estkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostatle okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn&ga ogoélne” pkt 1.4.
1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy awiacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy oksétaniu wielkaici ziaren kruszywa),
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d - dolny wymiar sita (przy oks&niu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé uzytk. nie okrdlana (ang. No Performance Determined; producerzerjej nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedtimae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak

nie jest do tego zobowzany),
MOP - miejsce obstugi podraych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego (AC), nalg stosowa materiaty
o odpowiednich wiciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogi kiorej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnie z powotanymi normami. Lepiszczziarnienia mieszanek z AC do warsiwieralnych,
wiazacych i wyrownawczych dobéanalezy zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, vezabici od zataen
projektowych, kat.ruchu, rodzaju warstwy i jej gosti
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stamwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionychallicy 2 mana stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC1PW,AC16W 50/70 -
KR3 - KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50770 PMB 25/55-60
35/50 PMB 25/55-60
KR5 — KR7 AC16W AC22W PMB 25/57-69
2.3. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwyzage iscieralne z betonu asfaltowego (AG3lezy stosowa
kruszywo pochodzce ze skat magmowycho wiaciwosciach odpowiadapych poszczegdlnym kategoriom
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywal20GDDKIA ,Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach publicznych”.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do w. g#iacej i wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia n G 85/20 G 85/20 G¢90/20
Tolerancja uziarnienia; G 2515 G 2515 G 2515
2 | wymagane kategorie: G 20115 G 20115 G 20115
G 20175 G 20175 G 20175
Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie viigza nk fo
4 rlfisez\f}l,tzgzr;s;iywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933«t. Flas Iub Sk | Flos Iub She | Flyg lub She
5 Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i C C C
tamanej w kruszywie grub.wg PN-EN 933-5; kat.nizsna n Deklarowana 50710 50/10
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-
6 | 2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 1,0/14 LA LAg, LAg,
kategoria nie wyszaniz:
7 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklapwprzez producenta
Nasakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowanapmroducenta
9 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszarce o =
wymiarach 8/11, 11/16 lub 8/16; kat nie #8ya n 2
.Zgorzel stoneczna”bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymaman
10 K : SBia
ategoria
11 \,SVZ%TDch_E?\Imé%zZr_Ig - uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744p.14.2; mio01
kat. nie wyssza nk LPCH
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie zzla

13 | wielkopiecowego chtodzonego powietrzem, wg PN-EM4L7 wymagana odporrgo
1, p.19.1
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopieco -
14 wego chiodzonego powietrzem, wg PN-EN 1744-1, 2.19. wymagana odporrsé
15 Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Vv
3,5

1744-1, p.19.3; kat. nie vgza nk
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B< 8 mm do
warstwy whzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego (AC)

. KR1 KR3 KR5

Lp. Materiat KR2 KR4 KR7
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria G 85 1lub G, 85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze nk wg kat. Gc NR | G1c 20 | G1c20
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza ni f 16
4 Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9, ; kat. nie wgza nk MB 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa Q/2 £

wydzielonego z kruszywa o agjtym uziarnieniu wg PN-EN Deklar((:)?/vana E cs30 E cs30

933-6; rozdz. 8, kat. nie xiza ni

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklapwprzez producenta
7 Nasiakliwg¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapmroducenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 17445.14.2; Mo 0.1

LPC Y,

kat. nie wy:sza nk
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniaczd do warstwy wazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego (AC)

Lp. Materiat KR1 KR3 KRS
KR2 KR4 KR7
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Zgodne z tabli} w PN-EN 13043
2 | Jakd¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kat. nie wigza ni MB g 10
3 | Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wigza nk 1% (m/m)
4 | Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez prodicent
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg
S | PN-EN 1097-4, wymagana kategoria V 2815
6 Przyrost temperatury wrknienia wg PN-EN 13179-1, A 8/25
H R&B
wymagana kategoria
7 Rozpuszczalrig w wodzie wg PN-EN 1744-1, WS
kat. nie wyssza nk 10
8 Zawart@g¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN cc
196-21, kat. nie msza nk 0
9 Zawart@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
a Deklarowana

wg PN-EN 459-2, wymagana kategoria:
10 | Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2; wymaganada@ia BN pexiarowana
) Mozna stosowa pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wyniajgé dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego powinna tak dobrana, aby kategoria zawafth CaCQ;w mieszance pytow
i wypetniacza wapiennego byta nigsda nt CCyg

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaraastego
odpowiedny, przyczepné& (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpolgo mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostanajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia paczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy poditnych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohkczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubdai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ito

— nie mniej nz 10 mm przy grubéxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
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— nie mniej nz 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza ishe
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaxgca z warstwy scieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuls@@yfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBc[66].

Emulsi asfaltove mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rosmakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, umtisviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie keda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mee
zachodzt wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozié na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghismn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbualoia, powinna zapewnria utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikésywanych do transportu mieszanki powinnyc¢bgzyste,

a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewpltywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ( AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 7, 8, 9.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzudgej

i wyrbwnawczej
Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartgc¢ lepiszcza Brinas Brina,s Bmina.6 Brina.a

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy asicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosé zagrszczania Metoda i warunki badania AC11W | AC16W
wg PN-EN
13108-20
. | C.1.2,ubijanie, ) ) Viming,0 Viminz,0
Zawartg¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Voo Vomeo
Wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2,ubijanie, i i VFBhines | VFBninso
lepiszczem 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBhingo | VFBiingo
Zawartgé wolnych przestrzeniw | C.1.2,ubijanie, i i _
mieszance mineralnej 2x50 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAvinia | VMAminig
PN-EN 12697-12 [35],
T . . C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z jednym
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 2%35 uderze cyklem zamraania,? ITSRyg ITSRyg
badanie w 25° C

% Ujednolicor procedug badania wraiwosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] wazahiku 1.
Tablica 8. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy amdicej i wyrOwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwos¢ Zag;spzl\?_zgﬂ'a w9 Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [48]
Zawartdg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vimina,0 Vina,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxz,0 Vinax7,0
dO;E))(r)r:? :ic. ena vc\:/;'gllkl)%\(/)éni e PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu| WTSrois | WTSIR 015
rwatet® J o p : PN-EN 13108-20, D.1.6,6G, 10 000 cykli | PRDar70 | PRDar7o
987100

T L PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
Wrazliwo$¢ na C.1.1,ubijanie, o - .
dziatanie wody 2%35 udefrzéz w 40°C z jednym cyklem zamrania, ITSRyg ITSRy

badanie w 25° ¢

4 Grubas¢ plyty: AC16, AC22 60mm.

®) Ujednolicor procedue badania odpornéi na dziatanie wody podano w WT-2 2014, wezhiku 1.

° Procedue kondycjonowania krétkoterminowego mma przed foramiswn probek do badepodano w WT-2 2014, w zakniku 2.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy agaicej i wyrOwnawczej,
przy ruchu KR5 + KR7

Wihasciwosé

Warunki

zag:szczania wg

PN-EN

Metoda i warunki badania

AC16W

AC22W|
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13108-20 [48]
Zawartdg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vimina,0 Viina,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax7.0 Vinax7,0
Seﬂ‘g(r)r:?;fen?rwale \(/:v.z;.ozv(\aé\nie PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu| WTSyro10 | WTSuRro,10
a0 J PP : PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli PRDarso | PRDars.0
98100
T L PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
WraZHW.OSC na C.1.1,ubijanie, w 40°C z jednym cyklem zamrania, ITSRy ITSRyo
dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25C

4 Grubos¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm
®) Ujednolicor procedue badania wraliwosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wzahiku 1.
% Procedue kondycjonowania krétkoterminowego mma przegszazeniem prébek do badpodano w WT-2 2014, w zakniku 2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfalfpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z reegptbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladkoia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerainyskata temperater
wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnzainki mineralnej nie powinnadwyzsza o0 wecej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 10. W tej tablicy najsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltadesjtarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beseadnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sofy deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdiavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wi&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioa
Podtare (podbudowa lub stara warstwaieralna) pod warstyv wiazaca lub wyréwnawcz z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Wymagana rowrig podtuzna jest okrédona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwob
nie powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierowfm podicza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtow
(pomiar tay 4-metrova lub rownowana metod)

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymaina ”'eFO,W“ﬁ podicza pod
warstwe wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe ae#tania i 9
T wytaczania
Gp Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
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G Pasy: ruchu, dodatkowe, auzania i wyhczania, 10
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza
Z, L D Pasy ruchu 12

Jezeli nierowndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luka jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierowngci podiaza (w tym powierzchri istniejcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;.

Wykonane w podiku faty z materialu o mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usumé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypein odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi twgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podtau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagst SAMI
lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat tectmych.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadci nawierzchni jest uzateione od zapewnienia puizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu abehia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. podbudowa asfaltowprzed utozeniem warstwy whzacej z betonu

asfaltowego powinno by wykonane w ildici podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczg, 0,3 + 0,5 kg/nf,

przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowakei mieszanki ; jéli mieszanka
ma wiksz zawartdé¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia,
ktére po utaeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowa# na rozkladarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& zgodnie z punktami 5.4, 5.5
w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempesatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszcza iukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamniéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na \wg$t 2 m podczas wykonywania warstwyaaicej
lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Rodzai robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
) przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwa wazaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wtaciwosci warstwy AC [65]
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Typ i wymiar Projektowana grubig warstwy Wskaznik Zawarta¢ wolnych
mieszanki technologicznej [cm] zag:szczenia [%] przestrzeni w warstwie
[%(v/V)]
AC11W, KR1:KR2 40+10,0 =08 35270
AC16W, KR1:KR2 5.0+ 10,0 > 98 35+7.0
AC16W, KR3+KR7 5,0 + 10,0 > 08 4,5 +8,0
AC22W, KR3<KR7 7,0+ 10,0 > 98 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladask wyposaoma w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexh projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubgi¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi iprzy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrébwnomiernie zagszczone @zkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z sliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiek IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywad Inzynierowi na jegozadanie. Ireynier maze zdecydowé
0 dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadZzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubgei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— wskanik zag:szczenia warstwy,

— zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
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— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kdnikow, lepiszczy i materialtdbw do uszczetnitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badekontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”

11 Uziarnienie

1.2 Rodzaje kruszywa

1.3 Zawartd¢ lepiszcza

1.4 Temperatura neknienia lepiszcza odzyskanego

15 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

24 Grubagi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbbek
moze zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzesdcinkdw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy.zdlé odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw egiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badiakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychadnd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorzy
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materialdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amsfel.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilai¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchn¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magdbieg& od projektu o warkei
podane w tablicy 15.

W wypadku okréania ilosci materiatlu na powierzchgii sredniej wartdci grubdci warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
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czeSciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dzialke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubdici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza n 6000 nf lub

— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia wksza nk <10
1000 nf lub

2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteéeralna jest uktadana z apéeniem, warté¢ z
wiersza B odpowiednio obowduje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwgwierzchni
obowizuje wartéé¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawasiha wolnych
przestrzeni, nie me@ przekroczy wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy kKazdego
pojedynczego oznaczenia danejdataosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&é podtwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podhwznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyetexry
stosow@ metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana row#b
podhwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadkogi
publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg stosowd
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj ed 10 m.
Wymagana rowni& poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni, nie mge sk roézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtwnej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova z dopuszczaktolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu&inno ré&ni¢ sig od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ kiwne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny biyyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sfan, deformacji,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robét — zgodnie z zatwierdzonym ptej@korganizacji ruchu,

— oczyszczenie i skropienie pod&

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,
— skropienie midzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robét podstawowych,

niezaliczare rdbot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaaane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszej SST)

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkdw, dwutlenku wgla
i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane —e&z2: Metody bada

Badania podstawowych $eiwosci kruszyw -
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoea wskanika ptaskdci

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie % zawaitd ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaiatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiéciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Ocena zawasit drobnych castek
— Badania kgkitem metylenowym

Badania geometrycznych $e@osci kruszyw — Cg$¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Oznaczanieggtdsci
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznydhasciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznygdhasciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Cegs¢ 6: Oznaczanie

Procedura i terminologia
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44,

45.
46.

47.
48.
49.

50.

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

gestasci ziaren i nasikliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznydiéciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaéci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydiéciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wstawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtswosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych—-G#¢ 3:Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgakowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacearnemperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzazawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakei na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania medqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie rozpuszczaloi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalt. i produkty asfalt.—Ozreate zawart. parafiny—€¢1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmama twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT Jw. @%¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly badA mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggptasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — C2$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gopco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriyobwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfalt. — Ozm@anie lepiszczy z emulsji asfalt. przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€z
1. Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€z
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51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfalt.—Oznaoz@aawrotu spizystego asfalt. modyfikowanych
Asfalty i lep. asfalt.—Oznaczamparngci na magazynow. modyfikowanych asfalt.
Asfalty i lep. asfalt.—Oznaczaniglowosci lep. asfalt. metagdpomiaru cagliwosci
Asfalty i lep. asfalt.—Oznaczarobdeji lep. asfaltowych metadestu wahadtowego
Asfalty i lep. asfalt.—Oznacagtivosci modyfik. asfalt.—Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepldoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lep. asfaltowe — Zasaplgcyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypehiaczeaety i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeagky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64.WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych-Zagdzenie nr 46 G.Dyrektora Drég Krajowych i Autostadnia 25.09.2014 r.
65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 25.09.2014 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430).
68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i MogstdVarszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.15

NAPRAWA PODtU ZNYCH | POPRZECZNYCH SPEKAN NAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaojhtecznej (SST) g wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwranych z napragv podiwnych i poprzecznych skan
nawierzchni bitumicznych przez ich uszczelnieniea dtamierzeniaremont czastkowy
nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Premysla w 2018 r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest oakuem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w gki.. na drogach patonych na terenie miasta
Przemyla.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia naprawy clem
nawierzchni bitumicznych wszystkich typoéw i rodzajo(likwidacja sgkan nawierzchni
asfaltowej przez uszczelnienie pasmowe).

1.4. Podstawowe okrédenia

Uzyte w niniejszej SST okggenia naley rozumie nas¢pujaco:

1.4.1.Pckniecie nawierzchni - utrata agtosci warstwyscieralnej lub warstwycieralnej i niej
lezacej (lezacych) warstwy (warstw) wskutek wadliwego wykonafig. spoiny roboczej) lub
wystapienia w nawierzchni ( tylko w warstwigieralnej lub 4cznie z warstwami nej leacymi)
napkzen rozchgajcych wekszych od jej granicznej wytrzymaia na rozcaganie.

1.4.2 P¢kniecie termiczne - ma zazwyczaj ksztalt (w przekropypnzecznym) zbhkony do litery
,V", a jego przebieg jest prostolinijny i prostopgddo osi jezdni. Spowodowane jest ono
skurczem termicznym mieszanek mineralno-asfaltowych

1.4.3. Peknigcie odbite-(pocatkowe) ma przebieg krzywoliniowy i nieregularny ik
w przekroju prostopadtym do jego przebiegu. Spowadte jest ono przeniesieniem (odbiciem)
peknig¢, ktore wystpity wczesniej w podbudowie wykonanej z materiatbw mineralmyc
zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

1.4.4 Pekniecie technologiczne - ma przebieg prostoliniowy. Bpdowane jest brakiem
pofaczenia warstwy starej z warstwiowa lub remontowasy na wskutek braku elastycznego
wigzania tych warstw. (np. ¢dmy elastyczne, masa zalewowa)

1.4.5 Uszczelnienie sfkan — sposOb naprawy nawierzchni bitumicznej polggaj na
przywroceniu szczelrgai warstwyscieralnej wzdha linii utworzonej przez gkniecie a take na
utwierdzeniu ziaren kruszywa znajdeych se przy jego brzegach (kragziach isciankach).
1.4.6.Frezowanie sgkan — poszerzanieghnie¢ krzywoliniowych i prostych warstwycieralnej
w celu uzyskania szczeling pionowych sciankach w przekroju zblizonym do prostokata

0 szerokdci 20 mm i gkbokosci do 30 mm a przy szczelinach szerokich do szerdia 35
mm na gkbokos¢ okoto 50 mmm (niedopuszczalne jest poszerzanieksp krzywoliniowych
frezowaniem prostym, omijgym krzywizre szczeliny?!).

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtpkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materialtdbw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.2
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2.2. Asfalt drogowy
Do uszczelniania span poprzecznych i podimych naley stosowa asfalt drogowy 50/70
na gogco. Asfalt drogowy powinien ldyzgodna z obowzujaca normg PN-EN 12591.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogodlne wymagania dotyageze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolnet. pk
3. Wykonawca powinien zapewniuzycie do wykonania robét spiti wyspecyfikowanego
ponizej, dostosowujc go do przyjtej technologii naprawy spoin.

3.2. Lanca spezonego powietrza.

Stuzy do oczyszczania szczelin z zanieczysadzgabo zwizanych z resztnawierzchni ziaren,
wysuszenia szczeliny . Jest togarka powietrzna wytwarzgja poprzez larcwaski strumig
Spkzonego powietrza , zasilana z kompresora o odpowredinieniu (0,6-0,8 HPa) | dej
wydajnaici (0,3-4,0 m3 /minu).

3.3. Zalewarka do szczelin

Jest to urzdzenie przewine do asfaltu wypogane w zbiornik o pojemrigi minimum 20 |
wraz z pdrednim (olejowym) systemem grzewczym i pomiarem geratury. Urzdzenie
powinno zapewniaswobodny wyptyw asfaltu do szczeliny i uémie pasa uszczelnigpego nad
szczeli, 0 odpowiedniej szerokoi (60, 80, 100 mm) i wysokoi nie przekraczagej 2 mm.

3.4. Frezarka do szczelin

Do poszerzenia istniggych wgskich peknig¢ nalery stosowa frezarki mechaniczne. Jest to
maszyna samojezdna wypaesaa we frez tarczowy o odpowiednigjednicy umaliwiajacy
precyzyjne poszerzenie istrijeego kniecia dokladnie posladzie powstate] szczelingbez
omijania krzywizny szczeliny).

3.5. Szczotki mechaniczna
Do czyszczenia poszerzonyctekpie¢ nalery stosowa szczotki mechaniczne (nggzane
silnikiem) wyposaone w wiruce dyski asrednicy 300mm, ze splatanych drutow stalowych.

3.6. Posypywarka kruszywa

Urzadzenie mechaniczneadl> reczne do posypywania zalanych szczelin drobnozigmis
kruszywem lub suchym piaskiem. Najstszym sposobem jest manualne posypywanie zalanych
spekan drobnoziarnistych materiatem sypkim. Przy stosawamechanicznych zalewarek
prowadzonychgcznie, ktore g czesto wyposaone w zbiorniczki z materiatem wysypaym sk
przez regulowanszczelir, posypywanie nagbuje mechanicznie.

3.7. Termos kruszywa

Jest to przewmy kociot zasilany gazem propan-butan, z grzaniesdreglnim olejowym,
do podgrzewania kruszywa tamanego do temperatdy186°C .Termos me by wyposaony
w myjni¢ kruszywa pod énieniem w komorze na specjalnych sitach.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganczegotowe”
pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania rob6t podano w SST-D-M-00.00.0@pvelgania szczegbétowe” pkt. 5.3
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5.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania raft

W czasie wykonywania robot zgwianych z napraav spekan, nie mog wyskpowa opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcipelyania spkan zalewy bitumiczry nie
powinna by nizsza od +10°C.

5.3. Podstawowe metody naprawiania (uszczelnianiapekan

Rozr&nia sk nastpujace metody uszczelnianiagkan:

a) uszczelnianie pasmowepolegajce na wypetnieniu gacym asfaltem przestrzeni gaizy
oczyszczonymi sciankami gknigcia, z jednoczesnym uformowaniem nagkrpeciem pasa
uszczelniajcego z asfaltu o grubo okoto 2 mm i szerokwi zaleznej od stopnia degradacji
nawierzchni przy gknieciu. Pas naley uformowa z asfaltu o szerokoi od 60 do 80 mm, Za
przy widocznych zapogtkowanych gknigciach (rysach) obok zasadniczeggiecia, naley
zwigkszy¢ szerokéc¢ uszczelniajcego pasa nawet do 200mm.

b) uszczelnianie spkan poszerzonych frezarlg, spckania o rozwartéci scianek mniejszej od 8
mm (a w przypadku odlegtoi peknie¢ poprzecznych mniejszej od 4 metrow przy rozwéito
scianek mniejszej od 6mm), przed wypetnieniem iclraggm asfaltem , naly poszerzy
frezarky mechaniczg z frezem tarczowym do szercko 20mm, na gibokai¢ do 30 mm. Po
oczyszczeniu szczeliny wypelniagsje gomcym asfaltem do poziomu goérnej krgei
nawierzchni wraz z pasem uszczelggm - jeli roboty wykonywane g w porze letniej. Przy
temperaturach mszych (wczesna wiosna, jesjenalery pozostawi nad gknigciem menisk
wklesty aby umaliwi¢ wyciskanie zalewy w porze ggego lata do poziomu powierzchni
warstwyscieralnej.

Przy peknigciach szerokichnalezy szczelig poszerzy do wymaganej szeroka na gebokas¢
okoto 2/3 szerokgxi lecz nie gibiej niz warstwascieralna nawierzchni. Poszerzongkipigcie
szerokie nakey doktadnie ocz§ci¢ szczotlkh mechanicza, wydmuch@ strumieniem powietrza
a nastpnie zalé gomcym asfaltem do poziomu powierzchni warstégieralnej. Nasipnie
nalezy wzdluz szczeliny utay¢ odpowiedniej szerokoi pas uszczelniagy z zakiladk
0 szerokeéci ok. 2 cm poza szczelin wysokaici 2mm i uszorstnieniu kruszywem tamanym 2/5
Przy wiekszym zdegradowaniu warstw bitumicznychwokét pekniecia naley wyfrezowa&
uszkodzone fragmenty nawierzchni specjalnymi fricenai (o0 szerokgci walca frezugcego 300,
350 lub 500 mm) i odbudowawarstwe nowa mieszank mineralno — asfaltowo zblizonym
sktadzie do skiadu i wigiwosci istniepcej warstwyscieralnej. Miejsca pakzen warstwy nowej
ze stag nalery doktadnie oczici¢ i wypetnic tasma elastyczg lub asfaltem. Po jej zagzczeniu

i ostygnkciu wyfrezow& szczeliny (szer. 20 mm i gdokaosci 30mm) nad istnigtym
peknigciem i uszczelrd je metod opisanm w pkt (5.3.b lub 5.3.¢).

c) metoda kombinowana ktdra ma taki sam zakres stosowania jak mgetggsana w punkcie
3.3.b, lecz zamiast stosowania szczotek mecharibzdyg oczyszczenia poszerzonyaikmped
scianek poszerzonegoghniecia, stosuje si lance powietrza, ktdra czysci sie poszerzone
pekniecie co zapewnia bardzo deprprzyczepnéé asfaltu. Tak przygotowane poszerzone
peknigcia @ wypetniane metagpasmow, jak w pkt 5.3.a.

d) uszczelnianie spkan siatkowych, spekania siatkowe naig uszczelnia asfaltem po
uprzednim doktadnym oczyszczeniu nawierzchni, ugumiluznych elementow nawierzchni
bitumicznej i zbadaniu stanu podbudowy. Asfaltemalw miark potrzeby zalewa pasami
0 szerokeci 400, 500, 600mm (w ksztalt kwadratu lub progtakdo wysokeéci 3mm i posypé
suchym podgrzanym kruszywem o uziarnieniu niepetaacym wysokdé natazonej masy
zalewowej (nie wikszej jednak m 2 mm). Prace wykonywaprzy sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych przy zgjiu 1 jezdni (pod ruchem).

5.4. Oznakowanie robot

Roboty zwiazane z wykonywaniem uszczelnieniaglsgm sa wykonywane pod ruchem pod
warunkiem widciwego oznakowania smtu, robo6t oraz brygady roboczej na podstawie
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aktualnego zatwierdzonego projektu organizacji wcima czas wykonywania robot
I przeszkolenia pracownika z zagadnizh.p.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakaosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzySkeprobaty techniczne na materiaty
i wymagane wyniki bada materiatbw przeznaczonych do wykonania naprawykap

i przedstawd je do akceptacji inspektorowi nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien badszerokd¢ i glebokas¢ oraz czysté spekan po
oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem nzayesprawdzé, czy oczyszczonécianki sgkania nie
zawieraj zadnych niezwjzanych okruchow mieszanki mineralno-asfaltowejrreikruszywa,
pytow orazsladéw wilgoci, a take sladow i plam olejowych. Jeli wyskpuja jakiekolwiek
slady wilgoci naley je usunc lang ze strumieniem powietrza. Plamy olejowe aglevytrawic
odpowiednimi rozpuszczalnikami. W razie jakichkaWwiwatpliwosci Zamawiajcy ma prawo
pobra& do dwdch jednolitrowych, czystych metalowych piksgze przykrywkami) prébki asfaltu
i dostarczy je wraz z kopi swiadectwa badania (producenta) do dstavego laboratorium celem
wykonania badakontrolnych. Po zalaniuggni¢¢ nalezy wizualnie sprawdZi prawidtowa¢ ich
wypetnienia asfaltem. deli asfalt posypano materiatem drobnoziarnistymnatery sprawdzé
makroskopowo czy materiat ten rownomiernie pokrypatary powierzchng spzkania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\&gamia ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest metr bieacy naprawionych skan.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z kosztorysem, SST i wymaganiaspektora nadzoru, §e
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefandpty wyniki pozytywne.
Odbiorom w czasie wykonywania robot (na v, :3)) podlegaj:

- oznakowanie rob6t oraz przygotowanikmie¢ do wypetnienia zalew

8.2. Odbidr koncowy
Jest dokonywany po zakozeniu roboét i potwierdzeniu przez inspektora nadzgotowdaci
odbioru. W trakcie odbioru sprawdza 80s¢ i jakos¢ wykonanych uszczelnie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena uszczelnienia 1 meggania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- 0znakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- oczyszczenie szczelin,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendapyojektows, SST i ewentualnie zaleceniami
Inzyniera,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spgtl z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogowych
2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndgci
3. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyiglo mas bitumicznych
4. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

10.2. Wymagania techniczne

1. WT-1:2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa doszaeek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwale

2. WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wynragal echniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -05.03.17
REMONT CZASTKOWY

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej spéegii technicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z_remontem castkowym nawierzchni bitumicznych ulic na terenie masta
Przemysla w 2018 r.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
i odbiorem remontu eatkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéwodzajéw i obejmuj: naprave
wybojéw i oblamanych kragdzi, uszczelnienie pojedynczychimiec i wypetnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont castkowy nawierzchni - zesp6t zabiegéw technicznywigkonywanych na bimco, zwihzanych
z usuwaniem uszkodzenawierzchni zageajacych bezpiecaestwu ruchu, jak rownie zabiegi obejmujce mate
powierzchnie, hamage proces powkszania si powstatych uszkodze

Pojcie ,remont czstkowy nawierzchni” migci sie w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogblniejszym peciem ,utrzymanie drég”.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicgaena gébokas¢ nie wigksz niz grubgé warstwy
scieralnej.

1.4.3.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoetw gébokas¢ wieksz niz grubai¢ warstwyscieralne;.
1.4.4.Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiaty ayte do tego celu powinny Bydostosowane
do rodzaju i wielkéci uszkodzenia.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytwyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) natey naprawia :
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbwywanymi ,na garco” dla ruchu KR 3-6,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i udbwywanymi ,na zimno” dla ruchu KR 3-6,
po uzyskaniu akceptacji zgniera,
- techniky skropienia lepiszczem i posypania grysem o odpdmite uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzagapd cénieniem mieszank grysu i emulsji
asfaltowej bezp@ednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawig:

- metody powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigrch szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktére podcpazegcia spryskui nawierzchrg emulsp,
rozsypug grysy i wciskag je w emulsg.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowwane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,New&chnia z betonu asfaltowego” powinien énie
uziarnienie dostosowane doelgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu znlch castek nawierzchni

64




SST.D-05.03.17. remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

i zanieczyszcae obcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsiymiesci¢
w przedziale od 1/3 do 1/4¢fpokasci uszkodzenia do 80 mm. Przyel$zych uszkodzeniach najezastosowé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowegbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu
i wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cealontowanej nawierzchni.
2.4. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowd grysy ze skat magmowych
odpowiadajce wymaganiom podanym w Normie PN-EN 13043.
2.5. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K-60, K1-681-70 odpowiadajce wymaganiom podanym
w EmA-99. Przy remoncie gatkowym nawierzchni obgionych ruchem wgkszym odsredniego naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkoanlpve klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99.

Mozna stosowa tylko emulsje asfaltowe posiadag aprobat techniczia, wydar przez uprawniom
jednostk.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw
W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zaie mozliwoscia korzystania ze spetu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiedo ja
- przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZigta uradzenia,
do przycecia kravedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzetawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (siwie zblizonych do prostakéw),
- frezarki mechaniczne samojezdne o szefokieebna tracego 0,3 + 0,5 m
- sprzarki powietrzne o wydajrigi od 2 do 5 Mpowietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- mioty hydrauliczne lub elektryczne ngizane agregatem spalinowym
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10&Wrujacymi dyskami z drutéw stalowycBrednica dyskow
wirujacych (z drutow stalowych) z gitkoscia 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm. Szczotki
stwza do czyszczenia naprawianyclekpie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi pracami,
np. przyklejeniem do nich samoprzylepnyciniekauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmvz pochtaniaczami zanieczysagzeamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych.

- Skrapiarki do podgrzewania i skrapiania powierzahma remontu emulspsfaltove
- Kocit do podrzewania i oblewania kradzi ubytku asfaltem

3.3. Kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierehni bitumicznej
Nalezy zapewné uzycie kombajnu do powierzchniowego utrwalenia namglni bitumicznej emulsj
asfaltowg stosowan w technice naprawy skropienia lepiszczem i posigrarkruszywem.

3.4. Sprzt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco”

Przy typowym dla remontow gztkowych zakresie rob4t dopuszcza siczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przyayciu topat, listwowychéciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych.
Do zagszczenia roztmonych mieszanek nate uzy¢ walcow stalowych gtadkich i walca ogumionego. Dsgnra
si¢ uzycie zagszczarek ptytowych przy matych powierzchniach wyjwanych remontéw i przy wykonywaniu
remontu w w¢cej niz jednej warstwie . Mieszankmineralno bitumicz# nalezy dostarczé na miejsce wbhudowania
w samochodach termosach z systemem podgrzewanisptrdowanej mieszanki . Maprzed dostarczeniem do
wbudowania musi byzwazona na wadze na terenie miasta Przdany

3.8. Specjalistyczny spregt do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzéw tym wybojow) mana wy¢ remontera na podwoziu
samochodowym , wprowadaaym pod cinieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowa emulsy
asfaltowa w oczyszczone spronym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych ¢paalych) gknie¢ (szerszych
od 5 cm) oraz gbokich ubytkéw i wybojow (powsej 3 cm) ale take do wypetniania powierzchniowych uszkoflze
i zanizen powierzchni warstwyscieralnej. Remonter powinien bywyposaony w wysokowydaja dmuchaw
do czyszczenia wybojow, silnik o mocy paxey 50 kW napdzapcy pomg hydrauliczra o wydajngci powyzej 65
I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneurnaty z dmuchaw z trzema wirnikami do usuwania
zanieczyszcze i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mmd, 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm)zj
predkasci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj
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Zbiornik emulsji o pojemnizi min 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 WWomm emulsji
0 wydajndci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysta zmiag.

Remonter powinien Wy wyposaony w uktad dostarczania grysu przém&iem slimakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego,za takuktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej
po zaka@czeniu remontu estkowego. Zaladowany kruszywem i emalsgmontem przed rozpogzdem i po
zakaczeniu pracy musi zostawazony na wadze zlokalizowanej na terenie miasta Pygamw celu okrélenia
ilosci wbudowanego materiatu w tonach .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco”

Mieszank betonu asfaltowego naletransportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego mieszark mineralno-asfaltow wbudowywan na gosaco
mieszank na plac rob6t naly transportow& w termosie z systemem podgrzewania zamontowanypodaoziu
samochodowym .

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. Transport innych materiatéw
Pozostate materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producengotv materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5. Wykonawca
przystpi do wykonania rob6t minimum trzema brygadami ratowymi w terminie — do trzech dni
od pisemnego przekazaniu placu budowy (ulic ). R#gnaa gtéwnych ulicach miasta Przeflayrealizowane ¢da
poza godzinami szczytu. Wykonanie remontastizowego kdzie st odbyw& w tym samym dniu ( ramowanie
ubytkow i ich zalaenie mieszark).

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wylapuobtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona bardzo starannie przez :

- wyciecie uszkodzonej nawierzchni frezarkami z @bmm poétokaglych kravedzi diamentowymi pitami
tarczowymi lub pionowe obgtie diamentowymi pitami tarczowymi kradzi uszkodzenia na gbokasc
umazliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycamej prostokta,
kwadratu,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadza§ uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna i kralzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn , grysuzwiru, piasku i pytu.

- skropienie powierzchni dna uszkodzonego miejscagmasfaltovy,

- posmarowanie kragdzi pionowych uszkodzonego miejsca bitumem (asfgite

- wbudowanie mieszanki bitumicznej,

- uszczelnienie powierzchniowsckenia nawierzchni poprzez zalanie asfaltem i pasigopiaskiem ptukanym,

- wywiezienie uzyskanego destruktu lub gruzu asfadigovna magazyn Zadu Drég Miejskich w Przendju.

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych kravwgdzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymina goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdionnaprawy (wg punktu 5.2), nale skropt dno
i boki naprawianego miejsca szybkorozpaddwationowa emulsy asfaltova w ilosci 0,5 I/nf - przy stosowaniu
do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na piinma przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
,na gomco” — kravedzie pionowe ubytku naty posmarowé asfaltem lub alternatywnie moa przykleé
samoprzylepne fay kauczukowo-asfaltowe , natomiast dno ubytku pkrezybkorozpadow kationowa emulsa
asfaltowa w ilosci 0,5 l/nf . Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roztazy¢ przy pomocy lopat i listwowych
$ciagaczek oraz listew profilowych. W przypadku wbudewayia mieszanki w ubytki gbsze od 8 cm , wypenienie
powierzchni mieszarkmineralno-asfaltow nalezy wykonywa dwuwarstwowo . Wzadnym wypadku nie natg
zrzuc& mieszanki zesrodka transportu bezp@dnio do przygotowanego do naprawy miejsca, aepast
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je rozgarnia. Mieszanka powinna ldyjednakowo spulchniona na calej powierzchni napga@go miejsca i uimna
z pewnym nadmiarem, by po jej zagczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z paetes sasiadupcych
czesci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i istmiej nawierzchni przeznaczonej do ruchu
z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny kiywigksze od 4 mm , natomiast dla nawierzchni przezmagdodo
ruchu z pgdkoscia do 60 km/h , nie powinny kBywigksze od 6 mm . Roziong mieszank nalery zag:$ci¢ walcem
stalowym i walcem gumowym . Powierzclimemontowana nalezy skropt powierzchniowo emulsjasfaltovg
i grysami lub zabezpieczymiejsca dczenia poprzez zalanie asfaltem posypanie piasglakanym .

Przy naprawie obtamanych kregizi nawierzchni naley zapewnd odpowiedni opdr boczny
dla zagszczanej warstwy i dobre gdizywarstwowe zwizanie poprzez skropienie emulsja asfattawilosci
0,5 I/nf. W przypadku stosowania do wykonania remontéasiowych nawierzchni bitumicznych remontera
drogowego, naley po wykonaniu remontu na ulicy ograniczonej kgamikami oraz ulicach posiadaych
odwodnienie uswt nadmiar kruszywa poprzez pozamiatanie i wywiegiarmyskanego urobku na magazyn ZDM.
Nadmiar kruszywa naky usuraé¢ najp&niej do trzech dni po wykonaniu remontu. Do czasunicia kruszywa
z wyremontowanego odcinka , najeutrzymywa& oznakowanie pionowe ostrzegawcze inforqnajo zaleganiu na
nawierzchni ldnego kruszywa oraz ograniczeg¢ prdkos¢ pojazdow na wyremontowanym odcinku .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysjpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badamaterialdw przeznaczonych do wykonania robét iegstawé je Inzynierowi
do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineratmasfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkofizalery kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywaamieszanek, ktérymiedlzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowegodmie z SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,

- ilos¢ wbudowanych materialtdbw codziennie w zestawieniporowym (Mg) , waenie kadej partii
dostarczanego materiatu w danym dniu do realizabgt

- wykonywa pomiary réwnéé naprawianych fragmentow — i@y fragment. Rénice medzy naprawion
powierzchmy a ssiadupcymi powierzchniami nie powinny bywigcksze od 4 mm dla drog o gatkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drog ogoikosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedoijj po zagszczeniu powinien ky zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinn& gykonana ponad kraaslz otaczajcej nawierzchni
0 2 do 3 mm, jdi warstwe wypelniapca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zwho diugim
okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieskakt6re § mniej podatne na degzczenie poziom warstwy
wypetniapcej ubytek powinien byywyzszy od otaczafej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-@OM, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest 1 Mg (1 tona) wbudowanej masly Wbudowanego kruszywa i emulsji
asfaltowej poprzedtozeniu dokumentdéw wagowych z potwierdzeniem wbudowaai materialu w_ramach
remontéw_czstkowych przez Inzyniera , oraz raportu dziennego z realizowanych rob6t remezstkowego
naprawianej, uszczelnianej nawierzchni z podzialedeti wbudowanego materiatu w tonach na poszczegdloe u
i podaniem iléci wykonanych remontéw w fna poszczegdlnych ulicach . Do raportu maleakczye ksiazke
obmiaréw powierzchni wykonanego remontu wraz z gagniami. Wykonawca robéttzie wykonywat codziennie
obmiar powierzchni wykonanych remontéw na poszcizegh ulicach i daczat obmiary do raportéw dziennych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogdélne” pkt 8.
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Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami kyniera,

jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8

9
9

9

.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiéol kravwedzi, oczyszczenie dna i krgdzi, usungcie
wody),

skropienie dna ubytku emulspsfaltova,
posmarowanie kragdzi pionowych asfaltem,

. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 Mg kruszywa i emulsji asfaltowepbejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wywOz gruzu i kruszywa na magazyn Zata Drog Miejskich w Przen#ju,
dostarczenie materiatow i spta na budow,

wazenie materiatu na wadze na terenie miasta Prdamy

wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektovg i SST,

usungcie nadmiaru kruszywa,

pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie spgti z placu budowy.

uzupetnienie istniagego oznakowania poziomego w miejscu naprawiangjenachni.

Cena wbudowania 1 Mg masy mineralno-asfaltowej wamoncie castkowym nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i spta na budow,

wazenie materiatlu na wadze na terenie miasta Prdamy

pionowe obgicie krawedzi i oczyszczenie podbudowy oraz skropienie podlwydemulsy asfaltova,

posmarowanie pionowych kradzi asfaltem i skropienie dna ubytku emulsja asf@dt, a w przypadku
uktadania masy w wtej niz jedna warstwa skropienie emulsisfaltovs dolnej warstwy prze uf@niem gérnej

wywo6z destruktu i gruzu asfaltowego na magazyn athrDrog Miejskich w Przensju,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektovy i SST, roZcielenie i zagszczenie mieszanki,

uszczelnienie kragdzi poprzez zalanie asfaltem lub skropienie calepiprzchni remontowanej emudsi
asfaltowg i grysami,

pomiary i badania wykonanych remontéw oraz badkatiaratoryjne,
odtransportowanie spgti z placu budowy.
uzupetnienie istniacego oznakowania poziomego w miejscu naprawiangjenachni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@&awierzchni drogowych
2. PN-EN13108-1 Drogi samochodowe i lotniskowewiazchnie asfaltowe. Wymagania
3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych esjitdsfaltowych
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