KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

Nazwa inwestycji : REMONT CHODNIKA

Adres inwestycji : UL. OPALINSKIEGO

Inwestor . ZDM Przemys$l

Adres . PRZEMYSL UL. WYBICKIEGO 1
Branza . DROGOWA

Warto $§¢€ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Remont chodnika ul. Opalinskiego

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis J.m. llo s¢ Cena Warto §¢
jedn.
1 Roboty rozhidérkowe |
1 | KNR 2-31 0815-02 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 383
d.1 | + KNR 4-01 0108- |przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
11 podsypce piaskowe z wywozem
D-01.02.04
2 | KNR 2-31 0814-01 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej z m 300
d.l1 | + KNR 4-01 0108- |wywozem
11
D-01.02.04
Razem dzial Roboty rozbiérkowe |
2 Chodnik
3 | KNNR 6 0101-02 + |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m?2 308
d.2 | KNR 4-01 0108-06 |kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw z wywo-
D-04.01.01 zem, 15 m3 na odkfad
4 KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 m?2 308
d.2 D-04.02.02 cm
5 KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na| m?2 308
d.2 D-05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
6 | KNR 2-31 1203-01 |Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na pod- m 10
d.2 D-08.03.01a sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg - materiat inwestora
7 | KNR 2-31 1207-04 |Remont czgstkowy chodnikow z ptyt betonowych m2 20
d.2 D-08.02.01 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat Chodnik
3 Elementy ulic
8 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 308
d.3 D-08.03.01 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
9 KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- m?2 77
d.3 D-06.01.01 wy humusu 10 cm.

Razem dzial Elementy ulic

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.13




